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minuly rok pfinesl nasim pracujirim, buduji- 
rim rozvinutou socialistickou spolecnost, 
mnoho uspechu, a jako vzdy, kdyz jde o pro- 
bojovani novych cest a postupu, i nejeden 
problem. Pokud jde o techniku, uspechy 
i problemy nasi spolecnosti byly v zasade 
hodnoceny naposledy na zasedani UV KSC 
dne 15. brezna 1978, na nemz byla pro- 
jednana i reseni a pokyny k dalsimu rozvoji 
naseho narodniho hospodarstvi (efektiv- 
nost, jakost, komplexnost). Uspechy, 
problemy a ukoly do budoucna nasi bran- 
ne organizace projednal VI. sjezd Sva¬ 
zarmu, ktery se konal 7. az 9. prosince. 
Dulezite pro nas vsechny bylo i pod-, 
zimni zasedani (tfeti samostatna schuze) 
Snemovny lidu FS CSSR na tema „Uplatno- 
vani vedeckotechnickeho rozvoje pfi zvyso- 
vani urovne vyroby a kvality vyrobku 41 , na 
nemz hlavm referat pfednesl a na dotazy 
poslancu odpovidal federalni ministr pro 
technicky a investicm rozvoj ing. Ladislav 
Supka. 

Ze vsech uvedenych zasedani, z jejich 
jednani, zprav a usneseni vyplyva pro oblast 
elektroniky a amaterskeho vysilam, ktera je 
naplni naseho casopisu, jednoznacne nekolik 
zaveru. Rozvoj vedy a techniky ma v nasem 
stoleti charakter lavinoviteho procesu. Na 
pozadavky a problemy, ktere nese tento 
proces sebou, je treba reagovat rychle, aby je 
bylo mozno resit vedecky a planovite, aby 
tento lavinovity proces nemel zivelny charak¬ 
ter. Jedina spolecnost, ktera muze tento jev 
pine zvladnout a vyuzit jeho vlastnosti ke 
svemu prospechu, je spolecnost socialisticka. 
Z tohoto hlediska je na soucasny vyvoj treba 
reagovat i v technicke literature, a tedy 
i v nasem casopisu. Cely problem se ovsem 
komplikuje tim, ze vedeckotechnicka revolu- 
ce vyzaduje zasadne jiny pfistup k proble- 
mum, nez na ktery jsme byli zvykli doposud. 
Sovetsky geofyzik Fersman kdysi prohlasil, 
ze nove metody maji ve vede mnohem vetsf 
vyznam, nez nove objevy - lze rici, ze toto 
jtvrzem plati nejen ve vede, ale i v technice 

vyrobe. Pouzivam nastrojupostupneodlisi- 
io cloveka od ostatnich zivocichu a zpusob 
vyroby se stal ukazatelem vyspelosti lidske 
spolecnosti. Proto, mluvime-li dnes o vedec- 
kotechnicke revoluci, musime mft na zreteli, 
ze jejim jadrem je prave a pfedevsim revolu- 
ce v metodach vyroby, v technologii. Tuto 
stranku (nebo lepe receno hlavnf rys) soucas- 
neho stavu vedeckotechnicke revoluce ne- 
muze bohuzel casopis primo ovlivnit, nebot* 
jde prevazne o principy, jednoduchymi pro- 
stredky neresitelne a nepostihnutelne. 

Co lze tedy v tomto roce ocekavat v nasem 
casopisu? Casopis bude plnit sve zakladni 
poslani: tj. politicky a odborne vychovavat 
sve ctenare - radioamatery, at’jiz jsou cleny 
Svazarmu (ty hlavne) nebo jeste ne. Budeme 
se snazit plnit tuto ulohu v co nejvetsi sifi, tj. 
v cele oblasti 'elektroniky, radiotechniky, 
elektroakustiky a videotechniky, tj. oboru 
„obhospodafovanych“ dvema svazarmov- 
skymi odbornostmi, Ustfedni radou radio- 
klubu a Ustfedni radou hifiklubu Svazarmu. 
IJkoly politickovychovne prace, ktere patri 
mezi nejdulezitejsi, budeme plnit co nejmene 
formalnimi zpQsoby, protoze nechceme a ani 
nemuzeme nahrazovat denni tisk a neodbor- 


mesicu drive (vzhledem k nasi vyrobni lhute) 
z denniho tisku. Podrobne budeme rozebirat 
a vysvetlovat zavery celostatni konference 
radioamateru Svazarmu z rijna lonskeho 
roku a hlavne pak VI. sjezdu Svazarmu 
CSSR. Radi bychom ziskali za cleny Svazar¬ 
mu i tu cast nasich ctenaru, kteri jeste ve 
Svazarmu nejsou (a je jich hodne). Proto 
budeme informovat co nejvsestranneji o ruz- 
nych cinnostech a moznostech, ktere zajmo- 
va radioamaterska cinnost ve' Svazarmu sky- 
ta. Seznamime vas podrobne i se sluzbami, 
ktere poskytuji radioamaterum vyrobni pod- 
niky UV Svazarmu Radiotechnika a Elektro- 
nika a obchodni organizace DOSS. 

V pravidelnych rubrikach radioamater- 
skeho sportu budeme co nejuplneji informo¬ 
vat o vysledcich nejdulezitejsich zavodu 
a soute£i v radiovem orientacnim behu, 
v telegrafii, v MVT, amat^rskem vysilani na 
KV a VKV, ale zaroven budeme prinaset 
i metodicke materialy pro cinnost v techto 
radioamaterskych odbornostech, zejmena 
pro praci s mladezi. 

Pokud jde o vlastni technickou napln 
casopisu, nedozna jeji skladba podstatnych 
zmen. Budeme otiskovat jak stavebm navody 
na nejruznejsi pristroje, tak i prehledove 
a zasadni clanky z teorie obvodu, pfistroju 
i soucastek a clanky popularizacni. Krome 
beznych kratsfch materiafu pfipravujeme dva 
zasadni, dalo by se rici kursy - jednak 
Zaklady programovani samocinnych cislico- 
vych pocitacu a navazujici Zaklady mikropo- 
citacu (kurs mikroprocesoru). Krome 
toho chceme prinaSet vetsi mnozstvi infor- 
maci prave z teto oblasti, v niz zfejme lezi 
tezi§te dalsiho rozvoje elektroniky a neje- 
nom elektroniky. 

Od zacatku roku 1979 zacala take nova 
etapa spoluprace redakce s Hifiklubem Sva¬ 
zarmu - jejim vysledkem budou krome 
jineho popisy nekterych z vyrobku, ktere 
Hifiklub overil a dpporucuje ke stavbe a pou¬ 
zivam (zesilovace, reproduktorove soustavy 
apod.). 

Stejne jako v minulem roce pfipravujeme 
spolu s OP TESLA dalsi rocnik konkursu na 
nejlepsi radioamaterske konstrukce. 

V pravidelnych rubrikach (R 15, Cetli 
jsme, Pfecteme si) i nepravidelnych rubri¬ 
kach (Dopis mesice, Ctenafi se ptaji apod.) 
budeme i v tomto roce uvefejnovat prislusne 
a potfebne informace tak, jako v minulych 
Ietech. Opravy chyb (ktere se bohuzel v clan- 
rich obcas vyskytuji) najdete jako obvykle 
v rubrice Ctenafi se ptaji, nebo pod vyraznym 
titulkem na miste, ktere byva \ 7 hrazen 0 teto 
rubrice. Znovu bychom chteli upozornit pfi- 
spevatele, ze jejich prace zaslamm pfispevku 
do redakce nekonci, ze je jejich povinnosti 
dukladne pfecist a pfekontrolovat pfispevek 
(i s obrazky), ktery po.vysazeni dostanou ke 
korektufe a po kontrole korekturu co nej- 
dfive zaslat zpet do redakce. 

Pokud jde" o tematiku pfispevku, kter6 
dostavame do redakce, radi bychom nase 
pfispevatele upozomili, ze v sou£asne dobe 
nema nadeji na uvefejnem popis konstrukce 
bezneho stabilizovaneho zdroje, nebot’ pfi¬ 
spevku s timto tematem mame v redakci 


ne casopisy. Zavery a usneseni politickych 
a svazarmovskych organu budeme vhodne 
aplikovat do nasi cinnosti, protoze zakladni 
informace o nich jiste kazdy ziska o nekolik 
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velmi mnoho a velmi mnoho jsme jich jiz I nadale budeme seznamovat ctenare s vy- 
otiskli - a mama slava - v$echny konstrukce robky spotfebni elektroniky pod tituJkem 
beznych zdroju jsou si podobne jako vejce Seznamte se s .. inforniace o vyrobcich 
vejri, neprinaseji nic noveho. Zajimave je, ze vsak bude doplnovat vzdy schema zapojeni 
z tematiky stabilizovanych zdroju nam zatim celeho pnstroje nebo jeho zajimav£ casti. 
chybi konstrukcnf popis ekonomickeho „spi- Vice prispevku bychom uvitali i do obcas- 
naneho" stabilizovandho zdroje, ktery je ne rubriky Z opravarskeho sejfu, a to i tako- 
perspektiym a vyuziva vyhodnych vlastnosti vvch, ktere se nezabyvaji pouze opravami, 
polovodicovych spmadch prvku. Uvitali by- ale i upravami, ktere zlepsuri funkci pristroju 
chom i clanky z cislicove techniky, popisujici a zanzeni a umozhuji jejich sirsi, nebo lepsi 
stavbu nejruznejsich jednoduchych a slozi- vyuziti, popr.'ktere resi momentalni nedosta : 

tejsich zarizeni a pristroju s integrovanymi tek nahradmch dilu a soucasti. 
obvody, popf, i ve forme doplhku a staveb- Doufame, ze i v tomto roce bude casopis 
nic. Ze vsech oboru elektroniky pak samo- vasim partnerem, k nemuz se budete uchyfo- 

zrejme vitame vsechnv konstrukce a popisy vat jak pro poucenl, tak pro namety k cinnos- 

obvodu, ktere neobvyklym a vtipnym zpuso- ti ve chvilich volna. Na zaver nam dovolte 

bem resi tfeba i zname a bezne a aosud popfat vsem ctenarum a pfiznivcum vse 

tezkopadne a slozite realizovana zapojem, , nejlepsi do noveho roku a mnoho pracovmch 
obvody, pnstroje. To plati i o konstrukcich, * a osobnich uspech. 
prihlasovanych do konkursu AR-TESLA. Redakce 


Celostatni konference radioamateru Svazarmu 6SSR 


Mesic pred VI. sjezdem Svazarmu, 28. njna 1978, ve vyrocni den vzniku samostatneho 
ceskoslovenskeho statu apotom i vzniku ceskoslovenske federace, sesesla v Praze v kulturnim 
a spolecenskem dome Mars na ndmesti Kubanske revoluce Celostatni konference radioamateru 
Svazarmu CSSR. Jeji vyznam pro dalsi rozvoj radioamaterske cinnosti ve Svazarmu a pro 
plnem ukolu branne vychovy, ktere zajistuje Svazarm v nasi spolecnosti , zduraznili svoji 
pntomnostifederdlniminisirspoju CsSRing. V. Chalupa, CSc., mistopredseda l)VSvazarmu 
plk. PhDr. J. Havltk, zdstupce UV KSC s. J. Musilek, gen. mjr. ing . L. Stack, prof MU Dr. J. 
Hrbek, CSc. a dalsi cestni noste, kteri zasedli v cestnem predsednictvu konference. 



Obr. 1 . Cestnepred- 
- sednictvo celostatni 
konference radioa¬ 
materu Svazarmu 
CSSR 


Jednani zahajil s. L. Hlinsky, OK1GL. Starostlivost KSC a UV Svazarmu umoz- 
Seznamil pritomnd s programem zasedam, nila zpracovat navrh koncepce dalsiho rozvo- 
predstavil pntomne hosty, nechal odhlasovat je radioamaterske cinnosti; ktery byl v roce 
jednad fad konference a prohlasil konferend 1977 schvalen sekretariatem UV KSC a UV 

za zahajenou. Pote delegati, kterych bylo Svazarmu. Muzeme s uspokojenim konstato- 
pritomno 55, zvolili ze sveho stredu manda- vat, ze uplynule obdobi patfi mezi nejuspes- 
tovou, volebni a navrhovou komisi. nej si obdobi radioamaterske cinnosti, kdy se 

Prvnim bodem programu byla zprava v dusledku koncepfrii prace podarilo dosah- 
o cinnosti radioamaterske organizace ve Sva- nout vyraznych vysleaku a. vytvorit vhodne 
zarmu v ppslednich_peti letech. Pfednesl ii podminky pro plnem dalsich narocnejsich 

K ;da URRk RNDr. L. Ondris, OK3EM. spolecenskych uloh. 

, ze cinnost URRkjx> V. sjezdu Sva¬ 
zarmu byla jednoznacne orientovana na 
usneseni POV KSC o JSBVO z r, 1971 
a usneseni „UIoha Svazarmu a smery jeho 
dalsiho rozvoje“ z r. 1973. Tato usneseni 
predstavuji programovou zakladnu nasi dn- 
nosti. Jejich dlevedomym plnemm bylo moz- 
ne uspesne rozvijet celou cinnost, upevnovat 
jednotu nazoru na spolecensky vyznam ra¬ 
dioamaterske dnnosti. Dosazeni pozitivnich 
vysledku bylo dale ovlivnenozkvalithovanim 
organizacni a ridid prace svazarmovskych 
organu v&ech stupnu. 

Obr. 3. Vsichni delegati i hoste se zdjmem 
_ i . i \/\ poslouchali zpravu o cinnosti, prednesenou 

2 IJ — RNDr. L. Ondrisem 



Dale dr. Ondris zduraznil vyznam spolu- 
prace s Federalnim ministerstvem spoju 
a'Ministerstvem narodni obrany, VHJTES¬ 
LA a dalsimi podniky a institucemi. Uvedl, ze 
dlouhodoby krizovy stav v materialne tech- 
nickem zabezpecem radioamaterske cinnosti 
byl resen vytvoremm vyrobmch zarizeni a za- 
bezpecenim dodavek od n. p. TESLA a od 
CSLA. Zkonstatoval, ze ve prospech budo- 
vam vlastni MTZ odpracovali radioamat£fi 
pfes 100 000 brigadmckych hodin, pro vnitf- 
ni organizacm pomoc Svazarmu dalsfch 
60 000 brigadnickych hodin a pro ostatni 
slozky NF jeste dalsich 65 000 hodin - 
celkem tedy pfes 225 000 brigadnickych 
.hodin. 

Potom v detailni analyze rozebral plneni 
uloh z hlediska dokumentu „Smery a ukoly 
dalsiho rozvoje radioamaterske cinnosti 
Svazarmu“. Zkonstatoval, ze pfes dosazene 
uspechy a celkove kladne hodnoceni neni 
radioamaterska cinnost dosud rozvijena 
na dostatecne masove zakladne, nem 
dostatecne sperializovana a ani dosta- 
tecne technicky vybavena, aby mohia v za- 
doucim' rozsahu uspokojovat rostouci clen- 
sk6 potfeby. Stale pfevazuji individualm 
zajmy a technicke a materialni vybaveni 
radioklubu je vetsinou zastaraM. Zacatkem 
roku 1978 bylo y CSSR 1097 radioklubu 
a ZO s radioamaterskou cinnosti, v kterych 
bylo zapojeno 22 635 clenu. Rocni pfirfistek 
poctu clenu cini asi 8-9 %. Na jeden radio- 
klub pripada tedy 23 clenu, na jednu kolek- 
tivni stanici v prumeru 7 operateru. 

V zaveru dr. Ondris uvedl, ze rozvoj 
vedeckotechnickd revoluce, boufliv^ vyvoj 
elektroniky, vyzaduji od nas nov^ pristupy. 
Meli bychom dosahnout, aby kazdy funkcio- 
nar od okresni radioamaterske rady az po 
URRk citil potfebu udelat vse pro rozsireni 
a posileni vlivu Svazarmu v nasi odbomosti 
na co nejvetsi pocet nasich obcanu a ze- 
jmena mladeze. 

Po uvodmm projevu pfedsedy URRk 
RNDr. L. Ondrise, OK3EM, byla nejaktiv- 
nejSim radioamaterum za jejich obetavou 
praci pfedana svazarmovska vyznamenani 
a cestna uznani. 

Cestne uznani k Vi. sjezdu Svazarmu za 
aktivm praci pfi rozvoj i brann6 vychovy 
obdrzeli: 

Jozka Zahoutova, OK1FBL 
Karel Pazourek, OK2BEW 
ing. Vlastimil Chalupa , CSc. 
gen. mjr , ing. L. Stack 
ing . F. Krdlik 
Zdenek Holub 
RNDr . L. Ondris , OK3EM 
ing. E. Mocik , OK3UE 
Josef Cech, OK2-4857, MS 
Nejvyssi svazarmovske vyznamenani Za 
brannou vycbovu obdrzeli: 
prof. MUDr. J. Hrbek, CSc. 

'ing. Vaclav Vildman, OK1QD 
pplk. Miloslav Benysek 
ing . Alek Myslik, OKI AMY, MS 
Emil Kubes, MS / OK1AUH 
Oldrich Spilka, OK2WE 
Ondrej Oravec , OK3CDI 
Cestny titul Mistr sportu byl udelen Ota- 
karu Kuzelovi, OK1VAA, a E. Melcerovi? 
OK3TCA. 

Zlaty odznak za obetavou praci pfi vystav- 
be Svazarmu I. stupne obdrzeli: 
ing. Boris Magnusek. OK2BFQ 
Peter Martiska, OK3CGI 
Stepan Martinek , OK2BEC 
plk. ing. Stefan Malovec 
Ing. Lubomir Herman, OK2SHL 
Po kratke pfestavce s obcerstvenim byla 
zahajena diskuse.' 

K problematice prace s mladezi promluvil 
t vedouci komise mladeze URRk mistr sportu 

J. Cech, OK2-4857. 

Kladne zhodnotil zvySeni aktivity kolek- 
tivnich* stanic, coz pripisuje velkym dilem 















Obr . 2. Cestnd uzndnia vyznamendni Svazar¬ 
mu obdrzeli nejobetavejsi funkcionan 


soutezi OK- Maraton, jej!2 popularita neu- 
stale roste. Zkonstatoval naprosty nedosta- 
tek prijimacu a financne dostupnych soucas- 
tek pro mladez, coz bran! dalslmu zvetsovanl 
poctu radiovych posluchacu a mladych ope- 
rateru kolektivnich stanic. 

Ing. Z. Prosek, OK1PG, vedoud komise 
VKV URRk, hovoril o konkr&nlch vysled- 
clch, dosazenych v praci na VKV za posled- 
nlch pet let. Uvedl napr., ze v t6to dobe byly 
fekonany vsechny ceskoslovenske rekordy, 
yla znovu zavedena trida D, zajisten dovoz 
stanic FT221 ap. Technicka uroven vybavenf 
vetsiny kolektivnich stanic je vsak slabs!, 
znacna cast kolektivek pouzlva soukroma 
zarizenl svych operat^ru. Zmlnil se o neunos- 
n€ cene vykonovych tranzistoru, dovezenych 
ze SSSR, ve srovnanl s jejich cenou. napf. 
v NDR. 

Vedoud komise KV URRk, RNDr. V. 
Vsetecka, CSc., vy 2 dvihl ve svem diskusmm 
prispevku velmi uspesne masove zavody na 
KV k XV. sjezdu KSC, k 30. vyrocl osvobo- 
zenl CSSR a k 60. vyrod VftSR. Pohovoril 
dale o dalslch dosazenych uspeslch a planech. 
do budoucnosti a jako zakladn! problem 
uvedl nedostatek prijimacu, zejmena pro 
mladez. 



Obr. 4. V . Medina hovoril o politickovychov- 
ne prdci 


Velmi zajlmavy diskusnl prlspevek na 
tema politickovychovne prace prednesl V. 
Maiina z Krashc, Na praktickem prlkladu 
vlastnl akce kraslickych ke 40. vyrocl pohra- 
nicnlho inddentu v Bublave, kde byly ne- 
meckymi ordnery zastreleni ctyri na§i ob^a- 
ukazal,jak ma vypadat neformalnl prlstup 
k politickovychovne prad a uvedl zaroven 
jejl presveddv6 vysledky. Uvedl dale, ze 
zakladn! rysinternadonalismu, ktery je nase- 
mu radioamaterskemu sportu vlastm, by byl 
posllen moznostl navazovanl osobmeh kon- 
taktu s. temi radioamatery, s kterymi se 
zname pouze z radioamaterskych pasem. 

Palo Granac pohovoril o situaci v ROB na 
Slovensku, Ivan Doczy dal zajlmavy namet 
k novemu postupu zakladanl radioklubu tak, 
aby lepe plnily sve vsestranne spolecenske 
poslanl. 

Federalm ministr spoju ing. V. Chalupa, 
CSc., reagoval na diskusnl prlspevek dr. 
Vsetecky a ujistil prltomne radioamatery, ze 
ceskoslovenska delegace na Svetov6 teleko- 
munikacnl konferend (WARC) v roce 1979 


se bude snazit ve spoluprari a spolecnem 
postupu se SSSR a dalslmi sodalistickymi 

S prosadit co nejprlznivejsl podmlnky pro 
radioamat^rskou dnnost pokud jde 
o pndel kmitoctu. Uvedl ve strudiosti sou- 
casne uspechy a ukoly resortu ministerstva 
spoju a pozadal radioamatery o pomoc pri 
pruzkumu slysitelnosti nSkterych novych 
rozhlasovych vysllacu, uvadenych do provo- 
zu v poslednl dobe. Podekoval radioamate- 
rum za peknou a ucinnou propagaci na 
celosvetov£ vystave postovnlch znamek 
PRAGA. Navrhl spolecnou navstevu s pred- 
staviteli URRk u ministru skolstvl CSR 
a SSR, pri kterd by se zjistily moznosti 
spoluprace a pevnejslho zaclenem radioama- 
t6rske dinnosti do oblasti pusobenl minister- 
stev Skolstvl. Ujistil prltomne o tom, ze 



Obr. 5. Federdlnt ministr spoju ing. V. Chalu¬ 
pa, CSc., pH svem diskusmm prispevku 


ministerstvo spoju se vynasnazl v maximalnl 
mire rozslrit clenskou zakladnu radioamate- 
ru Svazarmu zfizovanlm radioklubu ve svych 
ustavech, zarlzenlch a odbomych ucilistlch. 

O hlavnlch problemech prace nasich ope- 
raterek, zen a dlvek, promluvila ve svem 
peclive pfipravenem pnspevku Eva Marho- 
va, OKIOZ, vedoud rubriky YL v AR. 
S jejlm diskusmm prlspevkem budete pod- 
robne seznameni v AR A3/79. 

Mlstopredseda UV Svazarmu plk. PhDr. 
J. Havllk uvedl jako hlavm ukol na pflstl 
obdobl masovy rozvoj radioamaterske cin- 
nosti. Ve sv6m prispevku venoval znacnou 
pozornost i vrcholovemu sportu ve Sva¬ 
zarmu. ' * 

> 



Obr. 6. Eva Marhovd, OKIOZ, hovonla 
o problematice zen a divek v radioamaterske 
cinnostj 



Obr. 7. Mlstopredseda UV Svazarmu plk. 
PhDr. J. Havllk vytknul jako hlavnl ukol 
masovost 


O vyznamu politickovychovne prace v ra- 
dioklubech a fiutnosti diferencovat ji jx>dle 
zajmu a veku hovonla s. Jaroslava Vinklero- 
va. 

Generalmajor ing, L. Stach zduraznil, ze 
nenl vojska v nasi CSLA bez elektroniky a ze 
elektronika ma pro obranyschopnost nasi 
vlasti velky vyznam. Kriticky pfiznal, ze ne 
vzdy jsou absolventi svazarmovsk6ho vycvi- 
ku zarazeni ke spojovadmu vojsku, ale 
uvedl, ze vzhledem k rozslrenl elektroniky do 
vsech druhu vojska je jejich ve Svazarmu 
nabyt£ kvalifikace vyuzito vlastnl vsude. 

Jozef Komora, OK3ZCL, pohovoril o roz¬ 
voj i telegrafie jako sportu v SSR, o novych 
metodach prace s mladez! v tomto sportu, 
o novych typech soutezi pro jednotlivee 
i druzstva, kter6 zkou§ejl ve Vychodosloven- 
sk6m kraji, kde zaclnajl pracovat jiz s mlade- 
zl ve veku 8 let. 

Poslednlm diskutujlclm byl J. Hudec, 
OK IRE, predseda CtJRRk. Pozdravil jed- 
nanl konierence jm6nem Ceske ustrednl 
rady radioklubu a kratce pohovoril o jejich 
planech na nejblizsl obdobl. 

Po kratke prestavee potom pfednesly sve 
zpravy mandatova a volebm komise a byli 
zvoleni clenov6 nov6 ustrednl rady radiokhi- 
bu Svazarmu, vsichni jednomyslne: 
pplk. Miloslav Benysek 

Josef Cech, OK2-4857, MS 

Laaislav Dusek y OKIXF 

Kamil Donat, OKIDY 

Ladislav Hlinsky, OK1GL 

Stefan Horecky 

Jaroslav Hudec^OKlRE 

ing. Vlastimil Chalupa , CSc., OKI-17921 

ing. Miloslav Janota 

ing. Dusan Kandera , OK3ZCK 

ing. Frantisek Krdllk 

Mdrgita Lukackovd , OK3TMF 

plk. ing. Stefan Malovec 

ing. Egon Mdcik, OK3UE 

ing. Alek Mysllk, MS, OKI AMY 

RNDr. L. Ondris, OK3EM 

Stanislav Oplchal, OK2QJ 

gen. mjr. ing. L.-Stach, OKI-17922 

ing. Frantisek Smolik, OKI ASF 

Artur Vinkler,. OKIAES 

Artur Zavatsky .. 

Poslednlm bodem jednam konference 
bylo schvalem usnesem, ktere na zaklade 
jednanl konference vyt^cilo hlavnl ukoly 
termlny k jejich splnenl a odpovedn£ organy 
popf. osoby. S jednotlivymi body tohoto 
usnesenl budete na strankach AR postupne 
seznamovani. 

Konferenci zakoncil nekolika zavereeny- 
mi slovy RNDr. L. Ondris, podekoval vsem 
delegatum za ucast a aktivnl spoluprad na 
jejlm jednam a popral vsem mnoho uspechu 
v plnenl vytycenycn ukcHu. 

-amy 



Panelov6 merici pristroje 

Kmitodtov^ jednotka 
pro hudebni ndstroje 

Alfa monitor 
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Rozlouceni 
s dr. Jin'm 
Mrazkem... 

„V hroznych bolestech jsem napsal do 
posledm'ho 6isla Amat6rsk6ho radla 
1978 6l6nek o podminMch v pFfStim 
roce. Zatnul jsem zuby: nepfestanu, do- 
kud to nebude hotovg. Protrpdl jsem to 
a dopsal dtdnek z posledm'ho zbytku 
svych sil. Ai ho budete fifst, vdnujte ml 
tlchou vzpominku .. 

vzkdzal Jin Mrazek, OKI GM, 17. zdri 1978 
ctendrum AR. Potom jeste 24. rijna nadikto- 
valpri nasi ndvsteve v nemocnici na magneto- 
fonovy pdsek predpovedi podminek sirenipro 
Amatirske radio na dalsi tri mesice. Z vlastni 
iniciativy a v bolestech. Tri tydny na to, v nod 
na 15. listopad 1978, zemrel 



Semin£F techniky KV 

Prvni rijnovou sobotu usporadala CuRRk 
v Mariansk^ch laznich v zotavovne Lenin¬ 
grad seminar techniky KV pro krajske lekto- 
ry techniky. Zucastnilo se ho pres 60 radioa¬ 
materu z CSR, kteri vyslechli 7 zajimavych 
technickych prednaSek a shtedli vystavku 
vyrobku podniku UV Svazarmu Radiotech- 
nika. Seminari predchazel mobilni zavod, 
jehoz diem bylo prave mfsto konani semina- 
re. Svoji predna§ku o mobilni antene mohl 
tedy ing, K. Marha, OK1VE, doplnit i pri- 
mou ukazkou, kterou vam zprostredkujeme 
alespon fotograficky. Cela akce byla peclive 
zajistena radioamatery z Marianskych lazni 
a z celeho okresu. 

~amy 



Ohr. I. itiy. t Gervk, OKI REG, vedouct 
technicke komise CURRk , pri svojipredndsce 



Obr. 2. Smyckova mobilniantena OKI VEna 
jeho Si 00 


Neni mnoho osobnostis tak vyjimecnymi dusevnimischopnostmi, jako byl dr. J. Mrazek. Proto 
,je jeho odchod ztratou bez nadsazky pro celou spolecnost. Byl vedcem, ale nenechaval si to, na 
co prisela co zvlddl, pro sebe. Mel vynikajicischopnost vysvetlovat ty nejslozitejsitechnicke veci 
i uplnym laikum, a to vysvetlovat tak, ze porozumeli. Jeho komentdre a porady v rozhlase 
a televizi a cldnky v casopisech byly vsem srozumitelne, i kdyz pojedndvaly o vedeckych 
poznatcich a informovaly o nejmodernejsi technice. Byl chodici encyklopedii presnych dat 
a udaju ze vsech oboru, o kteri se zajimal. At uz slo o kosmonautiku, astronomii, 
telekomunikace , matematiku, elektroniku nebo v poslednich letech o vypocetni techniku, vzdy 
sel az ksamym korenum problematiky. A vychazeje z teto hloubky, mnohdy hranicicis filosofii, 
umelpouzit velmi srozumitelne vyrazove prostredky, aby svepoznatky sdelil ostatnim. A nejen 
to. Jeho myslenky, pristupy a ndpady byly vzdy origindlni, vlastni, nove. Presto zustaval vzdy 
skromny, kazdemu rad poradii, vsechny pisemne dotazy zodpovidal tyz den. A pracoval do 
poslednich dnu sveho iivota, i kdyz musel premdhat nesmirne bolesti. 

Dr. J. Mrazek se vzdy hrde hldsil k radioamaterum. Jiz za studii na gymnasiu v Praze-Libni 
chodival casto k jednomu z nasich prvnich radioamateru, P. Motyckovi, OK1AB. Za sveho 
studia na Karlove universite se stal v roce 1946 organizovanym radioamaterem s posluchac- 
skym cislem OKI-2028 a o rok pozdeji ziskal koncesi a znacku OKI GM. Jiz od teto doby se 
zajimal o sireni kratkych vln a spolupracoval s Ceskoslovenskou spolecnosti astronomickou. 
Od roku 1953, po ziskdni doktoratu prirodnich ved, pak pracoval v Geofyzikalnim 'ustavu 
Ceskoslovenske akademie ved. Byl funkciondrem ustredni rady radioamaterske organizace 
v padesdtych letech a ve stejne dobe i uspesnym reprezentantem Ceskoslovenska v rychlotele- 
grafii ;. jeste dnes by ho tehdy dosazene vysledky radily mezi nase nejlepsi telegrafisty. Od 
pocdtku sve radioamaterske cinnosti publikoval vlastni cldnky v odbornych casopisech a od 
vzniku Amaterskeho radia byljednim z jeho nejvernejsich spolupracovniku. Zpracovdvalpro 
AR pravidelne predpovidi sireni kratkych vln, ze kterycn jiz timer 30 let cerpalo mnoho 
radioamateru na celem svete. 

Krome vedeckych a technickych otdzek, jimiz se zabyval, byl velkym milovnikem zejmina 
klasicki hudby a vynikajicim znalcem stari Prahy, jeji historie a pamdtek. 

' Jeho zivot byl krute zlomen v plnim rozmachu tvurcich sil 

V poslednich tydnech a dnecn se zamyslel nad svym osudem, ktery mu byl, jako exaktne 
myslicimu vedci a matematikovi, jasny. Pri jednom rozhovoru rekldr. ing. Danesovi, OKI YG: 

„Nic neni ve vesmiru ponechano nahode. Vsechno md svi misto. Neptam se, procprave ja 
mam trpet bolest a umirat. Ptdm se cemu slouzi, cemu pomaha moje utrpeni. Vim, ze to neni 
marne. Az budeso mne psdt nekrolog, napis, ze zemrel clovek, ktery nikdy nikomu neubUzil." 

dr. .ing. J. Danes, OK1YG 
Redakce AR 




Aktivni antina pro pdsmo VKV (1. cena v kategorii lb) 


Stereofonni magnetofon (zvlastni cena) 








VYSLEDKY KONKURSU AR - TESLA 1978 f 


Do desdteho rocniku konkursu bylo prihldseno celkem 38 konstrukci. Nejpocetneji byla 
jako kazdy rok obsazena tretisouteznikategorie; uroven nejlepsichpraci byla dosti vyrovnand, 
a proto komise rozhodla udeiit v teto kategorii dve druhe ceny a dalsim konstrukcim z teto 
skupiny udeiit zvlastni odmeny. Ve druhe kategorii byla rovnez uroven nejlepsich prod 
pomerne vyrovnand; komise rozhodla neudelitprvni cenu, ale dve druhe a dve treti ceny v teto 
kategorii , navic i tri zvlastni odmeny. Vprvni kategorii ocenila komise krome nejlepsich tripraci 
isnahu nejmladstho (jedendctileteho) soutezidho, jemuz udelila za dve prihldsene konstrukce 
zvlastni odmenu. 

Komise ve slozeni ing. Josef Marek - predseda komise, ing. Frantisek Smolik - zastupce 
predsedy komise, doc . ing. Jin Vackar, CSc., Kamil Donat, Miroslav Dudek, Lubos Kalousek 
a ing . Premysl Engel - clenove komise, rozhodla po jednani dne 24. 10. 1978 o umisteni 
konstrukci a o jejich odmeneni takto: 


Kategorie la 

1. cena Stavebnice doplnku ke skolnimu 

demonstracnimu pristroji (O. Janda) 

2. cena Tnrozsahovy indikator napeti 

s diodou LED (ing. J. Matous) 

3. cena Bezdotykovy indukcm snimac 

polohy (ing. J. Horvath) 

Kategorie lb 

1. cena Subminiatumi aktivni antena pro 

pasmo VKV (ing. J. KJabal) 

2. cena Elektronicky regulator otacek RC 

modelu (ing. B. Pavelka) 

3. cena Vysokofrekvencni RCgenerator (J.Drexler) 


1500,-vhotovosti 
500 - poukazka na zbozi 

1000,-pouk. 

500,-pouk. 


1500-v hot. 
500- pouk. 

1000,- pouk. 
500,- pouk. 


Kategorie II 

1. cena neudelena 

2. cena Indikator napefovych urovni (L. Grygera) 

Stereofonm zesilovac 2 x 12 W s IO (ing. V. Musil) 


1500,-pouk. 
1500- pouk. 


3. cena Viceucelovy lekarsky merid pnstroj (G. Lauseker) 
Efektovy zesilovac (V. Valcik) 


1000,-pouk. 
1000,- pouk. 


Kategorie III 

1. cena Cislicove panelove merid pristroje (ing. K. Haas) 3000,-v hot. 


2. cena Meric kondenzatoru (J. Zuska) 

Zdroje kmitoctoveho rozmitaneho signalu (F. Kyrs) 


2500,-pouk. 
2500,-pouk. 


3. cena Cislicovy meric kapacity (ing. J. T. Hyan) 


2000,-pouk. 


Zvl^itni odmeny 

Elektrofonicky rytmovy nastroj (J. ftihak) 

Cislicovy merac frekvende (V. Backor, S. Vajda, pro kazdeho 
z autoru cena 300,- pi)uk.) 

Zobrazovad jednotka k TVP (RNDr. V. Brunnhofer) 

Stereofonm magnetofon (J. Belza) 

Kvakadlo na kytaru (M. Chmela) 

Generator signalu barvy (ing. J. R/ha) 

Pristroj pro zkouseni logickych IO (ing. V. Honzik) 

Diarkove senzorove ovladanie TVP (R. Dolinka) 

Osciloskopicky pnstavek k TV prijimaci (RNDr. L. Kryska) 
Bezkontaktm teplotm spinac (P. Soltesz) 

Pnstroj pro serizovanipredstihu spalovadch motoru (ing. K. Pazdernik) 
SS milivoltmetr, Blikad (I. Tury) 


500,-vhot. 
300 - pouk. 


600,-pouk. 
500,-v hot. 
500,-pouk. 
500,-pouk. 
500,-v hot. 
500,- pouk. 
500,-pouk. 
500,- v hot. 
500,-pouk. 
200,-pouk. 
200,-pouk. 


Autori odmenenych praci byli iiz o vysledcich informovdni. Dikujeme vsem za ucast 
a blahopfejeme uspesnym konstmkterum. Jako v minulych letech, i letos najdou nasi ctendn 
popisy konstrukci z konkursu AR - TESLA na strdnkach AR rady A , popr. B. Podminky 
konkursu pro rok 1979 budou uvefejneny ve druhem letosnim cisle AR rady A. 

Na zdver jeste jedno sdeleni redakce nasim ctenarum. Pri prilezitosti 10. vyroci konkursu 
a v rdmci akciporddanych k VI. sjezdu Svazarmu jsme chteli usporadat vystavku praci z deseti 
let porddani konkursu. Proto jsme na pocdtku lohskeho roku zjist’ovali, zda by ucastnici teto 
souteze mohli pro vystavku sve vyrobky zapujcit, a zjistili jsme , ze by bylo mozno vystavovat 
timer sto expondtu. Celd akce vsak ztroskotala na nedostatku vhodnycn pros tor, ktere nebylo 
mozno ani v soucinnosti s pracovntky UV Svazarmu zajistit. Dekujeme tedy alespoh touto 
cestou vsem , kteri byli ochotni sve konstrukce ddt k dispozici , popr. i pomoci pri organizaci 
vystavky. 



Vysokofrekvencni RC generator (3. cena 
v kategorii lb) 



Viceucelovy lekarsky mericipristroj (3. cena 
v' kategorii II) 



Efektovy zesilovac (3 . cena v kategorii II) 



Elektronicky regulator otacek pro RCmodely 
(2. cena v kategorii lb) 
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Novinky 

sovetske elektroniky 

Jednou z nejyyznacnejsich akci Mesice ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi v roce 1978 
by la vystava „Uspechy sovetske vedy a techniky (< v paldci U Hybernu v Praze. Vice nez 700 
exponatu ze vsech oblasti elektroniky na vystavnipme 1,5 tisice m 2 presvedcive dokazovalo 
uspechy sovetske vidy a techniky. Vystavu pnpravilo 20 sovitskych ministerstev, ustavy A V 
SSSR a vyrobntpodniky elektroniky^ a automatizace. Podat podrobne a zaiimave informace 
o vsech novinkach vystavy by si vyzddalo prilis velky rozsan, proto vds cficeme informovat 
alespoh o nejdulezitejsich novinkach elektroniky a radiotechniky, uvedenychjakna vystave, tak 
i na vice nez patndcti sympoziich a timer ctyriceti odbornych prednaskdch, proslovenych 
v Praze , Brne a Bratislave sovetskymi vedci. Vystavu navstivilopres 400 000zdjemcu a musela 
byt pro velky zdjem prodlouzena . Tematika vystavy byla rozdelena do peti ucelenych casti. 

Elektronlka v$d& 


Sou6£stkov6 zdkladna elektroniky 

Miniatumi kondenzatory byly vystavova- 
ny ve vsech variantach: polystyrdnove K71- 
6, polystyrdno-tereftalatove K73P-3, niobo- 
ve elektrolyticke K53-4 a cela rada hliniko- 
vych elektrolytickych typu K50-6 az K50-19. 
Zajimave byly varikapy BK2 s nelinearnim 
cinitelem az 8 pro stejnosmerne napeti az 
160 V; dodavaji se v peti typech. Dale byly 
vystavovany typovd rady polovodicovych 
germaniovych a kremikovych diod vcetne 
subminiatumich svitivych diod typu 
KL101A az KL105B a rada mikrovlnnych 
kremikovych diod AAII2A a B, vyrabenych 
planarne epitaxni technologii. Tyristory pro 
maximalni proud 10 A typu KU202A a ma¬ 
ximalm napeti 400 V jsou vyrabeny planarne 
difuzni technologii a vyznacuji se velkou 
tepelnou odolnosti. 

Integrovane obvody byly predvedeny asi 
ve tficeti typovych skupinach z rad K130 az 
K531 (TTL, DCTL, ECTL, DTL). NejvetSi 
zajem se soustredoval na mikroelektronicke 
obvody BIS (Bolsije integrirovanije schemi) 
mikropocitacu (mikroprocesory, pameti, 
vstupm a vystupm jednotky). (Jbvody BIS 
(LSI) obsahuji na safirove podlozce (cipu) 
v kremikove vrstve o plosne velikosti jen 
nekolika mm 2 funkcrn ekvivalenty az asi 
100 000 tranzistoru, 8000 odporu a 1000 
kondenzatoru. Mikroprocesory prinaseji do 
elektroniky a automatizace kvalitativm zme- 
ny, jsou zakladem mikropocitacu a jedno- 
ucelovych automatickych zarizeni pro pru- 
myslove, dopravni a domaci pouziti; jejich 
prednostmi jsou maly zastaveny prostor, 
relativne nizka cena a moznost nejruznejsiho 
programovani. 

Barevne a osciloskopicke obrazovky typu 
40LK4C, 56LK3C; 13LO101M 

a 13LO102M byly pfedvadeny v cinnosti jak 
v prijimacich BTV, tak v jednoucelovych 
osciloskopech, napr. Sl-485. 

Plynove a polovodicove lasery byly pfed¬ 
vadeny v praktickych aplikacich. Automa- 
ticke laserove zanzeni LUC-2 se pouziva 
v hlubinnych uhelnych dolech k urcovani 
mal6ho obsahu metanu. U jednoho z polovo¬ 
dicovych laseru se dosahuje impulsniho vyko- 
nu 10 kWpri trvaniimpulsu5.10~ 9 az 10' 12 s. 

Novd televizm smmaci elektronky - vidi- 
kony L1408 az L1430 od velikosti vnejsiho 
prumeru 40,65 mm az po 13,5 mm jsou 
urceny mj. pro ruzna zanzeni prumyslove 
televize, z nichz typ PTU-40 bylna vystave 
v provozu a vyznacoval se velkou rozlik»vaci 
schopnosti i za zhorSen^ viditelnosti. Vysta- 
vovane snimad elektronky typu superorti- 
kon (LI17 az. LI231) jsou pozoruhodne 
velkou odolnosti proti otresum v rozsahu 1 az 
1000 Hz pfi zrychleni az 10 g. 



Tato cast vystavy se vyznacovala puvod- 
nosti reseni ruznych elektronickych pri- 
stroju a zanzeni vyvinutych vetiinou ve 
vyzkumnych pracovistich Akademie ved 
SSSR. Optoelektronicke zpracovam infor¬ 
mace v souprave GRAD AM v laboratornim 
provedeni vyuziva optickeho vlakna z boro- 
fosforokremiku s utfumem 5 dB/km a polo- 
vodicoveho laseru. Cislicove informace se 
pfenaSeji rychlosti 50 Mbitu/s. Ztraty v ko- 
nektorech jsou max. 3 dB, pri rychlosti pre- 
nosu 10 Mbitu/s je vykon laseru 100 mw. 

Pro radiofyzikalni vyzkum byl vyvinut 
radiometr pracujici v milimetrovem pasmu 
vln s vlnovodem obdelnikoveho prurezu 
17x8 mm. Jeho antdnm vyzarovac je trych- 
tyrovity. Instaluje se do letadla IL-14 nebo 
do druzic typu Kosmos (243). Vyuzivd k cin¬ 
nosti radioiokacniho .principu a je urcen 
k vyzkumu vlastnosti zemske atmosfery, 
morske hladiny, k zjisfovam pohybu a tvorby 
ledovcu, tepelneho zareni zeme, vlhkosti 
pudy, vyskytu lesnich pozaru apod. Pro tyto 
ucely se pouzivaji radiometry s vlnovou 
d^Ikou 1,35; 2,25; 3,4 cm. V ustavu radio¬ 
techniky a elektroniky AV SSSR se tyto 
pristroje pouzivaji k sondovani zemedel- 
skych kultur podle ruznych priznaku, hlavne 
zmen dielektrickych konstant vlivem vlhkos¬ 
ti. Experimentalne byla stanovena zavislost 
tepelneho vyzarovam pudy na vlhkosti, ne- 
bot’ dosazena citlivost (0,1 az 20 g/cm 2 ) pro 
tento ucel zcela vyhovuje. 

Zajimavou novinkou byl parametricky 
menic mm vln pracujici s vyuzitim tzv. 
•Josephsonova jevu ve slabe vazanych supra- 
vodivych strukturach s tunelovym jevem, coz 
umoznuje konstrukci velmi lychle tunelove 
logiky. M^nic je chlazen heliem a tunelovy 
Josephsonuv jev se vyuziva k detekri velmi 
slabych mikrovlnnych elektrickych signalu. 
Menic je urcen pro. radioastronomicky vy¬ 
zkum; ztrata pri transformaci je 13 dB a do¬ 
sahuje se vykonu 10 _fi az 10“^ W. 

Pozoruhodnou novinkou byla polovodico- 
va laserova promitad televizni obrazovka 
umoznujid projekd na prumeru o velikosti 
az 12 m 2 . Elektronovy paprsek po urychleni 
prochazi elektrostatickym modulatorem 
a systemem elektromagnetickych vychylova- 
dch dvek. Az po tuto cast drahy elektrono- 
veho paprsku je system stejny jako u dosa- 
vadnich konstrukd obrazovek. Potom dopa- 
da elektronovy paprsek na polovodicovou 
vrstvu o tlou§fce nekolika mikronu, nanese- 
nou na prusvitn^m safirovdm okenku, upev- 
nen^m v chladidm ramecku. Polovodicova 
vrstva obsahuje miliony mikrolaseru, vysila- 
jidch pri dopadu elektronoveho paprsku 
viditelne svetelne paprsky, ktere vytvareji 
televizni obraz na safirovem okenku o plose 
asi 100 mm 2 . Obraz se vyznafiuje presnymi 
tvary a velkou svetelnou intenzitou; snadno 
se potom vhodnou optikou promita na vel¬ 


kou plochu. V dal§im vyzkumu se fe§i umis- 
tem tfi polovodicovych vrstev na safirove 
okenko k vytvarem cervene, zelene a modre 
barvy pro ziskani barevneho televizniho 
obrazu. 

Mohutny urychlovac elektronu EOL-400 
byl vyvinut pro radiacne chemick^ vytvrzo- 
vani polymerovych vrstev a povlaku kovo- 
vych nadob a jinych vyrobku. Krome toho se 
pouziva pro vyrobu foliovych dielektrik kon¬ 
denzatoru apod. 

Vyznacnymi exponaty byly miniatumi ke- 
ramicke piezoelektricke merice zrychleni, 
z nichz byly predvedeny typy M-0704 az 
M-1305 o ploSnych rozmerech 8,5 x 8, 
22 x 4 a 12 x 14 mm v podtu 11 ruzne 
kmitoctove nastavenych rezonandnich oblas* 
tech od 12 do 85 kHz. Spolehlive pracuji 
v rozmezi teplot od -100 do +200 °C. Jsou 
urceny k mereni vibrad, uderu a dynamic- 
kych nam^ham, zejmena v automobilnim 
a raketov^m programu. Modulov^ reSeni se 
vyznacuje umverzalnosti a sirokou pouzitel- 
nosti v laboratornich a provoznich podmin- 
k3ch ruznych strojirenskych a elektrotech- 
nickych oboru. 

s 

Elektronlka ndrodnlmu hospod^fstvf 

Hlavnimi exponaty byla zanzeni elektro- 
nicke cislicove vypocetm techniky, zvlaste 
pro automatizovane systemy rizeni. Model 
systemu velk^ho podtace EC 1060 byl pred- 
vaden v zakladni sestave perifernich jedno- 
tek. Jeho procesor EC 2060 ma 183 instrukd, 
virtualni pamef o kapadte 16 Mbyte a ope- 
radii rychlost 1 az 1,3 mil. operaci/s. Predsta- 
vuje nejvys§i typ podtace pro zpracovani 
hromadnych dat v fade jednotneho systemu 
elektronickych podtacu (JSEP) zemi RVHP. 
Ridici podtac SM-3 umoznuje automatizad 
technofogickych procesu, vyznacuje se pru- 
memym bezporuchovym intervalem 5000 
hodin. Velke pozomosti se tesily take kapes- 
m kalkulatory Elektronika ruznych typu. 

Zajimave bylo elektronicke dslicove zan¬ 
zeni pro rozliseni mluvenych prikazuTRON- 
KA-6, kter6 automaticky reaguje na 16 
rozeznavadch prikazu vybranych operato- 
rem a pevn6 nastavenych do pameti. Zanzeni 
je urceno pro automatizovane systemy rizem 
technologickych vyrobnich nebo jinych pro¬ 
cesu. Reakcni doba zarizeni je 0,12 s. 

Ukazky nekterych elektronickych auto- 
matizadiich prostredku typu AKESR (Agre- 
gatnyj kompleks elektri&skich analogovych 
sredstev regulirovanija), se vyznacovaly 
kompaktm konstrukci, duslednou stavebni- 
covou koncepd a univerzalnosti. Systemove 
sestavy AKESR maji prumemou dobu mezi 
dvema poruchami 2000 h. 


Spotrebnf elektronika 

V teto casti vystavy bylo stale mnoho nav- 
steyniku, nebot rozhlasova technika, zari- 
zeni pro vemou reprodukd zvuku a televizni 
technika byly pritazlive programy. Z mno- 
ha exponatu tridy Hi-Fi byl pozoruhodny 
vemym zvukem niagnetofon Jupiter-202- 
stereo, ktery ma automatickd odedtaniodvi- 
nuteho pasku a umoznuje dvou az ctyrstopy 
zaznam. Ma dve rychlosti posuvu pasku. 
Kmitoctovy rozsah je pfi rychlosti posuvu 
19,05 cm/s 40 az 18 000 Hz a pri rychlosti 
9,53 cm/s 63 az 12 500 Hz. maximalm nf 
vystupni vykon je 8 W, prikon ze site 70 W 
a hmotnost magnetofonu 18 kg. Dve repro- 
duktorove jednotky se vyznacuji velmi dob- 
rou reprodukd, nebof obsahuji basreflexove 
ozvucnice s automatickym omezemm vzniku 
akustickd zpetne vazby. Dominantnim expo- 
natem byla souprava „Elektronika-D 1-011 
Kvadro t( . 

Zajimavy byl miniatumi pfenosny televi- 
zor Elektronika FI-01 (viz. III. str. obalky, 
obr. 2) s uhloprickou obrazovky 8 cm, osaze- 




Obr. 1. Elektronicke hodiny rizene krysta- 
lem dodava zdvod Elektronika v nekolika 
typech a v cendch od 40 do 120 rublu. Jsou 
bezne na trhu. Typ na obrazku stoji 120 R 


Lekafskd elektronika 


Na vystave bylo mnoho zajimavych expo- 
natu z oblasti lekafske a klinicke elektro- 
niky, napf; laserove chirurgicke zafizeni 
Skalpel-1 umoznujici provadet laserovou te~ 
rapii ocni sitnice, nebof ostry svetelny papr- 
sek je nejtencim nastroj em chirurga pro 
"operace krevnich cev oci. Moderni hologra- 
ficke diagnosticke zafizeni, zhotovene v mos- 
kevskem inzenyrsko-fyzikalnim ustavu, au- 
tomaticky stanovf lekafske diagnozy a zpra- 
covava mnohoparametricke inrormace s vy- 
uzitim laseroveho holografu. Dosahuje se az 
deseti vyslednych stavu na zaklade padesati 
parametru snimanych s tela pacienta. 


Vystava uspechu sovetske vedy a techniky 
v oblasti elektroniky byla realnym dukazem 
bourliveho rozvoje sovetske elektroniky, na- 
zorne dokumentovala sepeti vedy s vyrobou, 
v mz ma elektronika stale vetsi dulezitost 
a poslani, nebof znasobuje vsechny smysly 
cloveka, zrychluje a zkvalitnuje vyrobni pro- 
cesy, umoznuje rozvoj vyuziti jaderne ener- 
gie a postupne ovladani vesmirnych prostoru, 
Tyto perspektivy mohou byt v plnem rozsahu 
zaji§teny jen spolecnosti budujid komunis- 
mus, nebof nastupujici vedeckotechnicka re- 
voluce se stale vetsim podilem elektroniky 
v ni ma za ukol pine vyhovovat zajmum 
lidstva. Vystava prispela k dalsimu prohlou- 
benf nasi spoluprace se Sovetskym svazem. 

Antonin Hdlek 


PREHLED 


ny integrovanymi obvody* Moderni video- 
ma^netofon Elektronika LI-08 (na 3. str. 
obalky, obr. 3 dole) napajel obrazovymi 
programy prijimace barevne i cernobile TV 
na vystave, ktere nazorne dokumentovaly 
velkou jakost sovetskych televiznichpnstro- 
ju. Zafizeni pro televizni hry umoznovalo 
pomoci manipulacnich tlacitek vsem zajem- 
cum aktivrn ucast v ruznych hrach. Zajimav^ 
byly sachy, indikovane na televizoru. Tento 
pristroj zkousel a pochvalil i sachista Karpov 
- mistr sveta. 

Velky zajem se soustrecfoval na ukazky 
stolnich a naramkovych elektronickych hodi- 
nek dvou ty^pu: se svitivymi diodami a tekuty- 
mi krystaly. Miniaturni provedenl damskych 
naramkovych elektronickych hodinek se vy- 
znacovalo modnim tvarovamm. Ctyrmistna 
cislicova indikace poskytuje sest udaju: mi- 
nuty, sekundy, hodiny, den v tydnu, datum 
a mesic. Zakladem presneho casu je minia- 
turnf kremenny krystal se zakladmm k mi tod 
tem 32 768 Hz. Presnost hodinek je 
±15s/mesic. Napajeni casomemeho inte- 
grovaneho obvodu zajisfujf dva mikroclanky 
po 1,5 V. 

Mnohe predvadene radioprijimace byly 
v zahranici vystavovany poprve, napf. kapes- 
ni prijimac SELGA-405 s rozsahy SV a DV, 
prenosny prijimac Meridian 212 se ctyrmi 
vlnovymi rozsahy (150 az 6,2 MHz). 

Pozoruhodnym exponatem byl elektronic- 
ky hudebm nastroj LEL z podniku Radio- 
technika. Je to univerzalni nastroj s klavesni- 
cf pro pet oktav a s hudebmm rozsahem az 
sedm oktav. Maximalni odchylka kmitoctu 
vestavenych tonovych generatoru je 0,3 %, 
vystupni akusticky vykon 45 W pri pnkonu 
zafizeni 100 W. 



Obr. 2. Sachovy pristroj; pri hre s partnerem 
televizor s pridavnym zafizemm zobrazuje 
tahy na obrazovce 


Uvod 

Nove poznatky ve vyzkumu polovodico- 
vych technologii v poslednich deseti letech 
mely velky vliv na rozvoj vyroby polovodico- 
vych pameti. Polovodicove pameti z hlediska 
sortimentu i z hlediska objemu vyroby dnes 
tvofi zdaleka nejvetsf objem vyroby obvodu 
LSI, Pameti je velky pocet druhu, ktere se od 
sebe lisi jak vyrobni technologii, tak i z hle¬ 
diska uzivatelskeho. 

Polovodicove pameti se dnes vyrabeji 
vyhradne s vyuzitim kremiku bipolamimi 
technologiemi a technologiemi MOS. Krome 
starslch bipolarmch technologii STTL a ECL 
se hlavne pouzivaji planarni technologje I 2 L 
s injekcni logikou a novejsi,pfedevsim izopla- 
narni.technologie I 3 L s injekcni logikou. 

U pameti MOS se v minulosti uplatnovaly 
ruzne technologie P MOS a v poslednich 
ctyfech letech se vsechny nove pameti fesi 
ruznymi technologiemi N MOS a C MOS. 
V N MOS technologii maji dominantm vy- 
znam technologie kfemikoveho hradla 
a technologie H MOS a V MOS. Vlivem 
novejsich N MOS technologii se realizuji 
ruzne druhy pameti MOS, ktere se svymi 
parametry vyrovnaji spickovym bipolarnim 
pametem a dokonce je i v nekterych smerech 
pfedci. Hlavm prednosti je niz§i cena a mensi 
vykonova spotreba. 

Rozvoj polovodicovych pameti je prvofa- 
dym ukolem vsech vyrobcu polovodicovych 
soucastek, nebof tyto pameti tvofi rozhoduji- 
ci casti objemu. vyroby LSI obvodu. Staci si 
uvedomit, ze u kazdeho podtace cini pameti 
az 85 % z celkove ceny soucastek. 


Bipot£rni pameti PROM 

Vetsina bipolarmch pameti PROM pouzi- 
va Schottkyho technologii TTL a pracuje 
s dobou pristupu pri adresovani od 30 do 
90 ns, s kapacitou od 32 do 2048 slov 
s formatem 4 nebo 8 bitu. Pri napajeni 5 V je 
napajeri proud 65 az 180 mA. Pameti 
PROM se vyrabeji jak s vystupem s otevfe- 
nym kolektorem, tak take s tzv. trojstavovym 
vystupem. Vyhodnejsi jsou varianty s trojsta¬ 
vovym vystupem. Zatez se pak ridi z male 
impedance, cimz se dosahne rychlej§iho pre- 
nosu z urovne log. 0 na log. 1. Druhou 
vyhodou je snadnejsi a univerzalnejsi vetveni 
vystupu, nebof se nemusi pouzivat urcity 
vnejsi zatezovaci odpor. U fcipolarnich pa¬ 
meti PROM se pro pfepalovani pouzivaii 


vodive mustky z nichromu, polykrystalick6- 
ho kfemiku a z titanu wolframu. Z hlediska 
spolehlivosti je nejlepe vyresena technologie 
s mustky NiCr, ktera vsak vyzaduje vetsi 
programovaci napeti. U pameti PROM s po- 
Iykrystalickymi mustky se vystaci s mensim 
programovacim napetim. Nejnovejsi techno¬ 
logie s mustky titan-wolfram dovoiuje dosah- 
nout u PROM velke rychlosti i mal^ho 
programovaciho napeti. 

K pameti PROM, ktera se pouziva pro 
prototyp zafizeni, je obvykle elektricky 
i konstrukcne ekvivalentni bipolarm pamef 
ROM. Rovnez existujLplne ekvivalenty bi- 
polamich pameti PROM a pameti MOS 
EPROM (napf. MMI6385 a S82S2708 jsou 
pfime, avsak „rychlejsi“ ekvivalenty pameti 
EPROM 12708). ObdobnS je moznostzame- 
nit i staticke pameti MOS RAM a bipolarm 
pameti PROM (napf. MMI6353 lze zamenit 
za typ 12114 nebo Tl TMS4045). 

Dnesni uroven slozitosti bipolarmch 
PROM je 8192 bitu. Pracuje se na vyvoji 
typu s kapacitou 16 384 bitu s organizaci 
2048 x 8 bitu nebo 4096 x 4 bity. 

Hlavni pozomost se venuje dvema para- 
metrum: rychlosti pri adresovani a vykonove 
spotfebe. Jelikoz nelze oba tyto parametry 
PROM minimalizovat soucasne, ma obvykle 
urcita orga nizace pameti PROM nekolik ver- 
zi (napf. velmi rychla verze a verze s mensi 
vykonovou ztratou). 

Pameti PROM se tradicne vyrabeji bipo- 
larni technologii. Tato situace se vsak zacina 
menit, nebof se objevuji velmi rychl^ pameti 
MOS PROM, napr. firma Mostek ma pamef 
MOS PROM s kapacitou 64 bitu, dobou 
pfistupu 80 ns s vykonovou ztratou 150 mW. 
Obdobne typy ohlaSuji i firmy Intel, AMI, 
Texas Instruments a Motorola. 


Bipoldrm pameti ROM 

Dostupne bipolami pameti ROM maji 
rychlost od 25 ao 40 ns a kapacitu az 16 384 
bitu. Vyvojove se pracuje na typech s kapaci¬ 
tou ’ 32 a 64 kbitu. Pouziva se obvykle 
technologie S-TTL. Pameti ROM nelze pro- 
gramovat u uzivatele a lze je ziskat pfi 
dostatecne velkem odberu od polovodico¬ 
vych vyrobcu. Prehled nekterych typickych 
bipolarnich pameti ROM je v tab. 1, 









Tab . L 


PamSti MOS ROM 


Tab. 3 


Organizace 

Typ 

Taa [ns] 

be [mA] 

32 x 8 bitu 

6230/6231-1 

50 

125 

256 x 4 bity 

82S226/82S229 

6200/6201-1 

93457/93467 

45 

125 

256 x 8 bitu 

82S214 

• 60 

175 

512 x 4 bity 

82S230/82S231 
6205/6206-1 
93431/93441 ■ 

70 

135 

512 x 8 bitu 

82S215 

6240/6241-1 

93432/93442 

90 * 

170 

1024 x 4 bity 

6250/6251-1 

60 

175 


! 6252/6253-1 
8228 

60 

70 

| 175 

1024 x 8 bitu 

82S280/82S281 

6280/6281-1 

100 

170/180 


6282/6283-2 

6280/6281-2 

55 

170 


93454/93464 

45 

170 

1024 x 9 bitCi 

6260/6261-1 

100 

165/175 

1024 x 10 bitu 

6255/6256-1 

100 

165/175 

2048 x 8 bitij 

6275/6276-1 

110 

190 


Pam&tl MOS EPROM 

Pameti MOS EPROM se programuji 
, u uzivatele a podle potreby lze jejich obsah 
vymazat pusobenim ultrafialoveno zareni 
a opet je naplnit novym programem. Pouziva 
se bud technologie plovoudho hradla s lavi- 
novou injekd (FAMOS), nebo technologie 
hradla MAOS. Pameti MOS EPROM jsou 
asi pgtkrat pomalejsi nez bipolarni pameti 
PROM. Starsf typy vyzadovaly dve napajed 
napeti, u novejsich typu se pracuje pouze 
s 5 V. V aplikadch jsou velmi popularni 
vzhledem k nizke cene a moznosti zmeny 
obsahu. 

Pameti MOS EPROM se vyr£b£ji s orga- 
nizad od 256 x 8 bitu az do 2 k X 8 bitu. 
Jeste letos se ocekava typ 12764 s kapadtou 
.64 kbitu. 

' Prehled typickych pameti. EPROM je 
v tab. 2. 


Pameti MOS ROM se vyrabeji s kapacita- 
mi maximalne 32 az 64 kbitu. Jsou siroce 
vyuzivany v mikroprocesorove technice. Pa¬ 
meti MOS ROM jsou cenove ne jefektivnejsi 
ze vsech polovodicovych pameti a v menSich 
systemech ze znacne casti odstranujipotfebu 
systemovych pameti na magnetickem pasku 
nebo disku. Ke vsem pametem EPROM 
existuji uplne ekvivalenty pameti MOS 
ROM, kterych se vyuziva pro vyrobu vetsich 
serii zarizeni. 


Bipolarni pamdti RAM 

Tyto pameti pouzivaji planarni technologii 
v kombinad s dalsimi tecnnikami. Z hlediska 
struktury zapojem se pracuje s logikou TTL, 
nebo s injekcni logikou,nebo s logikou ECL. 
Znacne moznosti prinaSi izoplanarni techno¬ 
logie, ktera je v$ak uspesne rozvijena zatim 
pouze u pameti firmy Fairchild: 

V soucasne dobe jsou prumyslovym stan- 
dardem izoplanarni pameti RAM Fairchild 
F93415A (1024 x 1 bit, 30 ns) a F93412 
(93422) (256 x 4 bity, 45 ns). Novym typem 
je F93481, coz je 4k x 1 bit dynamicka 
pamef RAM, vyrobena izoplanarni injekcni 
logikou. Ve srovnani s dynamickou pameti 
MOS RAM MK4027 firmy Mostek ma dobu 
pnstupu 100 ns oproti 150 ns a vykonovou 
ztratu 450 mW oproti 462 mW. Jak vsak 
vyvoj ukazuje, jsou jiz dnes na trhu novd 
velmi rychle staticke pameti N MOS, ktere 
jsou lepSi a cenove vynodnejsi nez bipolarni 
pameti RAM (Intel 2147, AMI S4015). 

Prehled typickych bipolarnich pameti 
RAM je v tab. 3. Bipolarni pameti RAM jsou 
dostupn£ v ruznych verzich jak s vystupem 
s otevfenym kolektorem, tak s trojstavovym 
vystupem. 

Absolutne nejrychlejsi jsou ECL pameti 
RAM, ktere maji organizad 1 k x 1 bit 
a dobu pristupu 10 ns, popr. organizad 
4 k X 1 bit a dobu pristupu 25 ns. Tyto 
pameti RAM jsou drahe, narocne na prikon 
a pouzivaji se pouze ve specialnich aplika¬ 
dch. 


Tab. 2. 


Vyrobce 

Typ 

Kompat. 

ROM 

Organizace 

t 

[ns) 

Nap&jeni 

[V] 

Max. proud 
aktivni 

[mAl 

klidovy 

Intel 

1702A 

1302 

256 x8 

1 ps 

5. -9 

65 

65' 

Intel 

2704 

- 

512x8 

450 

12, ±5 

65,45,10 

65,45,10 

Intel 

2708 

2308 

1024 x 8 

450 

12, ±5 

65, 45,10 

65, 45, 10 

Intel 

2716 

2316E 

2048 x 8 

450 

5 

100 

100 

Tl 

2716 


2048 x 8 . 

450 

12, ±5 

45, 17,6 

45, 17,6 

Intel 

2732 

2332 

4096 x 8 

300 

5 

40 

15 

Tl 

2532' 

4732 

4096 X 8 

450 

5 

168 

10 


Vetsich pracovnich rychlosti lze dosah- 
nout pouzitim technologii V MOS. Napr. 
u typu AMI S42163 se pracuje s dobou 
pristupu 100 ns. Pro aplikaci s nizkymi naro- 
ky na spotrebu existuji i C MOS EPROM. 
Napr. firma Intersil nabizi C MOS EPROM 
typ 6603 (s organizad 1 k x 4) a 6604 (s 
organizad 512 x 8) s dobou pnstupu 200 ns. 

Samostatnou skupinu pameti EPROM 
tvori elektricky reprogramovateln^ pameti 
AEROM. U techto pameti jsou zapis i maza- 
ni elektricky a obsah lze menit podle potreby 
pouze u vybranych pamefovych bunek. Hlav- 
m nevyhodou je mala rychlost pri cteni (0,9 
az 5 ps) a vvsSi cena. Vyrabeji je firmy Nitron 
a General Electric Instruments. 


8 H 4^" 


Ve vyvoji u firmy Fairchild je izoplanarni 
pamef RAM 16 k typ 93483, s dobou pfistu- 
pu 100 ns, ocekava se, ze dalsim typem ve 
vyvoji bude F93485 s kapadtou 64 kbitu. 
Vzhledem k narocnosti izoplanarni technolo¬ 
gie bude pro aplika£ni nasazem rozhodujid, 
jak6 se podari dosahnout ceny ve srovnani se 
statickymi pametmi RAM V MOS a H MOS, 


Pam&tl MOS RAM 

Pameti MOS RAM se vyrabeji jak se 
statickym rezimem, tak i s dynamickym 
rezimem cinnosti. U techto pameti se prak- 
ticky kazdym rokem zdvojnasobuje kapadta 
a velmi uspesne se dari zlepsovat rychlost. 

Pfimym utokem na dominantni postaveni 
rychlych bipolarnich pameti RAM F93415 
a F93425 byl vyvoj statickych pameti 
H MOS RAM typu I2115AL a I2125AL. 


Organizace 

Typ 

Taa 

[ns] 

Ice 

[mA] 

16x4 

6560/6561 

35 

125 


L6560/6561 

80 

40 


85S68 

40 

100 


27S02A/S03A 

25 

100 


27LS02/LS03 

55 

35 

256 x 1 

6530/6531 

55 

130 


16530/6531 

95 

75 

256'x 4 

93412/422 

45 

155 


93412/L422 

60 

80 


74S207/208 

75 

40 

1024 x 1 

93415A/25A 

30 

135 


93L415/L425 

60 

65 

4096 x 1 

74S400/401 

75 

100 


74LS400/401 

150 

60 


93470/71 

55 

155 


93481A 

100 

100/9 

16 384 x 1 

93483 

100 

NA 


Pamef 12115AL s kapadtou lk x 1 bit ma 
dobu pnstupu 45 ns a pri 5 V spotrebu 
75 mA. Je pine zamenitelna za F93415. 
Vykonova ztrata je 375 mW, coz je mene nez 
polovina z 814 mW u typu F93415. Obdob- 
nou pamef V MOS vyrabi firma AMI 
(S4015). 

Jak statick6, tak dynamicke pameti MOS 
RAM se siroce pouzivaji v hlavmch pame- 
tech podtacu i ve vsech pamefovych castech 
minipocitacu a mikropodtacu. Rychle vyrov- 
navad pameti se dosud resily pomoci bipo¬ 
larnich pameti RAM, ale i zde dochazi k nove 
orientaci na rychle staticke pameti RAM. 

Staticke pameti N MOS RAM se vyrabeji 
az do kapadty 8 kbitu, dynamicke az do 
kapadty 16 kbitu. 

Vyhodou dynamickych pameti N MOS 
RAM byla az dosud velmi mala spotreba, 
vet^i rychlost a vetsi kapacita, nez tomu bylo 
u statickych pameti N MOS RAM. Nevyho- 
dou byla potreba pomocnych obvodu pro 
obnovovani obsahu bunek. Vlivem novych 
statickych pameti V MOS a H MOS se uplat- 
neni a potreba pameti prehodnocuji ve pro- 
spech statickych pameti, kterd jsou vsak 
aosud vzhledem ke sve novosti arazsi, nez 
dynamicke pameti. U vetsiny pameti N MOS 
RAM je obvykle moznost cinnosti v rezimu 
se zmen§enym prikonem na jednu tretinu pri 
stavu, kdy se do pameti nepristupuie. 

Prehled typickych dynamickych pameti 
4 k N MOS RAM je v tab. 4, dynamickych 
pameti 16 k N MOS RAM je v tab. 5. 
Prehled typickych statistickych pameti 1 k 
N MOS RAM je v tab. 6 a statickych pam&ti 
4 k N MOS RAM je v tab. 7. 


PamSti C MOS RAM 

t 

Samostatnou skupinu tvori pameti RAM, 
vyrobene technologii C MOS. Hlavnimi vy- 
robd pameti C MOS jsou firmy RCA, Intel, 
Intersil a HP. Tyto pameti se nejcasteji 
vyrabeji s organizaci 256 x 1, 1 k x 4 
a 4 k x 1 bit. Pameti C MOS RAM zasad- 
ne pracuji ve statickym rezimu. Tyto 
pameti se pouzivaji predevsim v aplikacich, 
kde se uplatni jejich mala vykonova spotreba 
a moznost cinnosti v SirSim rozsahu napaie- 
dch napeti; oproti obdobnym typum N MOS 
RAM maji asi petkrat mensi spotrebu v pra- 
covnim rezimu. Pri „odstavenf 1 v klidovem 
stavu se jejich spotreba zmenSuje na mene 
nez 1 %. Proto se tyto pameti pouzivaji 
v aplikadch, kde se pozaduje moznost zmeny 
obsahu po jiste dobe provozu. Casto se resi 
jako pamefov6 moduly s napajeci baterii 
NiCd na desce. To umozhuje zachovat obsah 
pameti C MOS RAM (aphkace v NC syste- 
mu) po dobu nekolika tydnu (je-Ii modul 
pameti „odstaven (t ). 




100 ns. Nap?. firma Hitachi vyrabl 4 k C MOS 
RAM s dobou pnstupu 40 ns a vykonovou 
spotrebou 100 mW. 

Z6v€r 

Puvodnl vedoud postavenl bipolarnich 
technologii v rychlych pametech bylo v prfi- 
behu poslednlho obdobl znacne otreseno 
vyvojem novych technologii N MOS. 

V pametech RAM dnes existujf velmi 
rychle typy N MOS s vyrazne menSI vykono¬ 
vou ztratou, nez u obdobnych bipolarnich 
typu. 

Pameti EPROM jsou vylucne feseny tech¬ 
nologii N MOS. RychlejSI pameti ROM 
a PROM jsou dosudpfevazne feseny bipo- 
larnlmi technologiemi, ale i zde se v kratkd 
dobe objevl rychle typy v MOS ROM 
a PROM. Pro pomalejsl aplikace se pouzlvajl 
vseobecne pouze levne pameti P MOS 
a N MOS. 

Na zaklade dneSnl urovne znalostl mail 
technologie NMOS univerzalnl pouzitel- 
nost, nebot’ se jimi pokryvajl jak pozadavky 
na pomalejsl, tak i na rychle typy pameti pro 
vsechny zakladnl pamefove funkce. 

BipolarnI pameti vzhledem k Vy§§I cene 
a vets! vykonove spotrebe se u nove vyvlje- 
nych zarlzenl pouzlvajl v omezenem rozsahu. 

U hlavnlch pameti pocltacu se hlavnl 
vyrobd pocltacu v KS (IBM, DEC) i vyrobri 
systemu JSEP a SMEP orientujl na pouzitl 
pameti MOS. Hlavnl pameti podtacu tvoff 
vice jak 90 % spotreby polovodicovych 



Mikrovlnny FET s malym &umem 

^ Novy typ tranzistoru na bazi GA-As, 
flzeneho polem, uvedla na trh firma Hewlett- 
Packard pod oznacenlm HFET-1102. Tran- 
zistor je urcen pro provoz v pasmu kmitodu 1 
az 12 GHz. Krome vyjlmecne dobrych su- 
movych vlastnostl (1,7 dB na kmitoctu 
4 GHz) ma i dal§! mimofadne parametry: lze 
s nlm napf. dosahnout zesilenl 11 dB na 
kmitoctu 4 GHz. Je hermeticky zapouzdfen 
a je vhodny zejm£na jako vstupnl zesilova^ 
y prijlmaclch a zesilovaclch v pozemnlch 
i leteckych, popf. druzicovych mikrovlnnych 
zanzenlch. 

-Ba- 

Elektronik c. 8/1978 


Jednoduch6 odruSenf 

S pnbyvajldm mnozstvlm elektrickych 
spotrebicu a zarlzenl se jednak zvetSuje 
rusenl v elektrovodne slti a jednakse zvetSujl 
i naroky na odruSenl. Zajlmavou novinku 
uvedka na trh firma Monacor-Sirokopasmo- 
ve odrusovad filtiy, vestavene do sitovi 
zastrcky, coz umoznuje jejich snadnou apli- 
kaci u vsech spotfebicu. Napr. typ EM504 
slouzl jako odrusovad filtr pro rozhlasove 
prijlmace, a to od kratkych azpo velmi kratk6 
vlny. Dovolene zatlzenl teto odrusovad 
„mezizastrcky“ (nebo „mezizasuvky“) je 
500 W. . w . 


ELO c, 7/1978 


„Samoblika]fcf" LED 

Znamy vyrobce optoelektronickych prv- 
ku, firma Litronics, uvedl na trh svitive diody 
GaAsP, ktere majl vjxmzdre vestaven inte- 
grovany obvod, takze blikajl s kmitoctem 
3 Hz ihned po privedeni napajeclho napetl. 
Diody mohou byt buzeny bud vystupy obvo- 
du TTL nebo CMOS bez jakychkofi mezi- 
clanku. Pri ik je svltivbst diod 0,5 mcd. 
Ztratovy vykon je pfi 25 °C\max. 200 mW. 

- Mi- 

Funktechmk c. 14/1978 
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Integra 79 

Integra, soutez pro mlade radiotechniky, 
kterou porada TESLA Roznov pod Radhos- 
tem ve spolupraci s redakd Amat6rsk6ho 
radia, vchazf dneSnim seznamem testovych 
otazek do sveho dalSiho rocniku. 

Odpovedi na otazky zaslete na korespon- 
dencnlm listku tak, ze oznaci'te jen cfslo 
otazky a pi'smeno spravn6 odpovedi, napr. 
la, .. .-30b apod, Llstek zaslete nejpozaeji 
do konce unora 1979 (plat) datum postovrii- 
ho razftka) na adresu Oddelenl podnikove 
vychovy TESLA, tfida 1. maje 1000, 756 61 
Roznov pod Radhostem. 

Na h'stku nezapomente uv6st svoji presnou 
adresu vcetne PSC a cele datum narozem - 
nestaei jen letopocet! Souteze se jako v mi- 
nulych letech mohou zucastnit devdata 
a chlapci od 9 do 15 let (tj. narozem v letech 
1964 az 1970). Do rekreacmho strediska 
TESLA Roznov budou pak na zaver souteze 
pozvani ti, kteri na oane otazky odpovf 
s nejmen&'m poctem chyb. 


Otazky INTEGRA 79 


x 8. Modern! operadnizesilovadevintegrovaneverzi 
se vyznadujl jednak velkym napdfovym zeslle- 
nlm, jednak i: 

a) velkym vstupnim odporem, 

b) velmi malym vstupnim odporem, 

c) velkym vstupnim a malym vystupnim 
odporem. 

9. Struktury bipoldrnlch integrovanych obvodu 
v tuhd fdzi se. obvykte ddlajl v epitaxnl vrstvd 
vodivosti n, ktera ma tloudfku: 

a) vdtdf nei 0,1 mm, 

b) v rozmezf 0,1 ai 0,05 mm, 

c) mend! nei 0,05 mm. 

10. Vertikdlnl struktura polovodidovych vrstev ddsti 
integrovandho obvodu v tuhe fazi je znazornena 
na obrdzku - toto uspofadanl platf pro: 

a) bipoldrnf tranzistor n-p-n, 

b) bipoldrnl tranzistor p-n-p, 

c) tranzistor fizeny elektrickym polem typu MOS 
(MOSFET). 



1. Polovodide jsou; 

a) slitiny vodidu s nevodidi (stejnych vdhovych 
dtlu), 

b) pokovend izolanty, 

c) materidly, vyznadujicl se specifickymi vlast- 
nostmi. 

2. Integrovand- obvody v tuhd, ; fazi (monolitickd) 


3. 


4. 


jsou: . ‘ * 

a) aktivnl polovodidovd souddstky na spolednd 
podloice (substrdtu), 

b) elektrickd obvody, napdjene z jednoho 
zdroje, 

c) elektrickd obvody, sestavend z diskretnlch 
souddstek. 

Elektromagnetickd vlny se dlFI ve volgdm pro- 
storu di vakuu rychlostf: 

a) 330 m za sekundu, 

b) 300 000 km za sekundu, 

c) 1.10® km za sekundu. 

Proud /podle obrdzku md prObdh: 
ajsinusovy, ^ _ 

b) stejnosmdrny, ^ L -^- J i 

c) pulsujici. I 


11. Vdechny elektrickd parametry polovodidovych 
souddstek jsou vfce di mend zdvisld na teplotd. 
Napdti Uqe se u kFemfkovych tranzistoru steplo- 
tou (v mezfch dovolenych pracovnich teplot): 

a) zvetSuje, 

b) zmenduje, 

c) zvdtSuje nebo zmenduje podle druhu tranzis- 
toru. 

12. ^ Zapojeni podle obrdzku je pFi dand polarite 

napajeclho zdroje funkdnd obdobnd: 

a) diodd v propustndm smdru, 

b) Zenerove diode se Zenerovym napdtlm 
Oz = Ueb> 

c) nenl obdobnd zapojeni diody. 


< 


+ 


5. Tranzistor je: 

a) miniaturni rozhlasovy pFijfmad, 

b) aktivnl polovodidovd souddstka, 

c) polovodidovy materidl s jednim prechodem. 

6. Nedokreslend zapojeni tranzistoru a jeho obvo¬ 
du doplrtte tak, aby obvod pracoval jako nf 
zesilovad v.mOstkovem zapojeni. 


+ U 


vs (up 


C 

41- 


*< 


0 


13. Cislicovd integrovane obvody DTLfady MZ100 
(vyznadujlcl se velkou dumovou imunitou) maji 
definovanou urovert pro L (log. 0) napdtlm (pfi 
napdjecfm napdti + U cc ~ 12 a^17 V): 

a) maximdlnd 4,5 V, 

b) v fozmezl 5 ai 7,5 V, 

c) v rozmezl 7,5 ai 12 V. 

14. Zapojl-li se kondenzdtory podle rfbrdzku, je 
jejich vyslednd kapacita: 


a) C = Q + Ci + G, 

Ci + Ci 


7. Ve strukturach integrovanych systemO v tuhd 
fazi mohou byt kromd tranzistoru a diod realizo- 
vdny takd: 

a) odpory a kondenzdtory, 

b) vyhradnd aktivnl polovodidovd souddstky, 

c) ruznd druhy polovodidovych souddstek i pa- 
slvnf soudastky. 


10 ' (ImatAhfte j IiniE)4r 


c) 


c = 


QC, 

G + G 


+ Gv 



15. Napidte vzorec pro vypocet a vypodltejte proud 
v zapojeni podle obrdzku (pfi napdti =12 V); 
= fit=^=Fb=24 Q. 



R r 

¥ 


¥ 


b 


16. Hybridnl integrovand obvody jsou realizovany 
ze souddstek na spoledne podloice: 

a) z keramiky nebo skla, 

b) z monokrystalu kremlku, 

c) z polykrystalu kfemlku. 

17. Touto znadkou se v elektrickych schdmatech 
oznaduje; 

a) zesilovac se dvdma vstupy, 

b) hradlo pro funkci Y=A ■ B, 

c) hradlo pro funkci Y=A+B. 


A 

1 

_B _ 



Y 


18. Integrovand obvody v tuhd fazi mohou nahradit 
jed not five souddstky v montazm'ch deskach: 

a) pflmo beze zmdny pOvodnlho zapojeni, 

b) vyiadujl jen nepatrnd zmdny zapojeni, 

c) vyzadujl zasadni zmdny zapojeni. 

19. Ndkterd vstupy integrovanych obvodu v tuhd 
fdzi jsou zapojeny podle obrdzku, Toto zapojeni 
plat! pro: 

a) komplementdrnl dvojici tranzistoru, 

b) tranzistory Ti, T 2 v rozdllovdm zapojeni (dife- 
' rencnf), 

c) tranzistory Ti, T 2 v Darlingtonovd zapojeni. 



20. Integrovand obvody v tuhe fd2i mohou byt 
napdjeny vndjdlmi zdroji, jejichi napdti je: 

a) stejnosmernd, stabilizovane, 

b) stejnosmdrnd bez ndroku na stabilizaci, 

c) stejnosmdrnd nebo strldave podle druhu trite- 
grovandho obvodu. 

21. Spojovacl sit* u integrovanych obvodu v tuhe fdzl 
se ddld z hlinlku: 

a) napaFovdnfm ve vakuu, 

b) stFfkanlm roztavendho hlinlku pri vyddlch 
teplotdch, 

c) stflkdnlm emulze a vypalovdnlm. 

22. Integrovand nf zesilovadevykonu MDA2020 jsou 
urceny predevSim pro zpracovdvdnl: 

a) spojitych signdlu do urcitych urovnl, 

b) nespojitych signdlu libovolnych urovnl, 

c) spojitych i nespojitych signdlu. 

23. - Dratovd vyvody u polovodidovych souddstek 

mohou byt pPi montdii ohybdny; 

a) od urditd vzdalenosti od pouzdra, 

b) v tesnd bllzkosti pouzdra, 

c) nesml byt ohybany vubec. 

24. Svltive diody oznadovane LED se vyznadujl tim, 
ze svdtelnd zdfenl vznikd: 

a) v polovodidovdm pFechodu pruchodem 
proudu, 

b) zahratfm polovodidovdho materidlu na vyso- 
kou teplotu, 

c) odrazem na povrchu materidlu. 


25. Tato charakteristika plati pro: 

a) tranzistor, 

b) diak, 

c) triak. 



26. K logick6 funkci NAND (Y = A.B.C) doplfite 
pravdivostni tabulku pismeny H (log. 1) nebo 
L (log. 0) ve sloupci pro Y: 




Uprava vibradniho m§ni£e 

Pri oprave autoprijimace Luxus (2103 
B V) jsem zjistil, ze je vadny vibrator. Protoze 
kazda vibracni vlozka ma omezenou dobu 
zivota a je i jinak neprilis spolehliva, rozhodl 
jsem se pro rekonstrukci zdroje na tranzisto- 
rovy blokovaci menic. 

Transformator jsem ponechai puvodni, 
jako primami vinut i jsem spojil civky £32, £™ 
a L 3 4, zpetnoyazebni vinuti £31 a sekundarni 
vinuti £30 a £30 v serii. V souhlasu s polaritou 
sekundamfho vinuti je treba zapojit i usmer- 
nova£. Puvodni usmernovac jsem nahradil 



Obr. L Uprava vibracmho menice 


kremikovou diodoU KY705. Cele zapojeni je 
na obr. 1 . Tranzistor 4NU74 jsem umistii na 
chJadidi. Popsanou upravu Ize nepochybne 
realizovat i u jinych typu vibracnich menicu. 

Frantisek Sedldcek 

Booster k elektronick6 kytare 

Zapojeni boosteru je velmi jednoduche, 
proto by jeho realizace nemela cinit potize 
ani zacatecnikum. Zarizeni je postaveno ze 
sou&istek, ktere naiezne kazdy radioamater 
ve svych zasobach. 

Zarizeni je osazeno tremi tranzistory 
(obr. 1 ). Potenciometrem P u zarazenym 
v obvodu kolektoru tranzistoru T 3 , lze menit 
uroven vystupniho napeti obdelnikoviteho 
tvaru, Diody D, a D 2 slouzi jako omezovae 
sumu, nebot* nepropusti mala napeti (lze 
pouzit jak germaniove, tak i kremikove 
diody). 
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27. K danym typtim polovodiCovych souCastek 
uvetfte struCnfi charakteristiky (napF. KC508-nf 
tranzistor n-p-n): 

KD501 . 

KF521 . 

KA213A. 

MDA2020.. 

MAA741.-r'. 

MH74141 . 


28. Nakreslete schematic^ znadky polovodi- 

dovych soufi£stek: 

varikapu, 

triaku, 

hradla AND pro funkci Y=A+B+C, 
operadnfho zesilovade. 

29. TESLA Roinov n. p. osiavi v roce 1979 trvanf: 

a) 25 let, 

b) 30 let, 

c) 35 let. 

30. Stuped in teg race obvodCi se urduje hustotou 
prvku na jednotku plochy, pFIpadnd mnoistvlm 
prvku na jednom dipu (systdmu integrovandho 
obvodu). Obvody velkd integrace (s velkou hus¬ 
totou integrace), oznadovand LSI, obsahujl 
v jednom dipu tento podet prvku (elements, 
integrovanych soudastek): 

a) 50 at 100, 

b) 100a2 200, 

c) ndkolik set az tisic. 

Ing. Ludvik Machalik , 
TESLA Roznov 


Obr. 1. Schema zapojeni 
boosteru 


101NU70 102NUP1 101NU70 2x GA20 f 



Obdelnikovity prubeh napeti ma tu vyho- 
du, ze jej muzerrie dale upravovat ve filtrech 
a zmenit tak zabarveni vysledneho tonu. Jako 
filtr muzeme pouzit derivacni nebo integrac- 
ni clen (obr. 2). Timto zpusobem lze zabar- 


integrocni cten 


denvacni cten 



Obr. 2. Princip zapojeni integracniho a deri- 
vacniho clenu 


veni zvuku zkusmo zmenit a to tak, ze 
vysledny signal pfipomina zvuky ruznych 
hudebnich nastroju. Pro pokusy v usporadani 
filtru jsou tu celkem neomezene moznosti. 
Zarizeni lz t doplnit noznim spin acem pro 
snazsi obsluhu, . 

Booster lze pripojit ke vsem beznym 
typtim kytarovych snimacu. > ZM 


Elektronicky ampermetr do automobilu 

r Jako elektrikar a majitel vozu Skoda jsem 
ve sv£m voze postradal ampermetr. Primou- 
kazujici ampermetr s rozsahem 30 A a s nu- 
lou uprostfed se mi vSak zdal nepnlis sikov- 
nym re§enim. Zavrhl jsem i mereni s vnejsim 
bocnikem, protoze vedeni od bocniku k me- 
ridlu muze byt sice tenci, mne se v§ak nepoda- 
rilo sehnat meridlo s potrebnou citlivosti. 

Jediny typ meridla s nulou uprostfed, 
ktere bylo k dostani, melo rozsah ±60 mV. 
Musel jsem proto k nemu nutne zkonstruovat 
zesilovac, jehozschema'zapojenijenaobr: 1 . 
Tento zesilovac umoznuje pripojit meridlo 
s rozsahem az do ±200 mV. Zvolil jsem 
proudovy rozsah ±20 A apouzil jsem bocnik 
ze stareho ampermetru s odporem 0,8 mQ. 
Pri prutoku proudu 20 A je na nem tedy 
ubytek napeti 16 mV. 


Zesilovac pracuje v diferencnim zapojeni 
a pouzite tranzistory KF517B must byt paro- 
vany. Vyhodn 6 by byly pochopitelne tranzis¬ 
tory s velkym zesilenim, ty se vsak hure paruji 
a proto jsem volil tranzistory se zesilenim asi 
150. Kdyby byly na trhu parovane tranzistory' 
ve spolecnem pouzdre, bylo by to vyhodn 6 
reseni. Protoze se vsak takove tranzistory 
s vodivosti p-n-p jen obtizne ziskaji, zalil 
jsem vybranou sparovanou dvojici do prys- 
kyfice Epoxy 1200 tak, aby.se obaly vzajem- 
ne nedotykaly. Neni to jiste nejvhodnejsi 
zpusob jak u obou zajistit stejnou teplotu, ale 
pri soucasnem vyberu na nasem trhu neni 
jina moznost, protoze spojeni chladirim pas- 
kem nelze realizovat. 


bocnik 



Cele reseni ma jen jedinou potiz a tou je 
zpusob vypinam napajedho napeti. Odpojo- 
vat kladne napeti u bocniku nelze a proto 
jsem obvod doplnil jazyckovym rele, kte¬ 
re pri odpojeni napajeni (vypnuti zapalo- 
vani) odpoji od zesilovace kostru. Bylo by 
ovsem mozno pouzit i jiny typ rele. Stabilita 
nuly i presnost je velmi dobra, zavisi ovsem 
na presnosti vyberu tranzistoru. 

Frantisek Jagos 
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Ing. V. Musll 

V AR jiz bylo publikovdno dostatek zapojeni zesilovacu s 10 MBA810. Stavba takoveho 
zesilovace je jednoduchd, vetsinou neni treba pouzivat pH uvddeni do chodu zddne mend 
pnstroje. Vetsinou sepouzivajireproduktory o impedanci 4 Q. Chceme-lipouzit reproduktoro- 
ve soustavy o impedand 8 Q, zmensi se maximdlnidosazitelny vystupni vykon na polovinu, tj. 
tygicky na 2,5 W. Vykon he pH zachovani jednoduchosti zvetsit mustkovym zapojenim dvou 


■ + /?no+ kRni . 


Technickg udaje: 

Max. vystupni vykon: (f- 1 kHz, = 8 Q): 
2 X 12 W. 

Prendsenepdsmo kmitoctu 3 dB, vztazeno 
k / = 1 kHz, P = 10 W): 15 Hz az 
40 kHz. 

Rozsah regulace: 

vy&ek ±15 dB naf=20kHz. - 
hJoubek ±15 dB na /= 40 Hz, 
symetrie -4/+6 dB v kazdem kanalu 
pri /= 1 kHz. 

Citlivost pro max. vystupni vykon 

(vstupni impedance 0,6 MQ):250 mV. 
Prebuditelnost: 15 dB. 

Vystupni napeti pro magnetofon 

(vyst. impedance 0,1 MQ): 500 mV. 
Napajecinapeti: 220 V (-15.% + 10%). 


vystup pro magnetofon 


Popis zapojeni 


ce je na obr. 1. Druhy kanal je shodny, 
soucastky jsou oznaceny indexem o 100 
vetsim. Prepmacem vstupu volime zdroj sig¬ 
nals Muze to byt gramofon, tuner VKV, 
magnetofon. Na vystupu pro magnetofon je 
k dispozici zvoleny signal pro nahravani. 
Z prepinace je signal veden na zesilovari 
stupen s tranzistorem T 10 i. Dale je signal 
veden na korektor hloubek a vy§ek, regulator 
hlasitosti a vykonovy zesilova£. Ziedno- 
dusene zapojeni vykonoveho zesilovace je na 
obr. 2. 

Povazujme lO MBA810AS za operacm 
zesilovad. Signal .privedeny na neinvertujici 
vstup je zesilovan obvodem IOioi. 


srii 


ruhy kanal je shodny 



Obr. 1. Schema zapojeni jednoho kanalu zesilovace 12 W 



KQNKURSU 


kde R je odpor ve strukture IO (asi 4000 Q), 
k udava polohu bezce potenciometru 
Rui a je 0 az 1. 

Pro kmitocty vyssi nez je dolin' kmitocet 
prenakneho pasma muzeme prvni clen.ve 
jmenovateli zanedbat a zesilem je nezavisle 
na kmitoctu. Zmeny zesileni v zavislosti na 
k vyuzivame k regulaci symetrie obou kana¬ 
lu. Zesileny signal z IOioi privadime pres 
vazebni kondenzator Qu na vstup IO 102 
v invertujirim zapojeni. Zesilem 

.. 

^114 

Zvolme velikost Riu = R . Pak na vystupu 
IO 102 dostavame napeti rovne vystupnimu 
napeti IOJii, ale fazove posunute o 180 °. 
Mezi vystupy obou 10 je tedy napeti dvojnS- 
sobn 6 ve srovnanis vystupnim napetim IOioi 
proti zemi. 

Ze znamlho vztahu 


je zrejme, ze dosazitelny vystupm vykon pri 
stejne velikosti odporu R, je ctyrikrat vetsi, 
nez s jednim IO a reproduktorem pripoje- 
nym mezi vystup IO a zem. 

Bez signalu je na vystupech obou IO stejne 
napeti, reproduktorem neproteka proud, 
neni proto nutno pouzivat velke, oovykle 
pouzivane kondenzatory. To umoznuje roz- 
sirit prenaSene pasmo v oblasti nizkych kmi¬ 
toctu. 

Pro dosazem plneho vykonu ve velkdm 
rozsahu napajecino sifoveho napeti je pouzit 
stabilizovany zdroj. Zapojeni (obr. 3) je 
beznd a bylo jiz mnohokrat popsano v AR, 
RK i jinde. Zapojeni vstupnich obvodu je na 
obr. 4. 


Mechanic^ konstrukce 

Mechanicka konstrukce je patrna z obr. 5 
az 8. Krome prepinace a potenciometru jsou 
vsechn^ soudastky umisteny na deskach 
s plognymi spoji. IO MBA810AS jsou pripa- 
jeny ze strany spojfl. Je treba dodrzet tento 
postup montaze; zasunout IO do otvorfi 
v desce, §iroke chladici vyvody podlozit 
_ trubi^kami podle obr. 6 a prisroubovat k des¬ 
ce. Po pripajem srouby vyjmeme, siroke 
vyvody natreme silikonovou vazelinou, nasa- 
dime chladi^ a prisroubujeme. Jen tak mame 
zajisten dobry prestup tepla z.IO. Chladic je 
treba cerne eloxovat, v nouzi nastrikat ten- 

wen KD501 


Obr. 2. Zjednodusene schema zesilovace 
v mustkovem zapojeni 



Obr. 3. Schema za¬ 
pojeni stabilizovane - 
ho napajedho zdroje 



?*KC508 

KZ260IT0 



Obr. 4 . Schema za- 
pojenl konektoru 
a prepinacu vstupni- 
ho signdlu (vsechny 
spore stinene - pro 
lepsi pfehlednost 
neni stineni zakres- 
leno) 




Obr. 5. Ndcrt konstrukcmho provedent zesi - 
lovace 


mat. - 4/ ti. 2 S 5 - aw ehxovof 



Obr. 6. Chladic pro 10 a distancru trubicka 
chladice 


tory stabilizovaneho zdroje. Pod tranzistory 
jsou slidove podlozky a izolacni pruchodky 
pro Srouby, stykova plocha je natrena siliko- 
novou vazelinou. K prednimu nosniku je pri- 
sroubovan subpanel. Na nem jsou upevneny 
potenciometry a prepinac vstupu. Na dis- 
tancnich trubickdcn (10 mm) je pnsroubovan 
predni panel z Novoduru tlouSfky 4 mm. 
Boky zesilovace tvori deska nejlepe z tvrde- 
ho dreva tlousfky asi 15 mm. K vodorovnym 
nosmkum jsou bocnice pfipevneny srouby 
M4. Pfesnou polohu otvoru nejlepe urcime 
tak, ze polozime misto bocnice na nosniky 
tenky papfr, spend like m propichneme v mfs- 
tech der M4 v nosmcich dlry do papfru 
a polohu der preneseme na bocnice. Bo^nice- 
mi je hotovy zesilovac staven na nabytek, 
proto je pripevnujeme tak, aby spodni okraj 
predniho a zadniho panelu nelezel na podloz- 
ce, ale o neco vyse. 

Horni a spodni kryd plechy jsou prisrou- 
bovany k vodorovnym nosmkum, 

. Povrchova uprava je veci vkusu kazdeho 
konstrukt^ra, vzorek zesilovace na fotografi- 
ich je upraven takto: predni a zadm panel 
jsou nastfikany cernym lakem, popsany bily- 
mi obtisky Transotyp a znovu prestriknuty 
tenkou vrstvou matnCho laku na nabytek. 
Drevene bocnice jsou nastfikany pruhled- 
nym matnym lakem, kryd plechy lakem 
sedym. 

Privody k prepinacum a potendometrfim 
jsou vedeny stinenymi vodiCi. Rozmistem 
soucastek na deskach s plosnymi spoji jsou na 
obr. 9 a 10. U vzorku na fotografiich byla 
jako prepinac pouzita souprava tlacitek 
Isostat. 


kou vrstvou cerne barvy. Jsou-li 10 
MBA810AS spatne chlazeny, vestavena te- 
pelna pojistka automaticky omezi maximalni 
dosazitelny vystupm vykon zesilovace. Pozor! 
MBA810A tepemou pojistku nemaji! 

Sit’ovy transformator je pripevnen na hli- 
nikovem plechu a spolu s deskami plosnych 
spoju upevnen srouby na distancnich trubic- 
kach (5 mm). K zadnimu nosniku je svisle 
prisroubovan zadni panel. Na zadnim panelu 
jsou.krome konektoru take vykonove tranzisr 


Ozrveni zesilovade 

Rozpojime privody napajecich napeti od 
zdroje k deskam a zapneme sifovy vypinac. 
Trimrem R* nastavime napeti v bode E na 
17,5 V. Chceme-li se presvedcit, jestli jsme 
pri pajem neublizili IO nebo se nedopustili 
nejakeho omylu, zmeftme postupne odebira- 
ny proud jednotlivych obvodu. Mel by byt 
asi 20 mA. Je-li vsechno v poradku, zesilovac 



Obr . 8. Pohled shorn (chladice sejmuty) 


by mel pracovat s parametry, uvedenymi 
v uvodu. Podminkou je ovsem pouzitipfede- 
psanych typu soucastek. Pouzijeme-li misto 
keramickych kondenzatoru, ktere maji zame- 
zit rozkmitani obvodu MBA810AS svitkove 
typy, je velmi pravdepodobnC, ze bude zesilo¬ 
vac kmitat na kmitoctu treba i 3 MHz a bez 
osriloskopu na to tezko priideme. Takd 
privody napajeciho napeti 17,5 V k IO maji 
byt co nejkratsi a dostateCne velkehoprurezu 
(kazdy kanal odebira pri maximalmm vyko- 
nu asi 1,2 A). Pri pouziti desky zesilovace 
samostatne (napr. v automobilu) je vhodne 
blokovat privod napajeni proti zemi konden- 
zatorem asi 100 pF a keramickym kondenza- 
torem 0,1 pF. 


MoznS zjednoduSeni 

Napaieci.zdroj je robustm, aby zesilovac 
pracoval s parametry uvedenymi v technic- 
kych udajich. Necheme-li odebirat trvale 
piny vykon a mame-li doma sifovC napeti 
220 V, staci nam misto stabilizovaneho zdro¬ 
je pouze usmernovaC s filtracmm kondenza- 
torem. Transformator navrhneme tak, aby 
napeti na kondenzatoru naprazdno nebylo 
vyssi nez 20 V. Nepotfebujeme-li korektor 
vysek a hloubek, mfizeitie tuto cast desky 
s ploSnymi spoji odstrihnout. 


Zav§r 

V clanku je popsan zesilovac s IO 
MBA810AS v mustkovem zapojeni. Pri vy- 
stupnim vykonu 12 W neni prekroCen zadny 
mezni katalogovy udaj. Pro zatezovaci odpor 
4 Q neni tento zesilovac pfili§ vhodny. Bylo by 
tfeba zmensit napajeci napeti asi na 13 V, pri 
max. vystupnim vykonu 12 W by byl ztratovy 
vykon a vystupniproud IO na mezi katalogo- 
vych parametru. Zrejme by se po chvili 
provozu zacal projevovat vfiv tepelne po- 
jistky. 

V popsane verzi pracuje zesilovac spoleh- 
live a autor jej doporucuje jako vhodnou 
konstrukci i pro zacatecniky v nf technice. 



Obr. 7. Pohled na hotovy zesilovac zdola 
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Seznam sou£6stek 

fftn 

47 Q, lin., 

C111 

470 pF 

Rl 

3,9 kQ 




WN 69170 (dr^tovy) Cm 

0,1 |iF 

Rl 

6,8 kQ, TP040 

Zesilovac (ieden kandl): 

RlX2 

1 Q, TR 215 

Cl 13 

200 |iF, TE 984 

ft 

6,8 kQ 



Rll3 

100 QT 

Cl 14 

20 yF, TE 984 

ft 

220 Q 

Odpory {TR 151, neni-li uvedeno jinak): 

Rll4 

3,9 kQ 

Ci is 

200 nF„TE 984 



fl.01 

3,9 MQ, TR 152 

Rns 

100 Q 

C116 

1 nF 

Kondenzatory: 


fll02 

, 15 kQ 

Rl 16 

1 Q, TR 215 

Cl 17 

0,1 £lF 

Ci 

5000 yF, TC 937 

/?I03 

3,3 kQ 

Rl 17 

0,1 MQ 

Cl 16 

2,2 nF 

Ci 

200 (iF, TE 986 

Rl04 

10 kQ 

Kondenzdtory (keramicke, neni-li 

Cl 19 

200 \iF, TE 984 

a 

500 yF, TE 986 

Rios 

50 kQ, log., TP 283 nebo TP 289 

uvedeno jinak): 






Rl 06 

1 kQ 

Cun 

0,1 p.F, TC 181 

roiovodicove soucastky: 

T_ i/pcnn 

PolovodidovG soudastky: 

flto? 

10 kQ 

Ci 02 

20 yF, TE 984 

1 JUJ 

\C\ 


Di az D4 ' 

KY708 

f?108 

50 kQ, log., TP 283 nebo TP 289 

Cl03 

5 yF, TE 004 

lUitn 

\r\ 

MBA810AS 

pkJOAQiAAA 

Ds 

KZ260/10 

Rl09 

0,1 MQ, log., TP 283 nebo TP 289 

Cl 04 

33 nF, TC 235 

(Ul02 

M d Ao 1 OAo 

Ti 

KC508 

RllO 

22 Q 

Cios 

0,1 yF, TC 181 



T 2 ■ 

KU611 



C106 

1,8 nF, TC 235 

Napajeci zdroj: 

Ti 

KD501 
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C107 

15 nF, TC 235 

Odpory 

Cl 08 

500 yF, TE 984 

jinak): 

Cl 09 

200 yF, TE 984 

Ri 

C110 

2,2 hF 

Ri 


151, neni-li uvedeno T-t KC508 

2,7 kQ Pojistka Poi 2,5 A 

390 Q Transformator 25 V/2,5 A 

















Obr. 10. Rozmisteni soucdstek zdroje na desce s plosnymi spoji N02 a deska 


POZOR! Upozornujeme zajemce, ze uplnou sadu sou£astek v£etn6 desek s plo&nymi spoji Ize zakoupit nebo objednat na dobfrku ve vzorov£ prodejnfc TESLA 
Pardub)ce t Palackdho 580, 530 00 Pardubice. Cena sady je asi 1570 K6s. 


SEZNAMTE 


• • • 





s kazetovym magnetofonem 
GRUNDIG MK 235 automatic 


Kdyz jsme pred dvema lety informovali nose ctenare o tom , ze varsavskafirma Zaklady 
radiowe inf. M. Kasprzaka vyrabi v licenci kazetove magnetofony GRUNDIG, vyjddrili jsme 
v zaveru politovam nad dm, ze si tytopristroje nemohou zakoupit i nasi zdkazmci. Neocekdvane 
se vsak stalo skutkem a na nds trh se dostdvaji i tyto pristroje. Prestoze jsme se o techto 
magnetofonech jiz na zacdtku roku 1977 injormativne zminili, rozhodli jsme se sezndmit nose 
ctenare s timto vyrobkem podrobneji a take si overit, zda si ipo dvou letech vyroby zachovaly 
tyto magnetofony tehdejsi jakost. 


Celkovy popis 

Magnetofon GRUNDIG MK 235 auto¬ 
matic je typ, ktery firma Grundig uvedla 
na trh v roce 1973 pod typovym oznacenfm 
C 230. Behem dalsich let byl tento magneto¬ 
fon - predevsim exterierove - upravovan 
a pritom menil typove oznaceni na C 231, 
C 235, pozdeji na C 260 a dnes je prodavan 
jako C 265. Asi pred tremi lety zacal byt 
tento pristroj s typovym oznacenim nejdnve 


C 235 a pozdeji MK 235 vyraben licencne 
i v Polsku. 

Jedna se o kazetovy prenosny magneto¬ 
fon, umoznujiri monofonm zaznam i repro- 
dukci. Tento typ predstavuje v sortimentu 
firmy Grundig nejjednodussi a take nej- 
levnejsf kazetovy magnetofon a tomu take 
nutne odpovida i jeho technicke vybavem 
a moznosti. Mechanika pristroje neumoznuje 
kratkodobe zastaveni posuvu pasku, zazna- 
mova automatika je v cinnosti trvale a nem 


odpojitelna a pri zaznamu neni mozny 
priposlech nahravaneho - poradu. Vyrobce 
k nam dodavanou serii je§te ochudil, 
nebot' drive vyrabend magnetofony mely na 
hornim panelu vpravo vedleposuvnych regu- 
latoru maly kruhovy indikator ke kontrole 
napajeciho napeti. U dodavanych pristroju 
byl tento indikator vypusten. 

Na obr. 1 vidime hlavm ovladaci prvky 
MK 235. Zcela vlevo je tlacitko START, pak 
nasleduje packa, ovladajici previjeni vpred 
a vzad (bez aretace) a vedle m vpravo tlacitko 
STOP. Dalsi tlacitko je cervene a zapojuje 
zaznam a vpravo jsou posuvne regulatory 
hlasitosti reprodukce a tzv. „tonove vahy“. 
Prostor pro kazetu se otevira packou na celni 
stene, vedle typoveho oznaceni pristroje. 

Elektronika tohoto magnetofonu je rese- 
na jednoduse, pritom vsak naprosto udelne. 
Na rozdil od originalm verze C 235 je u MK 
235 pouzit v koncovem zesilovaci namisto 
peti tranzistoru jediny integrovany obvod 
polske vyroby. V magnetofonu je rovnez 
vestaven kondenzatorovy mikrofon, ktery je 
umisten pod celnim panelem v pravem hor¬ 
nim rohu. 
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Schema zapojeni magnetofonu 


Na leve bocni stene je osmidutinkovy 
konektor, umoznujici pripojem nejen vnejsi- 
ho mikrofonu, ale i rozhlasoveho prijimace 
nebo zesilovace a take pfrni6 pripojem gra- 
mofonu nebo druheho magnetofonu. Jakmi- 
le je do konektoru zasunuta zastrcka, vesta- 
veny mikrofon se automaticky odpoji. Na 
teze bocni stene je take zasuvka pro pripojem 
sit’ove napajeci snury. Zasunutim sitov6 snu- 
ry se automaticky odpoji baterie v pristroji. 

Zakladni technicke udaje: 

Kmitoctovy rozsah: 80 az 10 000 Hz (DIN), 
Dynamika: 47 dB. 

Koltsdm rychlosti: ±0,25 %. 

Vystupni vykon: 1,2 W (sit’), 

1 W (baterie). 

Rozmery: 26 x 17 x 6 cm. 

Hmotnost; 1,9 kg. 

Vyrobce uvadipojem „dynamiky“, je vsak 
pravdepodobne, ze ma na mysli parametr, 
ktery se podle CSN nazyva celkovy odstup 
cizich napeti. Firma Grundig udava u shodne- 
ho typu dynamiku (podle DIN) 55 dB, coz 
odpovida podle CSN parametru, zvanemu 
celkovy odstup rusivych napeti; oba posledne 
jmenovane parametry maji ciselnou hodnotu 
lepsi. Tento predpoklad se potvrdil i nasim 
mefenim, jak bude uvedeno dale. 

Funkce prfstroje 

Pfestoze |sme s timto typem magnetofonu 
byli jiz z drivejsich let dobre obeznameni, 
zapujcili jsme si z prvm serie dodanych kusu 
jeden vzorek vybrany zcela nahodne a pod- 
robili jsme jej dukladne provozni zkousce 
i mefeni. 

S uspokojenim jsme zjistili, ze jak po 
elektricke, tak i po mechanicke strance je 
zkouseny pristroj zcela perfektni a udavane 
parametry nejen spolehlive splnuje, ale 
v nekterych pripadech i s rezervou prekracu- 
je. Kontrolovali jsme rovnez celkovy odstup 
cizich napeti a namerili jsme 51 dB a pri 
kontrole.celkoveho odstupu rusivych napeti 
jsme namerili dokonce 57 dB, coz je protuto 
tridu vice nez uspokojujici. 

Stejne spolehlivou jsme shledali i mecha- 
niku magnetofonu. Vsechna tlacitka i ovla- 
daci prvky jsou vhodne umisteny a maji lehky 
a kluzny chod. Jedina pripominka, adresova- 
na vyrobci, by se tykala vypusteni indikatoru 
stavu baterii. Tento indikator, ktery byl 
u predeslych serii MK 235 umisten vpravo od 
obou posuvnych regulatoru, byl vyhodny 
predevsim pri zaznamu, kdy umoznoval pru* 
beznou kontrolu, zda jsou zdroje jeste schop- 
ny zajistit bezvadnou nahravku. V ramci 
objektivity vsak musime fici, ze ani firma 
Grundig do svych typu C 260 a C 265 jiz 
tento indikator rovnez nemontuje. 

Oproti ruznym japonskym pristrojum, 
kter6 jsou u nas cas od casu na trhu, ma tento 
magnetofon velkou vyhodu v univerzalnim 
konektoru, odpovidajicimu jak DIN, tak 
i CSN a umoznujicimu pripojit libovolny 
z beznych zdroju elektroakustickeho signalu. 


Vn6j§i provedeni a uspofad^ni pristroje 

Predevsim je treba rici, ze cely magneto¬ 
fon pusobi naprosto kompaktnim a vyvaze- 
nym dojmem a vsechny jeho ovladaci prvky 
jsou vhodne a ucelne umisteny. Za velmi 
zdarile resem povazujeme konstrukci drzad- 
la na prenaseni, ktere za provozu tvori 
s pristrojem opticky jeden celek a v pripade 
potreby je lze vysunout, jak vyplyva z obr. 2. 
Toto vyhodne rekni se uplatni obzvlaste 
u typu, ktery je kombinovan s rozhlasovym 



prijimacem (MK 2500), protoze vysunute 
drzadlo nikdy nemuze pfekazet svisle vytaze- 
ne antene. 

Cela skfin magnetofonu je z cerne plastic- 
ke hmoty, ktera je na povrchu zrnita, coz ji 
cim znacne odolnou proti drobnym mecha- 
nickym poskozenim, kterym se pri transportu 
nikdy nelze zcela vyhnout. Zadni viko pri- 
stroje je velmi lehce odnimatelne pouhym 
stisknutim dvou aretujidch prvku a tak je 
umoznen velmi snadny pristup i k napajecim 
clankum. 


Vnitrnf provedeni a opravitelnost 

Jestlize jsme bez vyhrad pochvalili vnejsi 
provedem tohoto magnetofonu, pak muzeme 
o vnitfnim uspofadani prohlasit^ze je pfimo 
skolni ukazkou promyslene a maximalne 
ucelne konstrukce. Sestava vsech prvku to¬ 
hoto pristroje umoznuje jednak jiz pri vyro- 
be slozit jednotlive dily dohromady jako 
detskou stavebnici, jednak pri opravach 
zkracuje vsechny pomocne ukony skutecne 
na minimum. 








Obr. 1. Detail ovlddackh prvku MK 235 


Zminili jsme se jiz, ze stlacemm dvou 
aretacnich prvku-na spodni stene pfistroje 
odejmeme cele zadni viko, cimz ziskame 
pristup nejen k napajecim clankum, ale 
1 k zadni strane desky s plosnymi spoji 
a k vetsine casti mechaniky magnetofonu 
(obr. 3). Povolime-li navic pouhe dva sroub- 
ky, umistene dole u prostoru pro napajecf 
clanky, odpadne cela predni stena a pro 
naprostou vetsinu oprav je jakakoli dalsi 
demontaz zcela zbytecna, protoze jsme jiz 
zajistili pristup ke vsem hlavnim dilum mag¬ 
netofonu (obr. 4)1 

Pro vymenu motorove jednotky postacuje 
pak jiz jen odpajet tfi privody a po pootoceni 


Obr. 2. Magnetofon 
MK 235 s vysunutym ( 

driadlem \ 

a odejmuti ocelove planzety (na obr. 4 
v levem dolnim rohu) Ize motorovou jednot- 
ku pohodlne vyjmout. Stejne jednoducha je 
i vymena hlav, popripade dalsich soucastek 
elektroniky, protoze k desce s plosnymi spoji 
je dokonaly pristup z obou stran. 

Vetsina soucasti, vcetne desky s plosnymi 
spoji, je upevnena bez pouziti jakychkoli 
sroubu pouze prichytkami z plasticke hmoty, 
coz znamena podstatne zrycnleni operaci jak 
pri vvrohe. tak i pri opravach. 



Zhodnoceni 

Magnetofon GRUNDIG MK 235 auto¬ 
matic predstavuje nesporne jeden z nejlep- 
sich vyrobku ve sve tride a skutecnost, ze byly 
tyto pfistroje zakoupeny i pro naS trh, je 
treba mimoradne ocenit. Nasim spotrebite- 
lum se tak dostava do rukou konstrukcne 
velmi dobry vyrobek a Ize jen doufat, ze ani 
licencni vyroba prislovecnou spolehlivost 
techto pristroju nezmeni. - Lx - 
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zadniho vika steny 


i hrysIQ 


Tomas Navr^til 


V AR A12/78 jsem uvedl ndvod na stavbu jednoduche stavebnice s 10, na m'z je mozno 
modelovat logicke funkcea vytvdret nekterd slozitejsizapojeni (klopneobvody, oscildtory atd.). 
Tem, kteri se v tomto oboru zacinaji teprve orientovat, doporucuji serial Zaklady techniky 
cislicovych obvodu, ktery vychdzel v AR A/77-78. 


Uvodem by bylo vhodne popsat strucne 
integrovany obvod MH7400, ktery je pouzit 
ve stavebnid Minilogik pri konstrukci nasle- 
dujicich her. V pouzdru MH7400 jsou ctyri 
dvouvstupova hradla NAND, pro nez plati 
tato pravdivostni tabulka: 


V jedne z her jsou zapotrebi dalsi logicke 
funkce, ty vytvofime podle obr. 1. Pro tato 
zapojeni plati prislusne pravdivostni tabulky. 


Byl tu nekdo? 


Vstupy 

Vystup 

A 

B 

X 

0 

0 

1 

0 1 

1 

1 

0 ^ 

1 

1 

1 

0 


Chcete-li zjistit, zda nevnikl nekdo do bytu 
behem vasi nepritomnosti, muzete si zhotovit 
„registrujicf\ popr. poplachove zarizeni 


-Of- 

-w- 

-w- 


OR(nebo) 


(obr. 2). Jedna se v podstate o klopny obvod 
R-S, jehoz cinnost byla jiz mnohokrate 
popsana. Zkracene feceno, obvod si pamatu- 
je, na kterem z jeho vystupu byla naposledy 
uroveh log. 0. 

Zarizeni muzeme umistit kdekoli, po od- 
chodu z bytu stisknutim tlacitkaTl nastavime 
obvod do „cekaci ^olohy (1 . Tehdy nesviti 
sonda logickych stavu. Otevre-li vsak nekdo, 
kdo nezna umisteni tlacitka, dvere, uzemni 
napr. mikrospinacem druhy vstup. Tim se 
uvede bucf v cinnost poplachove zarizeni, 
nebo se rozsviti sonda. Pri prichodu domu 
(i drive nez otevreme dvere, je-li sonda 
umistena tak, aby byla videt dioda LED), se 
muzeme presvedcit, zda nekdo byl v byte. 
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Obr. 1. 


AND(a) 
























































fswytol 


Toto fesenf je sice ponekud kostrbate, spou- 
zitim „chytrejsictF‘ 10 je ho vsak mozno 
zlepsit, popr. lze zanzem pouzit i k jinym 
ucelum. 


Postreh, pane! 

Obvod R-S podle obr. 3 je mozno pouzit 
k mcreni postrehu nebo ke zjisteni prvniho 
zavodnfka v cili apod. Kdo drive stiskne 
tlacitko, rozpoji drive tez uzemneni vstupu 
„sveho^ hradla, cimz se klopny obvod dosta- 
ne z nedefinovaneho stavu do jednoho ze 
dvou stavu stabilnich; cf sonda zhasne, ten byl 
prvni (rychlejsi). Prakticky nemuze dojit 
k situaci, kdy oba soutezici stisknou tlacitko 
ve stejny okamzik. 



Morseovku 

muzete trenovat diky oscilatoru, jehoz sche¬ 
ma je na obr. 4. Tento oscilator se hodi 
i k jinym ucelum, nebot’ pri urcite kapacite 
kondenzatoru muze kmitat na k mi toot u az asi 
10 MHz. Zavislost kmitoctu a periody na 
kapacite kondenzatoru je patrna z tabuiky: 


c 

f 

T 

100 pF 

7 MHz 

140 ns 

1 nF 

700 kHz 

1,4 ps 

10 nF 

70 kHz 

14 ps 

1 nF - 

700 Hz 

1,4 ms 

100 jiF 

■ 7 Hz 

140 ms 

1000 pF 

0,7 Hz 

1,4s 


veji log. 1 a na vystupu Q log. 0. Vime, ze kdyz 
hradlo NAND ma alespon na jednom vstupu 
uroven log. 0, je na vystupu urcite uroveh log. 

1. V tomto stavu se octnou hradla A a B ve 
stejny okamzik pri stisknuti tlacitka. Tak se 
dostane obvod R-S do situace, kdy se jeho 
predchozi stav nemeni. To tedy znamena, ze 
se obvod zablokuje a (v nasem pfipade) na 
vystupu 0 zustane log. 1, na vystupu Q log. 0. 
Obe sondy, jcjichz LED az dosud mirne 
svitily, se rozsviti podle stavu na vystupech. 

Tento obvod nahrazuje zname „hazeni 
korunou". 


NejjednodusSi pamef 

Obvod R-S se pouziva pri konstrukei 
nejruznejsich pamet’ovych obvodu. Jednodu- 
chy typobvodu D je na obr. 6. Ma dva vstupy, 
D (data) a H (hodinovy, zapisovaci vstup). 
Tento obvod si pamatuje jeden ze dvou 
logickych stavu, bucf 0 nebo 1; tedy jeden bit, 
coz je nejmensi jednotka informace. 



Obr. 6. Jednoduchy typ obvodu D 

Jak tento obvod pracuje? Je-li na vstupu 
H uroven log. 0, nic se nedeje. Obvod R-S je 
totiz ve stavu „beze zmeny“. Objevi-li se 
vsak na vstupu H uroveh log. 1, pfeklopf se 
obvod R-S podle stavu (podle logicke urov- 
ne) na vstupu D. Jakmile se na vstupu 
’ H objevi opet log. 0, stav obvodu se nezmeni 
az do pristiho zapisovaciho impulsu. 



Obr. 4. Oscilator 


Panna-orel 

Tato hricka je v podstate generator naho- 
dy (obr. 5). V zapojeni je.pouzit jiz popsany 
oscilator a klopny obvod R-S. Jak pracuje 
tento obvod? Oscilator kmita na mnohem 
vyssim kmitoctu, nez jaky muze okopostreh- 
nout z kolisani jasu sondy. Signalem o kmi¬ 
toctu oscilatoru se preklapi obvod R-S. Neni 
mozno zjistit pfedem, jaKy stav vznikne po 
stisknuti tlacitka. Pfedpokladejme tedy, ze 
v okamziku stisknuti Tl je na vystupu Q uro* 




Koza, sedlhk, vlk a zeli 

Ysechna dosud popisovana zapojeni byly 
obvody, ktere nevyzaduji tvurci lidske mysle- 
ni. Pfedkladam proto i jednu logickou hru, 
ktera je- realizovana stavebnici Minilogik 
nebo ji lze postavit.na zvlastni desce s plosny- 
mi spoji. 

Mnozi tuto hru znate, ale rad bych ujasnil 
pravidla: sedlakprijde s kozou, vlkem a zelim 
k fece, pres niz se chce prepravit locfkou. 
Lodka je v&ak tak mala, ze krome sedlaka 
(ktery v ni musi jet, nebot' bude veslovat) 
unese bud jen vlka, nebo jen kozu, nebo jen 
zeli. Kdyby zustal vlk s kozou sam na brehu, 
sezral by ji. Stejne tak by tomu bylo s kozou 
a zelim. Vlk vsak zeli nerad. JaK to sedlak 
udela, aby beze ztraty dopravil zvirata i zeli 
pfes reku? Tuto hru je mozno hrat nejen 
s utrzky papiru, ale tez pomoci prepinacu 
a integrovanych obvodu. Ke konstrukei eiek- 
tronick6 varianty teto hry potfebujeme inte- 
grovany obvod MH7400, ctyri diody, ctyri 
p?epinace a dve sondy logickych stavu. To 
vse je ve stavebnici Minilogik, pouze je nutno 
zhotovit modul se ctyrmi prepinad, ktery byl 
popsan v minulem clanku. 

Logickymi prvky jsou £tyri hradla NAND 
v integrovan^m obvodu, MH7400 a ctyri 
diody (napr. KA501), ktere vytvareji pridav- 
ne logicke funkce (obr. 1). Zapojeni hryje na 
obr. 7. 

Hra probiha takto: prepinace prepneme 
do jedne z krajnich poloh, cimz jsme v.ytvorili 
situaci, kdy jsou sedlak, vlk, koza a zeli na 
jednom brehu. Potom soucasnym prepina- 
nim prepinace „sedlak“ a nektereho z dalsich 
prepinacu „prevazime“ vlka, kozu nebo zeli 
z brehu na breh. Jakmile zhasne nektera ze 
sond, znamena to, ze na jednom z brehu je 
neco v neporadku, ze se to tam.„pozira“. 


Hwidfl I 



Musi se zacit znova. Tato hra ma dve feseni, 
ktera je mozno po chvilce pfemysleni nalezt. 

Tato hricka je velmi jednoducha, je v$ak 
dukazem, ze s cislicovymi obvody lze realizo- 
vat nejen suchoparne konstrukce nebo ruzne 
sportky, kostky atd., zalozene vyhradne na 
nahode, ale tez hry, umoznujici hracum, aby 
uplatnili sve mysleni. 

Pro hru Koza, zeli. .. byla navrzena i des- 
ka s plosnymi spoji. V teto samostatne verzi 
je pouzit opaeny zpusob signalizace: dioda, 
jez se rozsviti, hlasi nebezpeci. Osazenou 
desku je mozno vestavet se zdrojem do 
samostatne krabicky; v tomto pripade se 
diody LED mohou zalepit do vicka krabicky. 
Deska s plosnymi spoji je na obr. 8. 



Obr. 8 . Deska s plosnymi spoji N03 

Poznamka ke stavbe ve verzi Minilogik: 
jako diody se osvedcily KA501, zapajene 
v prestrizenych vodicicn, pri zapojovani je 
nutno dbat na polaritu diod. 


Seznam souhhstek pro samostatne pro- 
vedeni 

IO integrovany obvod MH7400 

Di a£ Oa dioda KA501,4 ks 

Ds, Da dioda LED jak6koli barvy, 2 ks 

Ri,R 2 odpor220 Q,TR 112.2 ks 

Pfi ai Pf 4 prepinac, 4 ks 

Tl spinaci tlacitko Isostat 

Cena soucastek je asi 250,- Kcs, neseze- 
nete-li diody LED levneji. K napajeni se hodt 
nejlepe plocha baterie s kontaktnimi nastre- 
kami. 



Televizni hry 

Ing. Jaroslav Bud in sky 


Historie televiznich her je pomerne krat- 
ka. Firma Magnavox v USA by la prvni, ktera 
v roce 1972 vyvinula koncepci domaclch 
televiznich her, na kter£ vlastnl vsechna 
prava. Kazdy, kdo hodla vyrabet a prodavat 
televizni hry, musl zlskat od teto firmy 
licenci. V prvni generaci televiznich her firmy 
Magnavox se pouzlvaly jednoduche bipolar- 
nl integrovane obvody, ceny her byly proto 
vysoke a odbyt televiznich her byl maly. 

Skuteeny rozvoj televiznich her nastal 
teprve v roce 1976, kdy firma General 
Instrument zahajila hromadnou vyrobu cipu 
LSI MOS s kanalem typu N, speciaine 
navrzeneho pro soubor zakladnlch mI£ovych 
televiznich her. Do konce roku 1976 vyrobila 
firma.GI vice nez pet milionu cipu LSI prvni 
generace integrovanych televiznich her AY- 
3-8500 (625 radek) a. AY-3-8500-1 (525 
fadek), ktere umoznily zahajit hromadnou 
vyrobu televiznich her i firmam s malymi 
zkusenostmi v oboru elektroniky. V kratk6 
dobe vyvinula firma GI dalSI cipy pro ruzne 
soubory televiznich her, jejl vedoucl postave- 
nl zaclnajl v§ak jiz ohrozovat dais! firmy, 
predev^Im National Semiconductor a Texas 
Instruments. Prvni vyrobce televiznich her, 
firma Magnavox, se stala soucastl koncernu 
Philips, stejn£ jako firma Signetics. Je proto 
zcela jist£, ze firma Signetics zahajila vyvoj 
zakazkovych cipu pro firmu Magnavox. Vy¬ 
voj druhe a tret! generace se zameruje 
pfedevslm na dumysmejsl hry, ur£en6 vetsi- 


Vhodn6 zvukov£ efekty se mohougenero- 
vat v libovolnem okamziku detekd zmen 
stavu (pfi dopadu mice na palku, ohraniceni 
hraci plochy apod.) logiky, kterymi se 
spoustl generatory pflslusnych zvukovych 
efektu. SnImkov6 a radkove synchronizacnl 
signaly,potrebn£ k zlskanl a casovanl sprav- 
n6ho a upln^ho televiznlho signalu na vystu- 
pu souctov^ho obvodu, generuje synchroni- 
zator. Uplny modulovany televizni signal se 
pak privadl k antennl svorce televiznlho 
pfijlmace. Zakladm blokov^ schema televiz- 
nl hry je na obr. 1. 


slch soucastek. Doporucuje se napajem 
z baterie. 

m) Prldavny cip typu AY-3-8515-1 
umoznuje reahzaci barevnych her. 

n) Jednoduchy prldavny obvod umoznuje 
sede zabarvenl hraci plochy s dernym a bflym 
vyznacemm hraclch palek. Doporucuje se 
zvlaste pro hru squash, ktera se vyznacuje 
tesnou bllzkostl palek. 

Soubor televiznich her Ball an Paddle IA 

Tento soubor her je integrovan ve slozitej- 
slm cipu AY-3-8550 (625 radek) nebo AY- 
3-8550-1 (525 fadek) a pro pndavnd funkce 
jsou vyuzity ctyri krajni rohove vyvody (J, 
14, 15, 28) pouzdra DIL 28, ktere jsou 
u drive popsaneho souboru her I volne. 
Z hlediska slucitelnosti pouzder pro soubory 

a ntinni SYarka 

moduiovany * tv prijt'maSt 

* signal \ _J-— tv anlsna 


uplny Mtvizni 
signal 



radkova 

iynchronizacc 


snimkam 

[synchronizon 


Obr. 1 . Zdkladni blokove schema televizni hry 

Cipy firmy General Instrument Corp. her I a IA se nedoporucuje pouzlvat volnd 


nou pro barevne televizm pfijlmace. 

Posledm generace televiznich her s mikro- 
procesorovym Hzemm umoznuje temef neo- 
mezeny vyber i nejdumyslnejslch her, veetne 
interaktivnlch vzdelavaclch her a pfedstavuje 
prvni krok k mnoho diskutovanemu domacl- 
mu zabavmmu a pocltacovemu terminalu. 
A pfedpokladany dais! vyvoj? Se stoupajlri 
bitovou kapacitou polovodicovych pametl 
a s poklesem jejich ceny lze v kratke dobe 
ocekavat podstatne zjemnovam detailu 
obrazu. 

SpoJedng principy televiznich her 

Bez ohledu na vyrobce je princip vsech 
televiznich her v podstate stejny. tJpfny 
televizni signal hry se moduluje, pfivaal se 
k antennl svorce televiznlho prijlmace.a na 
stlnltku obrazovky vytvafl ruzne charakteris- 
ticke znaky pflsluSne hry veetne vlastnl hraci 
plochy. Charakteristickym znakem mlcovych 
her jsou napf. jednoduche obddlmky, pfed- 
stavujlcl hrace, palky nebo rakety, dumysl- 
nejsl hry vytvafejl slozitejsl symboly, kterd 
predstavujl napf. postavy, automobily, tan- 
ky, namornl lode a ponorky, letadla, kosmic- 
ke lode apod. Obrazove informace o hrad 
plose se tykajl napr. jejlho ohraniceni, mlc- 
ku, branek, pfekazek apod. V obvodech, 
ktere generujl obrazove informace jsou za- 
cleneny i penferm obvody pro styk s hracem 
a pro styk sobvody, ve kterych jsou zazname- 
nana pravidla hry. 

Pravidla hry urcujf logicke obvody, kterd 
mohou byt navrzeny jen pro jednu hni nebo 
pro soubory podobnych her. Programovatel- 
na logika umoznuje realizaci nejruznejslch 
variant zakladnlch her i s obmenami jejich 
pravidel. 

K zobrazem skore na stlnltku obrazovky se 
bezne pouzlvajl generatory clslicovych zna- 
ku, u slozitejslch her generatory abecedne 
clslicovych znaku. Prlslusne obvody samo- 
zfejme uchovavajl behem trvanl hry skore 
jednotlivych hracu. 


Soubor televiznich her Ball and Paddle I 

Tento soubor obsahuje sest her, integro¬ 
vanych v cipu AY-3-8500 (625 fadek) nebo 
AY-3-8500-1 (525 radek). Pouzita techno¬ 
logic je MOS s kanalem typu N, pnmo 
slucitelna s logikou TTL. Jedno napajecl 
napetl Uccje + 6 Vaz +7 V, typicky napajecl 
proud je 40 mA a typicky hodinovy kmitocet 
je 2,01 MHz. Bezpedna pracovm funkce je 
zajistenapro rozsan teploty okoll od 0 °Cdo 
+40 °C (skladovacl teplota je od -20 °Cdo 
+ 70 °C). Cip je v pouzdru DIL s 28 vyvody 
a ma tyto vlastnosti: 

a) Ze souboru sesti her pro dva nebo pro 
jednoho hrade lze volit terns, kopanou (soc¬ 
cer), squash (odpalovanl mice na pfednl 
„stenu“ hraci plochy), cvicenl (jeden hrac) 
a dve hry se strelbou na pohyblivy dl. 

b) Automaticky zaznam stavu hry 
(skore). 

c) Clselne zobrazenl (0 az 15) v horn! casti 
stlnltka televizm' obrazovky. 

d) Volitelna velikost palky (hrace), napr. 
na obrazovee s uhlopflckou 51 cm je delka 
vets! palky asi 5 cm, delka menSI palky je asi 
2,5 cm. 

e) Voliteln6 uhly odrazu mice od palky 
(dva uhly ±20°, dtyfi uhly +20° a +40°). 

f) Volitelna rychlost mice (1,3 s nebo 
0,65 s pfes cele stlnltko). 

’ g) Automatick6 nebo rucnl podanl mice 
(servis). 

h) Zvukove efekty po dobu 32 ms (to- 
novy kmitodet 976 Hz pfi zasahu mI6e pal- 
kou, 488 Hz pfi odrazu mICe od ohraniceni 
hrad plochv a 1,95 kHz pfi skorovanl). 

i) Palkami lze pohybovat jen ve svistem 
smeru. 

j) V kopane je zafazen do hry i utocnlk 
(forward). 

k) U vsech her je na obrazovee znazorne- 


vyvody k uchycenl a pajem soucastek vnej- 
^Ich pfldavnych obvodu. Soubor her IA 
obsahuje vsechny zakladnl hry a moznosti 
souboru her I a navlc ma tyto vlastnosti: 

a) Volitelne smery pohybu palek (hracu). 
Palkou lze pohybovat bud ve svislem smeru 
nebo ve svisI6m i vodorovnem smeru. Pohyb 
brankafe je omezeny jen na svisly smer. 

b) Barevn6 vyznacenl stavu hiy. 

c) Pfi hfe Squash se men! barva mice 
podle barvy palky, kterou byl zasazen. 

d) Pri cvicenl (jeden hrac) se zaznamena- 
va zasah i minutl mice. 

e) Moznost rozlisem palek (leva blla, 
prava cerna). 

f) Uplny televizni signal na jednom vyvo- 
du, individualm obrazove signaly s moznosti 
ruzn£ho zabarvem pfi pouzitl pndavneho 
cipu AY-3-8515-1. 

Soubor televiznich her Ball and Paddle II 

Obsahuje 8 volitelnych her - tenis, hokej, 
kopanou, squash, cvicenl (jeden hrac), mnz- 
kovou hru, koSIkovou a koslkovou pro jed¬ 
noho hrace (cvicenl)-ktere jsouintegrovany 
v cipu typu AY-3-8600 (625 radek) nebo 
AY-3-8600-1 (525 fadek). Cip v pouzdru 
DIL 28 ma tyto vlastnosti a moznosti: 

a) Generator rastru. 

b) Barevny nebo cernoblly obraz. 

d) Posouvam palek ve svislem a vodorov¬ 
nem smeru. 

d) Automaticke clslicove (0 az 15) zobra¬ 
zenl stavu hry. 

e) Indikace skoncenl hry (blikajlclm zob- 
razenlm stavu hry po dosazenl 15 bodu 
jedmm hracem). Po skoncenl hry neovlivnujl 
palky mlc a hra se musl vynulovat. 

f) Zvukov6 efekty (stejne jako u drive 
uvedenych her). 

. g) Barevne znazornenl stavu hry. 


na hrad plocha. 

1) Cip je navrzen tak, ze k realizaci tele- A/( --— f _ 

viznl hry je zapotfebl minimalnl pocet vnej- ( &tnat&uk ?j fil I J fO) 19 



h) Volitelna delka palek (15 nebo 30 
fadku), jeden hrac muze pouzit kratsi, druhy 
dels! palku. 

ij Moznost zmenseni velke rychlosti mice. 

j) Voliteln^ uhly odrazu mice od palky, 
podle dopadu mice na nektery z peti useku 
palky (±40°, ±20° a primy vodorovny 
smer). Mic, ktery prochazi zezadu „utocni- 
kem“ (pri kopan6 nebo pfi hokeji) se rovnez 
odchyii o uvedene uhly v zavislosti na tom, 
kterym usekem projde. 

k) Realizaci barevnych her umoznuje 
AY-3-8615-1. 


Priklady televizm'ch her Ball and Paddle 
I, IA, II 

Tenis 

Princip teto hry je znazornen na obr. 2a. 
Hraci plocha je vyznacena horni a dolni 
carou, od kterych se muze mic odrazet, 
uprostfed je sit’, ktera hru neovlivhuje. Stav 
hry se automaticky znazornuje v horni casti 
kazde poloviny hraci plochy. Hru.zpestruje 
fada ruznych volitelnych moznosti, napf. 
volba uhlu odrazu mice. Podani mice na 
zacatku hry muze zacinat na kteroukoli 
stranu, na obrazku je naznaceno doprava. 
Narazi-li mic na horni nebo dolni caru, odrazi 
se pod stejnym uhlem a hrac, ke kteremu 
smeruje, musi kontrolovat svisly pohyb svoji 
rakety tak, aby protnula drahu mice, Po 
detekci zasahu logikou se mic odrazi v uhlu, 
kterou urci ta cast rakety, ktera mic zasahla. 
Zvoli-li napf. hraci na zacatku hry dva uhly 
odrazu, uhel odrazu mice zavisi na tom; 
zasahne-li mic horni nebo dolni polovinu 
rakety. Pri volbe ctyr uhlu odrazu urcuje 
smer mice prislusna ctvrtina rakety. V kaz- 
dem.pfipade, smer pohybu odrazen^ho mice 
nezavisi na uhlu dopadu, ale jen na miste 
dopadu. Po zasahu smeruje mic k protihraci, 
pridemz se muze odrazit od horni nebo od 
dolni cary. Hra pokracuje, dokud jeden 
z hracu mic mine. Logika detekuje nov^ 
skore, ktere se automaticky zobrazi na pri- 


slusne polovine hraci plochy. Nov6 podani 
mice smeruje automaticky k hraci, ktery mic 
minul. Hra konci, jakmile .jeden z hracu 
dosahne 15 bodu. Mic se sice pohybuje po 
obrazovce dale, ale bez moznosti jehozasanu 
a skorovani. Hra je doprovazena tremi zvu- 
kovymi efekty a sice pfi odrazu mice od horni 
nebo dolni cary, pri zasahu mice raketou a pfi 
zmene stavu hry. 

S jednoduchym pfidavnym obvodem lze 
hrat ctyfhru na obr. 2b. Kazdy hrac mu^e 
pohybovat svou raketou ve svislem smeru 
v cele sifce hraci plochy. Variantou teto 
moznosti je handikapova hra dvou hradu 
proti jednomu.vV dumyslnejsi televizni hfe 
na obr. 2c mohou hraci pohybovat raketami 
ve svisldm i ve vodorovnem smeru. Jinak ma 
tato hra samozrejme moznosti volby ruznych 
variant jako drive uvedene hry. V tenisove 
hfe na obr. 2d smeruje mic pri podani vzdy 
k siti. Kazdy hrac ma vlastni tlacitko pro 
podani mice. 

Kopand 

Kazdy ucastnik teto hry, znazornene na 
obr. 3 ma brankare, ktery se muze pohybovat 
jen ve svislem smeru pfed brankou na vlastni 
polovine hraci plochy a utocnika umisteneho 
na druhe polovine hraci plochy, ve ktere se 
muze pohybovat vsemi smery. Pfi zahajeni 
hry smeruje mic od jedne branky na druhou 
polovinu hraci plochy, kde jej inuze zachytit 
utocnik a pokusit se o jeho umisteni do 
branky, je naznaceno na obr. 3. Zaznam 
stavu hry a zvukove efekty jsou stejne jako 
pfi tenisu. V jednodussi vanante teto hry se 
pohybuji utocnici jen ve svislem smeru. 

Hokej 

Princip hry je na obr. 4. Utocnici, ktefi 
jsou barevne rozliseni, se mohou pohybovat 
ve svislem i ve vodorovnem smeru po cele 
hraci plose. Brankari, umisteni v urcitd vzda- 
lenosti pfed brankou se mohou pohybovat 
jen ve svislem smeru. 




Squash (hra proti stene) 

Pfi teto hfe na obr. 5 se vraci mic zpet do 
hraci plochy a jeho minuti znamena ztratu 
bodu. K zajisteni spravneho sledu hry pficha- 
zeji hraci na radu stridave, pravy hrad jako 
rvm. Hra je urcena pro dva i pro jednoho 
race (cviceni). V pokrocilejsi verzi teto hry 
se mohou hraci pohybovat ve svislem i ye 
vodorovnem smeru a barva mice se meni 
podle barvy hrace, ktery ma hrat . Hraci je 
pfipsan bod, nezachyti-li protihrac mic. 
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Obr 2. Tenis; a, b') dvouhra a ctyr hra } hraci se 
pohybuji jeh ve svislem sm£ru, c) dvouhra , 
hraci se pohybuji ve svislem i-ve vodorovnem 
smeru, d) :dvouhra , mic smeruje pri podani 
vzdy k siti 


Kosikovd 

Ohranideni hraci plochy a umistenfkosu je 
na obr. 6, ze ktereho je rovnez zrejrny prinap 
hry. Kazdy hrac se muze pohybovat po cele 
hraci plose. Hrace lze rozhsit ruznymi barva- 
mi (nebo odstiny) a barva mice odpovida 
barve hrace, ktery mic .zasahnul. Skore se 
rozlisuje rovnez barevne. V jednodussi van- 
ante pro jednoho hrace (cviceni) a s jedrurn , 
kosem se automaticky zaznamenava azobra- 
zuje pocet zasahu do ko$e i pocet neuspes*' 
nych pokusu o zasah. 

J Mhzky,(Gridball) 

Ve hre, znazornene na obr. 7 ma kazdy 
hrac k dispozici tfi mfi^ky, kterymi muze 
pohybovat ve svisldm smeru tak, aby bloko- 
val pf rstup mice na svoji stranu a aby umoznil 


















Obr. 6. Kosikovd 



Obr. 7. Mrtzky 


pohyb mice mezerami v mfizce smerem 
k protihraci. Hrad ziskava bod, projde-li mic 
posledm mrizkou protihrace (k pravemu, 
resp. levemu kraji obrazovky). 

Stnleni na dl (Riffle game) 

Hrac ma k dispozici „pusku t( nebo „pisto- 
li“ s fotoelektrickym cidlem a miri na cfl, 
ktery se nahodne pohybuje po stinitku tele- 
vizni obrazovky, jak je naznaceno na obr. 8. 
Po stisknuti spouste se automaticky zazna- 
mena „ vystrel pri zasahu se zaznamena bod 
ve prospech hrace, prislusne obvody na cipu 
generuji zvukovy efekt zasahu a cil na krat- 
kou dobu zmizi. Po patnactem vystrelu se 
objevi na obrazovce stav hry znazornujici 
pocet vystrelu (15) a pocet zasahu. Hra muze 
pokracovat, ale bez dalsiho zaznamu poctu 
zasahu. Do pocatecmho stavu se uvede vynu- 
lovanim. V druhe variante teto hry se pohy¬ 
buje cil pres obrazovku zleva doprava a jeho 
pohyb se ridi rucne. 



Obr. 8 . Stfileni na dl 


Tankovd bitva (Battle I) 

Tato dumyslna hra, integrovana v cipu 
A-3-8700/8700-1 (pouzdro DIL 28), je 
urcena pro dva hrace. 

Hraci plochu na stinitku televizni obrazov¬ 
ky znazornuje obr. 9. Kazdy hrac ma k dispo- 
zici jeden tank s vychozimi plochami vlevo 
nahore a vpravo dole. Po hraci plose jsou 


nahodne rozmisteny viditelne terenni pre- 
kazky ruzneho tvaru a neviditelne protitan- 
kove miny. 

Rozliseni obrysu tanku je 64 bity (8 x 8) 
nebo 0,08 sirky stinitka televizni obrazovky. 
Tank se mfize pohybovat vpred a zpet tremi 
rychlostmi, ktere se nastavuji automaticky, 
jakmile se tank uvede do pohybu. Po prepnu- 
ti ridici packy do polohy' vpred se tank 
pohybuje pomalu, asi po polovine sekundy se 
jeho pohyb zrychli a po dalsi sekunde se 
pohybuje nejvetsi rychlosti. Ucastmk hry si 
muze zvolit libovolnou stalou rychlost pohy¬ 
bu sveho tanku tak, ze pri pozadovane 
rychlosti uvolni ridici packu. Zpetna rychlost 
tanku se rovnez automaticky zvetsuje v inter- 
valech po jedne sekunde a voli se podobne. 
Ucastmk hry muze otacet svym tankem 
vpravo nebo vlevo. K dispozici jsou 32 uhly, 
tankem lze^ otacet v klidu i pri libovolne 
rychlosti vpred ci vzad. Chod motoru tanku 
napodobuji ctyri zvukove efekty, tfi pro tri 
rychlosti tanku a jeden pro stojici tank. 

Kazdy ucastmk hry ovlada polohu tanku 
tlacitkem a rychlost palby je omezena na 
jeden vystrel v intervalech ctyf sekund. Povel 
k strelbe behem teto doby prislusne obvody 
ignoruji. Zakrivenou drahu letici strely s veli- 
kosti 4 bitu (2 x 2) lze ridit v prislusnem 
smeru otacenim tanku. Dosah strely je asi 
dve tretiny delky nebo sirky stinitka obrazov¬ 
ky, podle uhlu odpaleni. Vystrel, dopad 
strely a zasah protitankove prekazky nebo 
protivnikova tanku jsou doprovazeny pri- 
slusnymi zvukovymi efekty. 

Na hraci pjose je pseudo nahodne rozmis- 
teno nejmene 12 stalych terennich prekazek, 
ktere bucf brani pohybu tanku, nebo mu 
poskytuji ochranu pred strelbou protivnika. 
Pri dotjku s prekazkou se tank zastavi 
a nemuze byt po dobu dvou sekund uveden 
do dalsiho pohybu. Na hraci plose je umiste- 
no sest neviditelnych protitankovych min. 
Najede-li tank na minu, exploduje s prislus- 
nym zvukovym efektem a po dobu 2 az 4 
sekund se nemuze pohybovat ani strilet. Az 
do ukoncem hry vsak tato mina zmizi. Najeti 
tanku na minu znamena ztratu bodu, zasaze- 
m miny strelou znamena zisk bodu. Nejmensi 
velikost prekazek a min odpovida 16 bitum 
(4 x 4). Tank rovnez exploduje, je-li zasa- 
zen strelou. 



Obr. 9. Tankovd bitva - lanky jsou vpocatec- 
nim postaveni vlevo nahore a vpravo dole 


Ucelem hry je ziskat co nejvice zasahu pri 
strelbe na tank protihrace. Najeti tanku 
protihrace na minu znamena zisk jednoho 
bodu. Hra konci, jakmile jeden hrac ziska 31 
bod. Nulovacim tlacitkem se uvede hra do 
pocatecniho stavu s jednim tankem umiste- 
nym v levem hornim rohu a s druhym tankem 
v pravem dolmm rohu hraci plochy. Doporu- 
cuje se seda barva poz'adi, bila barva jednoho 
a cerna barva druheho tanku. 

. Smfcry vyvoj© Cipu pro televizni hry 
jinych firem 

Firma National Semiconductor nabizi cip 
MOS-LS1 typu MM57100 (pouzdro DIP 
24), ktery ma tyto moznosti a vlastnosti: 


a) Sest her, tenis, hokej a hazenou pro dva 
a pro jednoho hrace. 

b) Hry lze znazornit barevne nebo cerno- 
bile. Prislusne obvody, umoznujici znazorne- 
ni hraci plochy, palek, micu a stavu hry, jsou 
integrovany primo v cipu. Napr. tenisovy 
dvorec ma zelenou barvu, jeho ohraniceni je 
modre, sit’ a stav hry jsou zlute, mic je svetle 
zeleny a palky jsou oranzove. 

w c) Kazdy hrac si mdze volit libovolnou ze 
tri velikosti palek (devet kombinaci pro hry 
tenis a hokej). 

dl Volitelne uhly odrazu mice od palky. 

e) Rychlost mice se zdvojnasobi po kaz- 
dem ctvrtem zasahu, cimz se stava hra 
napinavejsi. 

f) Mic se podava z palky. 

g) Hru lze kdykoli prerusit a dale v ni 
pokracovat. 

h) Pri hazene je viditelna jen palka toho 
hrace, ktery je prave na fade. 

i) Automaticky zaznam a zobrazeni stavu 
hry, zvukove efekty, hra konci, jakmile 
dosahne jeden z hracu 15 bodu. 

v j) Cip lze vestavet primo do televiznich 
prijimacu, pracuje na tretim nebo ctvrtem 
kanalu, pro zvukove efekty se vyuziva primo 
reproduktor televizmho prijimace. 

k) Napajeni se doporucuje sifove, celko- 
vy navrh zjednodusuji integrovane obvody 
MM53104 (hodinove impulsy). LM1889N 
(modulator), SL00216 (regulator napajeciho 
napeti) a tranzistor 2N4403. 

Pro cernobfle televizory nabizi firma NS 
jednodussi a levnejsi typ MM5789, ktery 
obsahuje stejne hry jako MM57100. V no- 
vejsim cipu MM57106 jsou integrovany te¬ 
nis, hazena, hokej, kopana, pinball a wi¬ 
peout. Pri hre pinball je na obrazovce 16. 
ctvercu a 4 kapsy pro zachyceni mice. Pri hre 
wipeout je na obrazovce 256 bodu, ktere 
mizi, narazi-li na ne mic. 

Firma Texas Instruments nabizi univerzal- 
ni soubor obvodu pro televizm hry (universal 
game circuits). Tyto bipolarm cipy (kombi- 
nace bipolarni linearni techniky a techniky 
I 2 L) jsou primo slucitelne s logikou TTL 
a CMOS. Zakladni radu tvofi typy 
SN76425N (synchronizator), SN7642oN 
(generator znaku), SN76427N (generator 
hraci plochy a mice),. SN76428N (logika 
obrazu), SN7646.0/62N (zaznam stavu hry) 
a SN76423N (random „English u ). Zahajuje 
rovnez vyrobu generatoru zvukovych efektu 
vhodneho nejen pro televizm hry, ale i pro 
nejruznejsi hracky (automobily, vrtulniky, 
panenky, kone atd.). Jednoducha pridavna 
logika pro spinani ruznych obvodu, integro- 
vanych na cipu umoznuje generovat sledy 
ruznych zvukovych efektu, napr. hluk moto¬ 
ru letadla, nasledovany kvilenim odhozene 
letecke bomby a jeji explozi. Cena cipu pri 
hromadne vyrobe ma byt velmi mzka (1 US 
dolar). Jako doplnek vyviji programovaci 
cip, ktery umozni realizaci serie osmi stan- 
dardmch zvuku. Ve vyvoji jsou dale micove 
hry „Super-Spin“ a ruzne jednocipove stra¬ 
tegic^ a jine hry. 


Televizni hry s mikroprocesorovym 
fizenim 

Mikroprocesor umoznuje realizaci velmi, 
slozitych a dumyslnych televiznich her, pro- 
gramovanych ve vymennych zasuvnych jed- 
notkach s polovodicovymi pamefmi ROM 
nebo v magnetickych kazetovych pametech. 
Hry nemusi mit ovsem jen zabavny, ale 
i naucne vzdelavaci charakter, specialni pro- 
gramy mphoii obsahovat postupy pro plano- 
vani a kontrolu rodinnych rozpoctu apod. 








Programovatelny soubor televiznich her GI¬ 
MINI firmy General Instrument (GIMINI 
Programmable Game Set) 


procesor programu her 


pamif RAM 


procesor grafiky 


Soubor cipu GIMINI umoznuje progra- 
movat hry az pro 8 hra£u, z nichz kazay muze 
ridit na obrazovce jeden pohyblivy objekt. 
Programovat lze az 64 volitelne pohyblive 
objekty, 240 volitelnych objektu na hrad 
plose, ktera se muze pohybovat a krome 
cernobileho zobrazem lze pouzit az sest 
barev. Blokov£ schema systemu na obr. 10 
tvori ctyri zakladm cipy 

Mikroprocesor CPI 610, navrzeny sperial- 
ne pro televizni hry, je odvozen z typu 
CPI600. Je 16bitovy vcetne osmi registru, 
ktere umoznuji rychle a udnn 6 zpracovSvani 
dat vsech her. 

Ve vymenne programove pameti ROM 
s kapacitou 20R bitu jsou zaznamenana 
pravidla her. Protoze system pracuje na 
prindpu sbemice dat, bitovou kapadtu pa¬ 
meti lze v pnpade potreby zvetsit (u slozitej- 
sich her). V pameti jsou zaznamenany rovnez 
udaje o poloze, barve, rychlosti a smeru 
vsech symbolu. 

Stykovy obvod STIC dodava obrazove 
signaly vcetne synchronizacmch a zatemno- 
vacich a nf signaly pro zvukove efekty. 

„Graficka“ pamef ROM s kapacitou 16K 
bitu obsahujebodovematice8 x Bproruzn6 
graficke symboly her, data o hrad plo§e a 64 
abecedne cislicove znaky. Na zakazku lze 
zaznamenat do pameti nejruznejsi pozado- 
vane symboly. 

Pamef RAM se sklada z peti standardmch 
polovodicovych pameti s kapacitou 256 X 4 
bity a s vybavovad dobou 320 iis. 


.. Priklady televiznich her 
(GIMINI Programmable Game Set) 

Odbijena 

Jako ve skutecne hfe nesmi zadny z hracu 
minout mic, ktery se pohybuje priblizne po 
parabolicke draze nad siti od jednoho hrace 
k druhemu. Vzdalenost letu mice je primo 
umema uhlu jeho odrazu od symbolu hrace. 
Pri velkem uhlu odrazu, jak je nazna£eno na 
obr. 1 la je kratsi. Bodovam je podobn6 jako 
ve skutecne hfe. Minuti mice nebo jeho 
odrazeni mi mo hraci plochu (obr. lib) hra- 
cem, ktery mel podani znamena jen ztratu 
podani (chyba). V pripade, ze mel posledni 
podani protihrace, znamena vsak ztratu 
bodu. Hra konci, ziska-li kterykoli z hracu 15 
bodur 

Obrana (Protection) 

Pfi teto hfe, znazornene na obr. 12 chrani 
kazdy hrac spodni brankovy prostor na svoji 
strane site tak, aby mic nepropadnul brankou 
do spodni casti stinitka televizni obra?ovky. 
Hrac muze umist'ovat mic v libovolnem 
smeru a mic se muze odrazet od kazde 
hranice hraci plochy, vcetne prostfedni site. 
Po zahajeni hry se mic pohybuje s nahodnym 
uhlem na stranu protihrace, ktery musi mic 
vratit drive, nez propadne jeho vlastni bran¬ 
kou. Nasledujid podani ma vzdy hrac, ktery 
ziskal bod. Hra konci,. jakmile nektery z hra- 
cu ziska 15 bodu. 

Hazard 

Tato hra vyzaduje nejen zrudnost, ale 
i notnou davku stesti. Dcelem hry je totiz 
odrazit mic tak, aby neprosel brankou, ktera 
ma stalou sirku a nahodne se pohybuje 
kolem obvodu hrad plochy, Hraci se snazi 




11 

7M 


mikroprocesor 
CPU 1610 


16 


X 


pamei r ROM 20KbW\ 
[2048 * 10) 

RO-3-20480 


-16 


RlW^ 
{(RAM) 

ICN 


cs 


\256*Qm 


cs 


TTL 

X 


1 1±Z£ 


256,8 bitu 


krystalZli 


TV 


6 

P 


l_l_£ 


STIC 
A4-3-89Q0] 
(8900-1) 


ft > h , 
MCLR 
BUSRQ 
TCt 
BOIR 
-MC2_ 


:8 


\3 


adrtsa 

... Q 


gener&tor 
grafickych 
symbolu 
16K ROM 
(2048 m 8) 


R0-3-9316A 


Obr. 10. Blokove schema programovatelneho souboru televiznich her GIMINI firmy 

General Instrument 





Obr. 11. Odbijena; a) velky uhel odrazu , b) 
chyba 


predvidat umisteni branky a odpalit mic 
palkou pod takovym uhlem, aby narazil na 
ohraniceni hraci plochy mimo branku. Na 
obr. 13 je pfiklad pruchodu mice brankou, 
ktera se prave objevila ve smeru odpaleni 
mice. Protihrac ziskava bod i nasledujid 
podani mice. Hra konci, jakmile nektery 
z hracu ziska 15 bodu. 

Souboj ctvercii (Combat Squares) 

Typicka hraci plocha je znazornena na 
obr. 14, Kazdy hrac musi manevrovat se 
svym ctvercem tak, aby se dostal do postave- 
ni, ze ktereho miize vypustit rizenou stfelu 
proti ctverci soupere, Hru komplikuji pre- 
kazk y nahodne rozmistene po hraci plose, 
ktere zhorsuji manevrovani se ctverci 
a umoznuji ochranu pfed stfelami protihrace. 



Drahy strel mohou byt zakrivene, Pfi kazdem 
zasahu ctverce protivnika ziska hrac jeden 
bod, hra konci, jakmile ktery koli z hracu 
ziska 31 bod.. 
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(Pokracovani) 







„Vedecky” kalkulator 
do kapsicky u vesty 


V lonskem roce uvedla japonska firma 
CASIO na trh stfedni kapesni kalkulator 
(pouzijeme-li terminu podle deleni kalkula¬ 
toru na male, stredni a programovatelne) 
vizitkoveho formatii (rozmery 3,9x91x55 
mm) s typovym oznacenim MINI CARD 
fx-48 (Scientific Calculator). Z obr. 1 si 
mohou ctenari AR udelat o jeho rozmerech 
nazornou predstavu. Kalkulator „umi“ kro¬ 
me zakladnich pocetmch ukonu, ji, pocitani 
s dvojitymi zavorkami, pocitani s konstantou 
(+, -f, x, -+-, x y , x* /y ) a pameti pocitat druhe 
mocniny a odmocniny, prevracenou hodno- 
tu, faktorial, prirozene a dekadicke logarit- 
my, exponential™ funkce, x y a ^ /y , trigono- 
metricke a inverzni trigonometricke funkce; 
ulohy s trigonometrickymi funkcemi mohou 
byt zadavany v libovolnych ze tri zakladmch 
jednotek (DEG, RAD, GRA - lze prevadet 
sedesatinnou soustavu na desetinnou), pfi 
pocitani s pameti lze vzajemne zamenovat 
vlozene 6islo a obsah pameti, pficitat do pa¬ 
meti (a odcitat). S kalkulatorem lze provadet 
take zakladni statisticke vypocty - lze pocitat 
zakladni statisticke vypocty - lze pocitat 
smerodatnou odchylku, aritmetickou stfedni 
hodnotu, soucet rady vlozenych cisel a jejich 
ctvercu, pocet vlozenych ti'sel (pocSet clenu 
rady). 

Kalkulator ma devitimistny displej, na 
nemz se zobrazuji udaje beznym zpusobem 
nebo v tzv. vedecke notaci (a-1 O'), pfi niz ma 
zaklad a maximalne sest mist (u zaporn^ch 
cisel j3et) a exponent b muze byt az ± 99. 
Z bezneho zapisu na vedecky pfechazi kalku¬ 
lator automaticky v pripade, ze vysledek 
vypo£tu presahne kapacitu displeje pro bez- 
ny zapis. Preplneni, popr. nelogickd zadani 
ulohy je signalizovano beznym zpusobem - 
znackou E. 


Pri velkem mnozstvi ukonu, ktere je kal¬ 
kulator schopen realizovat, a pfi jeho minia- 
turnich rozmerech je nezbytne vicenasobne 
vyuzivat tlacitek. Stisknutim jednotlivych 
tlacitek lze primo vkladat cisla, volit zakladni 
pocetni ukony a mazat (krome mazani pame¬ 
ti a oprav pri statistickych vypoctech); chce- 
me-li pocitat funkce, ukladat cisla do pameti 
(a vyjimat), popr. provadet dalsi mozne 
ukony, stiskneme nejdrive jedno z tlacitek 
[Fp nebo [F2] podle toho, jakou funkci 
pozadujeme (vlevo nad tlacitky jsou cernou 
barvou oznaceny funkce. vole n£ pomod tla- 
citka [Fl] , vpravo cervene funkce volen6 
tlacitkem 1F21 , viz obr. 2). Pocitani s kon¬ 
stantou je zprostredkovano dvojim stisknu¬ 
tim tlacitka prislusneho pocetniho ukonu 
(JEH ,-EL fl, 0, ale i [FT] [Fj ,popr. 
IFll Vtf >y \ , chceme-li pocitat nekolik moc- 
nin nebo odmocnin stejndho fadu). Stisknuti 
tlacitek pro prechod na funkce, pritomnost 
cisla v pameti, zavedeni konstanty, zvolena 
soustava uhlovych jednotek a prechod na 
provoz pro statisticke vypocty jsou indikova- 
ny na displeji (obr. 3, 4), coz usnadnuje 
kontrolu, jiz je nezbytne venovat behem 
pocitani pozornost; vznledem k nekolikana- 
sobnemu vyuziti tlacitek lze totiz pri zadavani 
ulohy udelat chybu snaze, nez u kalkulatoru 
podobnych vlastnosti s jednoduchou funkd 
tlacitek. 

% Displej z tekutych krystalu o celko- 
vych rozmerech 10 x 34 mm ma vysku 
cislic 4 mm a pismen v kontrolnich zna- 
cich asi 1,3 mm. Ma vyborny kontrast, 
takze znaky jsou dobre dtelne. Desetinna 
mista jsou oddelena ,,pohyblivou“ teckou, 
zaporna cisla maji znamenko minus na nej- 
bhzsim miste pred cislem, pfi vedecke notaci 
pred zakladem cisla; zaporny exponent je 



Obr. 3 , 4. Indikace na displeji 

jednoho sroubku (obr. 6), Protoze celkovy 
odber energie, udavany vyrobcem, je 
0,0006 W, vystaci dvojice napajedch clanku 
asi na sest set hodin provozu kalkulatoru. 
Vybiti zdroje je indikovano ztmavnutim 
displeje. 

Cena tohoto kalkulatoru v Evrope (SRN) 
je 69,- DM vcetne napajecich clanku, cena 
samostatnych clanku je asi 12,- DM. Kalku¬ 
lator je prodavan s malym kozenym pouzd- 
rem, pripominajicim pouzdro na navstiven- 
ky; krome dvojjazycneho popisu (navodu 
k obsluze) je v prislusenstvi jeste prevodni 
tabulka nejbeznejSich jednotek a tabulka 
nekterych^ fyzikalnich (constant. Hmotnost 
kalkulatoru ie 39 g. 

Je opravdu velmi tezke predstavit si, ja- 
kym smerem by se mohl jeste dale ubirat 
vyvoj kalkulatoru teto tfidy; zbyva snad jen 
vybavit je navic napajedm zdrojem, vyuziva- 
jicim prem&ny svetelnd (slunedni) energie na 
elektrickou; podobne zdroje se jiz bezne 
pouzivaji u nekterych typu cislicovych na- 
ramkovych hodinek a byly jiz take u nekte¬ 
rych kalkulatoru vyzkouseny. -Ba- 



Obr. 5. Vnitrek kulkulaioni s vyjnuaynti napdjecinu chink v 


Vicenasobne vyuziti tlacitek 


vyznacen znamenkem minus pred exponen- 
tem, ktery je indikovan vzdy jakodvoumist- 
ny (napr. 02 apod.). 

Konstrukd kalkulatoru lze charakterizo- 
vat velmi strucne - vse je napohled az 
neuveritelne jednoduche. Cely „mozek“ kal¬ 
kulatoru je soustfeden na jednom cipu IO 
C-MOS (na obr. 5 je videt jako tmavy 
ctverecek s oznacenim 93). Bila plocha nad 
nim je spodni strana displeje. K napajeni 
kalkulatoru jsou pouzity dva miniatumi clan- 
ky na bazi stribra (napeti 2 x 1,5 V, oznaceni 
G-10; UCC389), jejichz rozmery jsou patrne 
z obrazku. Pfi jejich vymene je nutno ode- 
jmout „zadm stenu“ kalkulatoru po uvolneni 



Obr. 6. Pohled na vnitrek zadni steny 









Zkouseci adapter 
k automatickym 
diaproj ektorum 

Kamil Hutaf 

Skoly a uciliste nejruznejslch zamerenl majl v poslednlch letech stale casteji k dispozici 
automaticke projektory diapozitivu , kupr. Aspektomaty . K podobnym prlstrojum Ize bez 
jakehokoli zasahu do jeiich konstrukce pripojit jednoduchy adapter pro automaticke 
vyhodnocovdnl zkusebnlch otdzek. ' ^ 

Zakladni funkce pfistroje spociva pak vysledku pricitat, protoze tento typ pocitadla 
v tom, ze zkousenemu predlozi otazku a tfi nelze nulovat. 

mozne odpovedi. Zkouseny pak urci jednu Zakladem kodovaciho principu spravne 
z odpovedi jako spravnou. Zarizeni je v popi- odpovedi je poloha svetelne stopy promitnu- 
sovane forme urceno pro zkousem jean6 te dirkou v ramecku. Svetelna stopa se objevi 
o?oby, lze ho vsak upravit i pro zkouseni pod obrazem na zadni stene projekcni plo- 
vetsiho poctu psob. chy, takze nemuze byt zlcousenym pozorova- 

Do ramecku projpktoru se zasunou diapo- na. Svetelna stopa dopadne na jeden ze tri 
zitivy f z nichz kazdy obsahuje napsanou fotoodporu, ovladajicich rele Rej az Re 3 . 
otazku a tri odpovedi (A, B a C). Tyto Fotoodpory je vhodne stinit valcovymi kryty 
diapozitivy lze poridit treba tak, ze ofotogra- tak, aby nebyly zbyte£ne osvetlovany odra- 
fujeme texty napsane strojem, pnpadne do- zem z promitaci plochy. 
plnene obrazky.^ Do kazdeho ramecku se Regula£nimi odpory 470 kQ se kazdy 
vrtakem o prumeru asi 2,5 mm vyvrta podle obvod nastavi tak, aby kotva rele pri dopadu 
obr. 1 jedna di'ra v^ miste, ktere odpovida svetla promitnuteho dirkou v cuaramecku 
kodu spravne odpovedk Jedinou podminkou spolehhve odpadla. Podle zakodovane odpo- 
pouzitelnosti tohoto zarizeni je zajisteni tzv. vedi se tedy sepne jeden z kontaktu re ba az 
zadni projekce1 re^. Stiskneme-Ji nyni tlacitko zvoiene odpo- 

Projektor umistime napriklad do takove vedi, zustane tlacitku pfislusejici rele Re t , 
vzdalenosti za projekcni plochu, aby mel Re? nebo Re 3 trvale pritazeno vlastnimi 
obraz rozmer asi 50 x 33 cm. Tato plocha se kontakty oznacenymi inaexem c. Za predpo- 
musi ohranicit neprusvitnym papirem. Asi kladu, ze byla odpovecf spravna, zapoji se 
6 cm pod dolni okraj se umisti li; ta s fotood- pres jednu z dvojic kontaktu re?*, re 3 a nebo 
pory. Otvory vdiarameccichsepromitajipod re la , re 3b ci re )b , re 2b (podle kodu spravne 
obrazovou plochou jako svetelne kruhy 
o prfimeru asi 3 cm a fotoodpory je nutno 
umistit tak, aby se s temito svetelnymi kruhy 
kryly. 


Zvoli-Ii zkouseny nespravnou odpovecf, 
zustane sice prisluSne rele (jako v pfedeSlem 
pripade) trvale pritazeno, ale soucasne jeho 
kontakty (s indexem a a b) prerusi zbyvajici 
dva obvody, z nichz jeden patril spravne 
odpovedi. Tak je tedy vylouceno, aby zkou- 
§eny dalsim stisknutim nektereho z tla6'tek 
ziskal bod. 

Jestlize chce zkouseny zjistit, ktera odpo¬ 
vecf byla spravna, stiskne nejprve jedno 
z tlacitek Th az Tl 3 a pak tladitko Tl 4 . Rele 
Re 4 , ktere bylo dosud bez proudu a svymi 
prepinacimi kontakty re 4a) re 4b a re^ zkrato- 
valo zarovky Zi, Z 2 a Z 3 , pripoji nym tyto 
zarovky na kladny pol zdroje, takze se 
rozsviti ta z nich, ktera je soucasne pripojena 
i na zapomy pol zdroje, coz odpovida sprav¬ 
ne odpovedi. Ze zapojeni vyplyva, ze pokud 
by zkouseny stiskl kontrolni tlacitko TU je§te 
pred volbou odpovedi, nerozsviti se zadna 
z zarovek, takze. neni mozne zjistit spravnou 
odpovecf predem. 

VnejSi provedeni pfistroje zavisi na indivi- 
dualnich moznostech. Konektory K? a K ? 
slouzi k propojeni listy s fotoodpory s adapte- 
rem, konektor K f spojuje adapter s diapro- 
jektorem. Zapojeni listy je na obr. 3. 


Pouzitd rele 

Rej, Re? a Re 3 500 Q, 9550zavitu0,14 CuL 
1 par spinarich kontaktu 
1 par rozpojovacich kontaktu 

Re 4 500 Q, 9550 zavitu 0,14 CuL 

3 trojice prepinacich kontaktu 

Re 5 500 Q, 9550 zavitu 0,14 CuL 
1 par spinacich kontaktu 

Re b , Re 7 a Re 8 500 Q, 9550 zavitu 0,14 CuL 
I par rozpojovacich kontaktu 

R p 150Q (pocitaci rele) 


3x KYI 32/80 

6x 106NU70 KY708 


Ve vhodne vzdalenosti pred projekcni 
plochou sedi zkouseny, ktery je vybaven 
adapterem. Od tohoto adapteru vede jeden 
kabel k projektoru a druhy k liste.s fotoodpo¬ 
ry. Treti kabel vede k sifove zasuvce a slouzi 
k napajeni. 

Na obr. 2 vidime celkove schema zapojeni 
adapteru. Stisknutim tlacitka TL, jimz se 
ovlada posuv diaprojektoru, se na platne 
objevi diapozitiv s otazkou a tremi odpoved- 
mi. Odpovedi jsou oznaceny A, B a C, 
Zkouseny se rozhodne pro spravnou z nich 
a podle toho stiskne tlacitko na adapteru. 
Jestlize zvolil spravnou odpovecf, rozsviti se 
kontrolni zarovka 2 4 a kontrolni pocitadlo R„ 
zapocita jeden bod. V tom to pripade jiz 
jakakoli dalsi manipulace s tlacitky stav 
pocitadla neovlivni. Nejprve se musi znovu 
stisknout tlacitko Tl 5 a tim zaradit dalsi 
diapozitiv. Neuhadne-Ii zkouseny napoprve 
spravnou odpovecf, zarovka se nerozsviti 
a pocitadlo bod nezaznamena. Ani v tomto 
pripade dalsi manipulace s tlacitky tento stav 
nezmeni. Zajima-li v§ak v tomto pripade 
zkouseneho spravna odpovecf, staci, aby po 
predchozim stisknuti tlacitek Tli, TI 2 a Tl 3 
(bez ohledu na poradi) stiskl take tlacitko Tl 4 . 
Pritom se pri spravne odpovedi rozsviti jedna 
ze trikontrolnich zarovek 2 } a z2 h signalizu- 
jici, ktera odpovecf byla spravna. Pokud by 
snad zkousejici chtel timto zpusobem zjistit 
spravnou odpovecf je§te pred svou vlastni 
volbou, zarovky se nerozsviti. Pokud pouzi- 
jeme jako pocitadlo telefonni pocitaci rele, 
musime. ziskane body vzdy k predeslemu 
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odpovedi) pocitaci rele R p . To je v serii s rele Obr. 2. Schema zapojeni adapteru 

Re 3 zajistujicim jeho trvaly pritah, takze 
dalsim stisknutim tlacitka spravne odpovedi 
jiz nelze ziskat dalsi bod za tutez otazku. 

Paralelnek pocitacimu rele je jeste zapoiena 
zarovka Z 4 , signalizujici zapocteni bodu jeste 
svetelne. 

Po stisknuti tlacitka TI 5 dojde jednak 
k vymene diapozitivu s otazkou, zaroven se 
v§ak na okamzik prerusi napajeni rele Rei az 
Re 5 a take R p , zafizenf se uvede opet do 
vychoziho stavu a lze odpovidat na dalsi 
otazku. Obr. 3. Zapojeni listy s fotoodpory 
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Zaverom uvedene uvahy ozrejmim na 
prfklade. Maine navrhnuf nove vinutie byto- 
veho gongu urceneho povodne na napatie 
220 V. Meranim bol zisteny odpor vinutia 
1600 Q a priemer vodica 0,1 mm. Priemer 
stredneho zavitu D\ je 20 mm. Najprv 
stanovime hodnotu magnetomotorickej sily 
povodneho vinutia: 

Ing. Kamil Zachej A = = 0,138 A. 

no 1OUU 

Casto vpraxipotrebujeme rele na ine napatie, nez je to ktore mdme k dispozicii. Vpripade, ze Prierez vodica: 

mdme rele na nizsie napatie, mozeme pouzitpredraany odpor, na ktorom vsak vznika zbytocnd 

strata vykonu. Vyhodnejsie je vinutie rele nahradit novym. Vpripade, z.e mdme rele na vyssie n da 2 ^14 0 01 

napatie, jeho previnutie je nevyhnutne. =_jL = .• U ’ UI - q 00785 mm 2 

4 4 


)ull —i 


V podobnej situacii sunapriklad aj majite- 
lia bytovych gongov dovezenych zo zahrani- 
cia, urCenych prevazne na napatie 220 V. 
Pouzit uvedene napatie je z bezpecnostneho 
hfadiska nevhodne a pripojeme gongu na 
rozvod zvonkoveho transformatora vyzaduje 
pouzitie prfdavneho relC. Opat’ je vsak vy- 
hodnejsie navinuf na kostriCku cievky gongu 
nove vinutie. 

Parametre noveho vinutia musime urcif 
tak, aby vlastnosti rele, Ci gongu, zostali 
zachovane. To znamena, treba urcif novy 
prierez vodica vinutia a novy pocet zavitov. 
V pripade odhadu tychto udajov vysledok 
nemusi zarucovaf uspech. Vhodne je previesf 
pomerne jednoduchy a hlavne jednoznacny 
vypocet podTa vzfahu, ktory je dalej odvo- 
deny. 

Z teorie vyplyva, ze sila, ktorou je kotva 
rele prifahovana k jadru, je umerna magne- 
tickemu toku 0. Magneticky tok je podra 
Hopkinsonovho zakona dany vzt’ahom 


_M_ l z 

R*n Rm 


( 1 ) 


kde Mje magnetomotoricka sila, 

R m odpor magnetickeho obvodu, 

I prud prifahu rele, 
z pocet zavitov vinutia rele. 

Z uvedenCho je teda zrejme, ze ak chceme 
zachovat' povodny magneticky tok pri nez- 
menenej hodnote odporu magnetickeho ob¬ 
vodu, musime zachovaf aj magnetomotoric- 
ku silu, danu suCinom prudu prifahu a poctu 
zavitov vinutia. To znamena, ze hodnota 
amperzavitov musi byf dodrzana i u noveho 
vinutia a z tohoto poznatku vychadzame i pri 
navrhu noveho vinutia. 

V cfalsom pouzijeme pre oznacenie po- 
vodnych velicin, s ohfadom na ich rozlisenie 
od navrhovanych, index nula. Plati teda vzfah 


Mo= kzo = M= Iz. (2) 


Do uvedeneho vyrazu namiesto navrhova- 
neho prudu mozeme dosadif postupne dva 
zname vzfahy, a to: 

Ohmov zakori 



[A; v, fi], (3) 


a vzfah pre vypocet odporu vodica 

R = Q-^r [Q; QmmV, m, mm 2 ] S (4) 

kde R je odpor vinutia, 

U napatie, na ktore vinutie navrhu- 

jeme, 

g merny odpor materialu vodica, 

1 celkova dlzka vinutia, 

S prierez vodica vinutia. 


Uvedenou upravou dostaneme nasledov- 
ny vyraz: 




U_ 

R 



(5) 


Priblizne mozeme vyjadrit i celkovu dfzku 
vodica ako sucin poctu zavitov z a strednej 
dlzky vodica jedneho zavitu /). Hodnotu h 
urcime z geometrickych rozmerov vinutia, tj. 
na zaklade stredneho priemeru zavitu D po¬ 
dra obr. 1. S urcitou, pre prax zanedbatelnou 
chybou, plati teda 


l=zh [m; m]. (6) 

Tento vzfah dosadime do vyrazu (5) 
a upravime na tvar 

5= [mm 2 , Q mm 2 m _1 ,A, m, V]. (7) 

& 

Dostali sme tak vzorec, ktory mozeme pouzit’ 
v praxi. Dosadenim znamej hodnoty magne¬ 
tomotorickej sily a pozadovanych hodnot 
noveho vinutia vypocitame zodpovedajucu 
verkosf prierezu vodica. Z tohoto vzfahu 
vyplyva i dal§i zaujimavy poznatok. Pre 
vmutie je urcujucim faktorom, pre dosiahnu- 
tie navrhovanej magnetomotorickej sily, len 
prierez vodica a nie pocet zavitov. Pocet 
zavitov moze byf v zasade Tubovofny pre uz 
vypocitany prierez. V praxi je vyhodne volif 
co najvacsi pocet zavitov, tak, aby povodna 
kostricka bola vyplnena. V tomto pripade je 
odpor vinutia najvacsi a odoberany prud pri 
prifahu minimalny. 

Pokiar nemame po ruke vodic s vypocita- 
nym prierezom, volime prierez naiblizSi vac- 
si. Pri mensom priereze nebude splnena 
podmienka dana vzt’ahom (2) a rele, 6 gonj>, 
nebude pracovaf. Urcite problemy mozu 
nastaf aj pri volbe vad§ieho prierezu vodica, 

Aj ked magnetomotoricka sila by mala byf 
dostatocna, nevhodne dimenzovany zdroj 
nemusi dodaf do vinutia relativne velky prud. 

Je treba si vopred zvazif, ci je k dispozicii 
dostatocne tvrdy zdroj pre zodpovedajuci 
prierez vodica vinutia. Tento pripad sa moze 
vyskytnuf pri previjani bytoveho gongu. Je 
lepsie dodrzat s co najmensou odchyAcou 
vypocitany prierez. 

Ak by sme i napriek spominanym skutoc- 
nostiam chceli stanovif urcity optimalny po¬ 
cet zavitov, mozno tento udaj vypocitat na 
zaklade upraveneho vyrazu (2), do ktoreho 
dosadime za prud sucin prierezu vodica 
a prudovej hustoty o . Dostaneme: 

A/» r A A 2 ^1 /0\ 

z = — r = -JT [-; A, A mm 2 , mm ]. (8). . 

I o S 

Dosadenim znamych hodnot M>, Sa stanove- 
nej hodnoty a vypocitame pocet zavitov. Ur- 
ce nie hodnoty a je v§ak problematicke. Bezne 
pouzivana hodnota pre transformatory 2,5 
v mnohych pripadoch nie je vhodna, vycha- 
dza znacny pocet zavitov. Najlepsie by bolo 
urcif prudovu hustotu pre povodne vinutie 
a tuto hodnotu uvazovaf aj pri navrhu nove¬ 
ho vinutia. 


Dlzka vinutia: 


h = 


RoSo ^ 1,6.10 3 .7,85.1(T 3 
g 00175 


= 720 m. 


Stredna dfzka zavitu: 


Jio = Jt Di = 0,0628 m. 


Po£et zavitov: 



720 

0,0628 


= 11 450. 


Magnetomotoricka sila: 


M) = Zoh = 0,138 . 11 450 = 1580 A. 


Pocet zavitov sme stanovili vypoctom, 
samozrejme je mozne tento udaj presne 
odcitaf pri odvijani cievky. 

Takto sme urcili vsetky parametre povod¬ 
neho vinutia. Dosadime teda do vzfahu (7) 
a vypocitame hfadany prierez noveho vinutia 
pre napatie 5 V: 


S = 0,0175 


1580.0,0628 

5 


0,348 mm 2 . 


Tento prierez zodpoveda priemeru: 

f0348 


d-2 


2jm= 


= 0,66 mm. 

Zvolime najblizsiu vyssiu hodnotu priemeru 
vodica a to 0,7 mm. 

V prfklade sme previedli vypocet pre 
bytovy gong, konkretne typu 3P-220 vyrobe- 
ny v ZSSR. Gong po previnuti spofahlivo 
pracoval pri 5 V, ,odber prudu je vsak 
pomerne znaCny. Zavity neboli poCitane ale 
vinute do plna. Podobne postupujeme i pri 
previjani akehokoFvek rele. 



Dim +Qn„ 

2 


Obr. 1. Urcenie priemeru stredneho zavitu D\ 
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Soucinovy obvod 

Je realizovan hradlem N AND 1 b, na jehoz 
jeden vstup se trvale privadeji impulsy o kmi¬ 
toctu 100 Hz s urovni H (log. 1) z bodu 
A dekoderu. Na druhy vstup je po dotyku na 
senzor pfiveden impuls H z dotykoveho 
spinace a tim se hradlo lb otevre vzdy na 
dobu trvani impulsu 100 Hz, ktery jim pro- 
jde (ve forme L, log. 0) na hradlo lc, kde se 
opet meni na impuls H a pokracuje do 
blokovadch hradel 2a a 2b vlastniho klopne- 
ho obvodu. 


Uvod 

Kazdy se jiste setkal se skutecnosti, ze pri 
vypnuti £i zapnuti libovolneho sitoveho spo- 
tfebice dochazi ve vetsine pripadu ke vzniku 
rusiveho jevu - jiskreni, jehoz dusledkem je 
vznik napetovych a proudovych spicek, siri- 
cich se rozvodnou siti. Ty se pak projevuji 
znamymi zpusoby - napr. v TVP znehodno- 
cenim obrazu, v nf zarizenich ruzne silnym 
„lupancem“, v mericich pristrojich napaje- 
nych ze site jejich chybnou funkci apod. 
Jednim ze zpusobu jejich potlaceni je zapinat 
a vypinat spotrebice v okamziku, kdy sinu- 
sovka sitoveho napeti prochazi nulou. Pro 
odporovou zatez je v tomto pripade i proud 
nulovy (obr. l*a), cimz se dosahne uplneho 
potlaceni jakehokoli ruseni. V pripade zateze 
indukcniho charakteru neni pri nulovem 
napeti proud nulovy, ale zpozrfuje se za 
napetim o urcit^ fazovy uhel, ktery zavisi na 
impedanci zateze; tento uhel byva tem&t90° 
(obr. 1 b). Ponevadz se pri zapnuti (ci vypnu¬ 
ti) jedna o prechodny dej, musime v nasem 
pnpade resit obvod pomoci teorie prechod- 
nych jevu a nikoliv v ustalenem stavu, coz 
situaci dale komplikuje. 


Dotykovy spinac 

Je na rozdil od [1], kde byl realizovan 
s tranzistorem MOS, zapojen jako snimac 
proudu. Po prilozeni prstu na senzor privede- 
me maly proud do baze Ti. a T 2 jsou 
v Darlingtonove zapojeni, takze na kolekto- 
ru T 2 ziskame dostatecne velkou zmenu 
napeti. Clen RsQ filtruje pripadne brumove 
napeti a pro ziskani dostatecne strmeho 6e la 
impulsu je i? 3 prekleniit diodou Di (spinaci se 
zlatym hrotem a malym ubytkem v propust- 
nem smeru). Pres ni se pri zmenseni napeti na 
kolektoru T 2 kondenzator Q rychle vybije. 
Takto ziskany impuls se dale tvaruje v hradlu 
la a negovany je odtud veden do soucinove- 
hoobvodu. 


Klopny obvod 

Druhe vstupy techto hradel jsou pres cleny 
Rih C 3 , D 7 a J?i 4 , G,D 8 pripojenynavystupy 
nasledujiciho klopneho obvodu R-S, tvore- 
neho hradly 2c a 2d. Uvazme vypnuty stav 
obvodu, cemuz na vystupu 2c odpovida 
uroven L a na 2d H; na jednom vstupu 2a je 
tedy tez H a na vstupu 2b je L. Impuls ze 
soucinoveho obvodu projde tedy hradlem 2a 
a vyvola (nyni jiz opet ve forme L) preklope- 
ni obvodu R-S. Uroven napeti na vystupech 
2c a 2d se zmeni, na jednom vstupu hradla 2a 
se objevi L a na vstupu 2b uroven H. Vystup 
obvodu R-S (vystup hradla 2c) ma uroven 
H ovladajici dalsi obvod, vystup 2d uroven L, 
cimz rozsviti diodu LED, oznamujici stav 



Obr. ]. Prubehy napeti a proudu v odporove (a) a indukcnt (b) zdteii 


Popis zapojeni 

Zarizeni pracujici na popsanem principu' 
a ovlddane senzorem bylo jiz popsano v [1]. 
Pri jeho realizaci jsem vlak nadosahl uspoko- 
jivych vysledku, a proto jsem zkonstruoval 
zarizeni jinak zapojene. Jeho blokove sche¬ 
ma je na obr. 2, podrobne schema zapojeni 
naobr. 3. 


Popis jednotlivych bloku zapojeni 



Obr. 2. Blokove schema spinace 


Dekoder sitoveho napeti 

Je na rozdil od [ 1 Jzapojen jako zdvojovac 
sitoveho kmitoctu s diodami D 2 az D 5 a s od- 
porem Rx. Je napajen zesamostatnehovinuti 
sitoveho transformatoru. Vystupni napeti 
mustkoveho usmernovace neni na rozdil od 
prevazne vetsiny aplikaci filtrovano konden- 
zatorem. Pro spravnou funkci je nutno, aby 
jim protekal urcity proud, coz zajistuje Odpor 
Rx. Dioda D6 omezuje kladne pulvlny a zaro- 
ven s C 2 a Schmittovym obvodem, slozenym 
z tranzistoru T 3 a T 4 tvaruje napeti o kmitoctu 
100 Hz na kladne jehlovite impulsy (bod A). 
Kazdemu impulsu v bode A odpovida pru- 
chod sinusovky nulou (na vstupu dekoderu). 
Prubehy v jednotlivych bodech jsou na 
obr. 4. Dekoder odebira maly vstupni proud 
(2 mA), ktery je nutny z hlediska fazoveho 
posuvu mezi vstupnim napetim transforma¬ 
toru (napeti site) a napetim na sekundarnim 
vinuti, pouzitem k pfevodu na impulsy. Pri 
chodu transformatoru naprazdno je tento 
posuv mensi nez u transformatoru zatizeneho 
(obr. 5). 
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„zapnuto“. A vsak za tohoto stavu by nasle- 
dujici impuls ze soudnoveho obvodu prose] 
hradlem 2b (pfiSel by za 10 ms) a vyvolal 
pfeklopeni celeho obvodu do puvodmho 
stavu. To by se pri prilozenem prstu na 
senzoru opakovalo v rytmu 100 Hz. Proto 
jsou blokovaci vstupy hradel 2a, 2b spojeny 
s vystupy klopneho obvodu R-S pres cleny 
RC s casovou konstantou asi 2 s. Za tuto 
dobu mame cas po sepnuti obvodu oddalit 
prst ze senzoru a tim zabranit naslednemu 
vypnuti. Z toho plyne, ze i vypnout spotfebic 
po zapnuti je mozrio az po vybiti jednoho 


U tl as>/ V 


7 — 

on Vy i V/ napeti i 
20 ms r 


napeti na vsiupu a'ekoderu 


(50 Hz) 



koveho snimace (bod D) 


O 


napeti na vsiupu 
klopneho obvodu f bod B) 


Obr. 4. Prubehy napeti v ruznych bodech 
zapojeni 



Obr. 5. Vektorovy diagram pro transfer- 
motor (p t < p 2 ) 



do bodu B(obr3) 


Obr. 6. (Jprava zapojeni z obr. 3 pro zabrd- 
neni dotyku - nahrada senzoru tlacitkem 
(odpadd - obvod s T h T 2 a hradlo la) 


z techto kondenzatoru. Diody D? a D« 
zajisfuji zmenseni casove konstanty pro pra- 
ve vykonanou funkci. Napf. po sepnuti se C 4 
nabiji s velkou casovou konstantou a vypnuti 
tedy muze nastat az po jeho nabiti, tj. asi za 
2 s. Naopak C 3 , predtim nabity, se vybije 
temef okamzite, cimz je zaruceno, ze nasle- 
dujici impuls ze soucinoveho obvodu bude 
mit vypinaci funkci. V opacnem pripade by 
mohlo dojit k neurcitemu stavu celeho 
obvodu. 

Vystup hradla 2c obvodu R-S ovlada 
nasledujici odelovaci stupen. 

Oddelovaci stupen 

Je osazen dvema emitorovymi sledovaci 
(T 5 a T 6 ). Prvni z nich oddeluje vystup hradla 
od dalsich obvodu a je zaroven budicem pro 
druhy, ktery musi pres R X1 dodat proud pro 
ridici elektrodu triaku (tyristoru). Odpor se 
voli podle potrebneho budiciho proudu pou- 
zite spinaci soucastky. 

Napajeci zdroj 

Je velmi jednoduchy. Na transformatoru 
je krome vinuti pro dekoder jeste vinuti pro 
napajeni 10 a tranzistoru. Napeti 5 V se 
ziskava jednocestnym usmernenim diodou 
Dio a filtraci C 6 . Odber proudu kolisa podle 
stavu obvodu od 25 do 35 mA. Odporem R& 
muzeme upravit napajeci napeti na 
5 V ± 0,5 V (i s ohledem na kolisani sit’ove- 
ho napeti). Kolisani napajeciho napeti v uve- 
denych mezich nema na cinnost pristroje vliv. 


Vliv zdt&ie, ochrana pfed nebezpefinym 
dotykem 

Odporovou zatez (zarovka, topeni) lze 
spinat a odpojovat bez omezeni (samozrejme 
se nesmi prekrocit dovoleny proud spinaciho 
prvku). U zateze indukcniho charakteru mu- 
sime vzit v uvahu jeji parametry, vlastnosti 
spinaciho prvku a tez pouzity filtr. Vsechny 
tyto problemy jsou dobre zpracovany v lite¬ 
rature [2], [3] a [4], 

Ochrana pfed nebezpecnym dotykem je 
zajistena spojenim kostry (zeme) celeho 
pristroje se zemi rozvodne site, z cehoz ale 
vyplyva, ze by pristroj nesmel byt pouzit 
u zarizeni s pohyblivym privodem. I v tomto 
pripade je mozno popsany spinal pouzit, ale 
je nutno zajistit nezamenitelne spojeni do 
libovolne jednofazove zasuvky. To lze zajistit 
upravou odporujici CSN 341010 (napr. spo¬ 
jeni zeme a nuly pristroje pouze pres kolik 
zasuvky - lze pouze u ochrany nulovanim!!). 
Vsechny tyto problemy totiz vyplyvaji take 
z instalace nekdy neodpovidajiei CSN, podle 
niz ma byt pri pohledu zepredu faze pripojena 
na levou zdirku a nula na pravou - u pevne 
zasuvky. Jako spinac pevne pripojeneho 
spotrebice zase odporuje CSN v tom smeru, 
ze ma byt vypinana faze, coz v tomto pripade 
nelze - napr. lustr. Proto byly navrzeny dve 
varianty puvodniho zapojeni podle obr. 3, 
vyluCujici dotyk ovladajici osoby s rozvod- 


nou siti. Jsou na obr. 6 a 7 a u obou je senzor 
nahrazen bucf jednoduchym rozpinacim tla¬ 
citkem (obr. 6) rebo jednoduchym prepina- 
cem.(obr. 7). 

Dalsi varianta zapojeni je nakreslena na 
obr. 8. Jedna se o zapojeni podle obr. 8 s tim 
rozdilem, ze spinaci a vypinaci funkce maji 
samostatne senzory. V tomto pripade ma 
vypinaci senzor pri soucasn£m dotyku obou 
senzoru prednostni funkci, zajistenou spo- 
jem z vystupu hradla 2b na jeden vstup 
trivstupov^ho hradla lb. I v tomto pripade 
pine plati o ochrane pfed nebezpecnym 
dotykem to, co bylo uvedeno vyse. I tuto 
variantu lze upravit na tlacitkove ovladani za 
pomoci obr. 6. 

Ve vsech popsanych variantach zafizeni se 
vsak pouziva dekoder sit’oveho napeti, kterv 
muze byt spoledny i pro vice spinacu. 


Oilveni a nastaveni 

U pfistroje musime pro jeho spolehlivou 
cinnost nastavit dva obvody: zdroj napeti 
+ 5 V, napajejici IO a tranzistory, a pracovni 
bod Schmittova obvodu (T 3 a T 4 ). 

Pracovni bod Schmittova obvodu nastavu- 
jeme pfi napajeni z externiho zdroje +5 V, 
regulovatelneho alespon o ±0,5 V, Misto 
odporu Re zapojime odporovy trimr asi 
0,68 MQ a nastavime jej na nejvetsi odpor. 
Osciloskop pfipojime do bodu A. Trimrem 
postupne otacime (zmensujeme jeho odpor), 
az na vystupu obdrzime pravidelne nasazujici 
impulsy kladne polarity o kmitoctu 100 Hz; 
pfidame jeste asi 5 % odporu a obvod 
zkontrolujeme pfi napajecim napeti 4 V az 
5,5 V. Po ovefeni spravne funkce trimr 
vyjmeme a nahradime nejblizsim mensim 
(v fade E 24) pevnym odporem. Tim je 
obvod nastaven. 

Zdroj +5 V nastavime zmenou odporu 
J?i 9 , ktery zpocatku nahradime vhodnym 
promennym odporem. .Pfi spravnem nasta¬ 
veni se ma napajeci napeti menit v mezich 
4,25 az 5,5 V pfi sepnutem ci vypnutem 
stavu. 

Pouzivame-li spinac pro zatez indukcniho 
charakteru, musime jeste ur£it vhodny odru- 
sovaci clen. Pokyny najdeme opet v literatufe 
[2], [3] a [4]. Vzdy je vsak nutno tento clen 
navrhovat pro konkretni zatez, a proto nelze 
doporucit pouzivat tento spinac jako samo- 
statny oddeleny pfistroj (toto pouziti lze 
s omezenim z duvodu bezpecnosti pfipustit 
jen u cinne zateze). 


Mechanics stavba 

Desky s plosnymi spoji a rozmisteni sou 
castek jsou na obr. 9 (pro zapojeni podle 
obr. 3)|a 10 (podle obr. 8). 

Zafizeni je urceno jako soucast k vestave- 
ni do ovladaneho pfistroje a ne jako samo- 
statna jednotka. Proto neni uvedeno mecha- 
nicke provedeni celku. 


i bodu A (obn3) 



Obr. 7. Uprava zapojeniz obr. 3 - nahrada T 2 , hradla la , lb, 
1c senzoru prepinacem a soucastky R I h R I4 , C 3 . D 7 . D$) 


Obr. 8. Varianta zapojeni podle obr. 3 , upravend pro oddelene 
senzory pro spenuti a vypnuti 




Senzor muze byt libovolneho tvaru, nej- 
lepsi jsou vsak dve soustredna mezikruzi, 
vzajemne izolovana. Na vnejsi se privadi 
kladne napajeci napeti pres odpor (R 20 ), 
vnitfni je spojeno s bazi Ti (T 7 ). S ohledem na 
prenos cizich stridavych napeti je vyhodne 
vnitfm mezikruzi ponekud zapustit, aby prst 
se pri dotyku' nejprve spojil s napajecim 
napetim a aby rusiva napeti byla pres Q 
zkratovana. 


Literatura 

1] ST c. 11/1975, s. 415 az418. 

‘2 AR Ac. 4/1977, s. 149 az 150. 
’3 ARAc. 6/1977, s. 223 az 225. 
’4] ARvA£. 7/1977, s. 257 az 258; 
ARAc. 8/1977, s. 307 az 310. 


Pouiite soudastky 


Zapojeni podle obr. 3: 

Odpory 
(TR 112a) 

R, 

1,5 kQ 

ft 

2,2 kQ 

ft 

2,2 kQ 

ft 

4,7 kQ 

ft 

3,3 kQ 

ft 

viz text (0,12 MG) 

ft 

47 kQ 

ft 

1,5 kQ 

ft 

10 kQ 

fto 

22 kQ 

ftr 

120 Q 

ft 2 

1,5 kQ 

flu 

10 kQ 

flu 

10 kQ 

fll5 

2,2 kQ 

fli 6 

3,3 kQ 

fln 

68 Q 

fli 8 

10 Q 

fll9 

viz text 




Kondenzatory 

a 

l0pF/10V,TE 003 

a 

10nF/100 V, TC 180 

Ci 

200mF/6 V, TE 002 

c. 

200 pF/6 V, TE 002 

Cs 

1,5 nF/1000 V, TC 195 

a 

500pF/10V, TE 982 

Ostatnf 

Di 

GA251 (0A9) 

D 2 a i D 5 

GA201 

D& 

KYI 30/80 

D 7 , Da 

GA201 

Do 

LQ100 

Dio 

KYI 30/80 

Ty 

KT774 

IOi, IO 2 

MH7400 

Ti ai T6 

KC508 

Tr 

j^dro M 12 x 15, prim£rnt vinuti 

5500 z dr^tu 0 0 0,1 mm CuL, 
sekund6rni 200 z dr4tu 

0 0 0,08 mm CuL (8 V) a 90 z 
dratuo 0.0,2 mm CuL (3,5 V) 

Za pojeni podle obr. 8: 

Odpory ' 


fli ai fli 2 

viz pfedchozi seznam 

flu, fll4 

ru$i se 

flis ai fli? 

viz pfedchozi seznam 

fto 

1,5 kQ 

fti 

2,2 kQ 

fll2 

2,2 kQ 

Kondenzatory 

Ci, Ci 

viz pfedchozi seznam 

Ci, C. 

ru£i se 

a, a 

viz pfedchozi seznam 

Ci 

10 |jtF/10 V, TE 003 

Ostatnf 


Di ai D6 

viz pfedchozi seznam 

D7, Da 

ru£i se 

Do, Dio 

viz pfedchozi seznam 

D., 

GA251 (OA9) 

IOi 

MH7410 

IO 2 

MH7400 

Ti aiTs 

KC508 


Obr. 9. Deska s plosnymi spoji N04 a rozmisteni soucdstek pro zapojeni podle obr . 3 (na 
rozdil od schemata je v rozmisteni soucdstek na desce zamenena poloha senzoru a odporu R } ) 
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Obr. 10. Deska s plosnymi spoji N05 a rozmisteni soucdstek pro zapojeni podle obr . 8 (na 
rozdil od schematu je zamenena poloha senzoru a R h popr. R 20 ) 




























































































































ANTENNI . 
ZESILOVACE 

Z. Soupal 

(Pokracovdni) 


_ ao 

26. _ .. 



Dvoutranzistorovy zesilovac a/2 - AZ 2 


Pro tento zesilovac byly konstrukcne 
z prace [2] prevzaty 4 komurky, vcetne 
symetrizacniho transformatoru K20. 

Zesilovac splnuje ty nejnarocnejsf poza- 
davky. Ma velke zesileni, male sumove cislo, 
nastavitelaou Sirku pasma, vyhovuje velke- 
mu rozsahu provoznich teplot. Jehonaladem 
je velmi jednoduche. boz mericich pristroju, 
pouze ve spolupraci s TVP. Urcen je pro 
nejsirsi pouziti. 


Technics udaje 

Kmitoctovy rozsah: 470 MHz az 860 MHz; 
lze naladit na libovolny kanal v rozmezi 
21. az 69. kanalu. 

Vstupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacni transformator STi; pri- 
padne 2 x 75 Q. 

Vystupni impedance: 300 Q sym. - vestaven 
symetrizacni transformator ST 2 ; pri- 
padne 2 x 75 Q. 

Cinitel odrazu vstupu: <0,3. 

Cinitel odrazu vystupu: < 0 , 1 . 


Sumove cislo: 5 az 10 kT 0 , tj. 7 dB az 10 dB, 
podle pouziteho tranzistoru; s BF272 
muze byt i 3,5 kT 0 , tj. 5,5 dB. 

Napeiovy zisk: 14 az 25 dB pro vstupni 
a vystupni impedanci 300 Q, podle 
pouzitych tranzistoru a nastaveni pra- 
covnich bodu tranzistoru. 

Sirkapasma: min. 8 , max. 12 MHz-nastavi- 
telna clonkou pasmove propusti. 

Nejvetsi napeti vstupniho signdlu: 20 mV. 

Napajeci napeti: a) ze stabilizovaneho zdroje 
ss 9 az 12 V, pripadne ze dvou plochych 
baterii v serii; dioda D] a odpor R 7 
vypusteny, 

b) ze ss zdroje 16 az 18 V; dioda Di 
a odpor R 7 zapojeny. 

Moznost dalkoveho napajeni (viz AZ 

1 / 1 ). 

Prikon: bez diody Di max. 0,08 W, pri 12 
V proud 5 az 7 mA; s diodou Di max. 
0,3 W, pfi 12 V proud 14 az 16 mA. 

Rozsah pracovnich teplot: -20 az + 60 °C. 

Rozmery: vySka 37 mm, Sirka 10 mm, hloub- 
ka 73 mm. 

Hmotnost: 110 g. 


GT346 


GT328 



vystup 
300 a 


Gaz 18 V 





Obr. 3. Detaily 15 az 19. Dily 15 a 19 - 
kuprextit jednostranny tl 1,5 mm, dily 16,17 
- kuprextit oboustranny tl. 1,5 mm, dil 18 je 
deska s plosnymi spoji z obr. 5 


Popis zapojeni a dinnosti 

Zapojeni zesilovace je na obr. 1. Zapojeni 
od T t az po rezonator L 3 , G v treti komurce 
je shodne se zesilovacem AZ 1/3. Vazebni 
smyckou L» (tvori ji vyvod pruchodkoveho 
kondenzatoru Q) je zesfleny vf signal odebi- 
ran z rezonatoru a veden na emitor 
druheho vf zesilovace T 2 , opet v zapojeni se 
spolecnou bazi. Na tomto stupni je pouzit 
tranzistor GT328 (dovoz ze SSSR), jehoz 
kolektorovy proud 3 raA nema byt pre- 
krocen. 

Emitor T 2 je napajen pfes odpor 
pruchodkovy kondehzator Q a vazebm 
smycku I 4 . Baze T 2 je pro vf uzemnena 
pruchodkovym kondenzatorem C 7 a je pfes 
n£j napajena z odporoveho delice R$ a Rf>. 
Odporem R$ se nastavuje pracovni bodpro 
optimalni zesileni. Stineni S tranzistoru T 2 je 
uzemneno. Kolektor T 2 je pfipojen na zaca- 
tek vystupniho rezonatoru U, ktery je laden 
dolaaovacim kondenzatorem G ve ctvrte 
komurce. Vystup 75 Q je vyveden zodbocky 




Obr. 2. Celkova sestava zesilovace. Dil 3 - cela (desky splosnymi spoji K20, 4-prepdzka A, 

10 - prepdzka B, 12 - vazebni smycka (obr. 3 v AR A12I78), 15 - zdkladni deska, 16- boc- 

nice A, 17 - bocnice B, 18 - deska z obr. 5, 19- kryci deska . Dily, ktere nejsou na obr. 3, A/! ’--—pJWr^ a a 

byly jiz pouzity u predchozich zesilovacu ( ( tmateKhke\ # 111 J L n ) 29 













rezonatoru L, pres transformacni kondenza- 
tor C } na symetrizacni transformator ST, 
o rntupni impedanci 300 Q (deska K20). 

Sifku pasma lze mgnit v dosti Sirokem 
rozmezi clonkou na vazebni smy&e Lo - viz 
obr. 4. Clonku tvori kousek pocinovane folie 
Cu o rozmerech 5 x 8 mm (tlousfky 0,2 
mm), ktera je pripojena na cast smycky Lr, 
a prepaiku. ZmSnou polohy foto clonky se 
ment §ifka pasma. 

Mechanic^ provedeni 

Na obr. 2 a 3 je celkova sestava zesilovace 
a rozmery jednotlivych dilu. 

Podle obr. 2 spajime vSechny dily. Deska 
s plosnymi spoji N06 podle obr. 5 se osadi 
soucastkami. Postup pajeni je stejny jako 
u zesilovade AZ 1/2. 

Po omyti t trychloretylenem a osuseni se 
namontujl doladovaci kondenzatory C, G, 
G, pruchodkove kondenzatory Q (na jed- 
nom konci pajeci ocko) a G (u nehoz se 
vnitrnf vyvod vytvaruje podle obr. 2). Vyvod 
G tvori vazebni smycku Lt. Na vyvod se 
muze natahnout tenka izolacmi trubi£ka a pri- 
blizi se k rezonatoru L* na minimalm vzdale- 
nost (0,2 az 0,5 mm). Dale se namontuji 
pruchodkove kondenzatory C 3 a G, jejichS 
vyvody se vytvaruji jako pajeci o£ka.' 

Misto desky s plosnymi spoji podle obr. 5 
lze pouzit desku K21 z [2], u niz se uffzne 


Seznam sou&Astek 


Odpory ' 

ft, ft 1,5kQ,TR151,5% 

ft, ft ' 2,2 ai 12 kQ, TR 151 

ft, ft 8,2 kQ, TR 151, 5 % 

ft 220Q.TR 154 

Kondenzatory 

Q, a 10 pF, TK 204 (TK 221, TK754), 5 % 
a, a 1 nF, TK 536 

Ca, & 1,5nF, TK 539 

a, a, a 0,8 a* 5 pF, WK701 09 (WK 701 22) 
Polovodidovd prvky 

Ti GT346 {AF239, BF272, GT328, AF139 apod.) 

T> GT328 (A FI 39, GT346, AF239apod.) 

Di Zenerova dioda KZ724 

(KZ723, KZZ74, KZZ75 apod.) 

Cfvky 

STi, ST 2 symetriza6nttransform^torpodfeAR5/76, 
deska s ploSnymi spoji K20 
L, Ls dr&t Cu o 01,5 mm, d6lka 42 mm 
(cinovany, stffbreny) 

Li vazebni $my£ka podle obr. 3, dll 12 

(v minutem Cfsle AR) 

U drat Cu o 01,5 mm, d£lka44 mm 

(cinovany, stribreny) 

L vazebni smyfika-vytvarovAnazvyvodu 

kondenzMoru G> podle obr. 2. 


Dosazen6 vysledky 


Nekolikerou opakovanou zkouskou nala- 
deni zesilovace „na TVP“ a pote kontrolou 
na bylo prokazano, ze zesilovac 

lze s TVP naladit optimalne. Naladem (tj. 
§irka pasma a napgtovy zisk) bylo v 90 % 
merem shodne, v 10 % se Iisilo max. o 2 dB 
a S/rka pasma 0 2 MHz, coz je vysledek 
vyborny. Ladeni chce trochu trpelivosti 
a pe$ivosti. 


Byly dosazeny parametry uvedene v od- 
stavci Technicke udaje. Na obr. 6 jsou 
namerene utlumov^ charakteristiky tri zesi- 
lovacu. Prubeh 3 ma Sirku pasma 12 MHz 
(napefovy zisk 2 1 dB) na kan&u 22, 11 MHz 
na kanalu 35 (napefovy zisk 23 dB) prfibeh 4 
ma sirku pasma 10 MHz (napefovy zisk 
22 dB) na kanalu 22, 11 MHz na kanalu 35 
(naperovy zisk 24 dB). Sumove cislo na 
kanalech 22 a 35 je 6 k%. 

V rozmezi teplot -20 az +60 °C byly 
nam^reny shodne parametry. 


(Pokracovam) 
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prava dast (na rozmer 79,5 min). V tomto 
pfipade je odpor Ri nutno zapojit mimo 
zesilovac, pripadne je mozno pfisiusne pajeci 
body doleptat. 
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Obr. 5. Deska s plosnymi spoji (dll 18); deska N06 


Uvedenf do provozu - naiaddni 


Postup kontroly funkce tranzistoru je stej¬ 
ny jako u zesilovacu AZ 1/1, AZ 1/2: zmena 
napeti na Ri pri zmene odporu R 2 ; na R 4 pri 
zmene R$. Stejny je i postup naladeni podle 
zesilovace AZ 1/1, ovsem v tomtopnpadese 
ladi tfemi kondenzatory (C,, G, G). Krome 
kontrastu je pri ladeni treba soucasne sledo- 
vat i maximalni rozlisovaci schopnost spolu 
se zvukem. Rovnez postup pri nastavovani 
pracovmch bodu obou tranzistoru je shodny; 
u T 2 se nastavi proud max. 3 mA (tj. max. 4,5 
V na Ri). NejvetSi potiz bez mericichpnstro- 
m bude s nastavenim sirky pasma, nebof na 
TVP lze poznat zuzovani pasma az pod 6 
MHz. Bude-li clonka na vazebni smycce L 2 
umistena podle dilci sestavy na obr. 4, bude 
sirka pasma asi 8 az 10 MHz, coz pine 
vyhovuje. 
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Obr. 6 . Namerene utlumove charakteristiky zesilovacu X/2 
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rukojeti je zakazano (mimo jehlovych pilni¬ 
ku), Pri praci s hlucnosti nad 75 dB je treba 
pouzivat ochranne prostredky proti hluku. 
Sveraky, slouzici k upinani, nesmeji mit 
uvolnene celisti nebo velkou vuli v utahova- 
dm sroubu a matid. Pokud se pouziva sverak 
na obrabecim stroji, musi byt na pracovnim 
stole radne upevnen. 


Radioamaterskd cinnost, provddend jednotlivci nebo v kolektivech, nesesebou mimo beznd 
rizika spolecna vsem svazarmovskym sportum navic riziko urazu elektrickym proudem. 
Veskerd cinnost, vztahujici se k obsluze a praci na elektrickych zanzemch, je zavazne 
popisovdna v cs. statnich normdch, Ucelem teto informace neni doslovne citovani vsech 
ustanoveni norem, na druhe strane normy z pochopitelnych duvodu neresicelou problematiku 
radioamaterske cinnosti . Z uvedeneho textu, ktery je u kazde normy uveden, je zrejme zamereni 
a oblast, kterou se norma zabyvd . Jejtm dukladnym prostudovanim je mozne znalosti 
v potrebnem smeru doplnit. Vedouci radioklubu a krouzku si must uvedomit, ze jsou 
spoluzodpovedni za pripadne urazy, must dbdt na to, aby pri vycviku a pri provozu kazdy 
jednal v duchu ustanoveni norem. Zverejneni techto pravidel md prispet k odstraneni tech 
urazu, ktere mohou byt zpusobeny neznalosti. 


Obsah je rozclen^n na tyto kapitoly: 

- instalace, 

- prace v dilnach s mechanickym naradim, 

race na elektrickem zarizeni, . _ 

onstrukcm zasady vzhledem k bezpec- 

nosti, 

- stavba anten, 

- prvni pomoc pri urazech elektrinou. 

V zaveru jsou uvedena cfsla norem vcetne 
nazvu a adres prodejen, kde tyto normy Ize 
zakoupit ci objednat. 


Instalace 

Pevne zasuvky v rozvodech nn musi byt 
vzdy s ochrannymi kontakty, pokud nejsou 
udelany tak, ze se do nich daif zasunout jen 
vidlice bez ochranneho kontaktu. U zasuvek 

ochrannymi kontakty musf tyto byt vzdy 
spojeny s ochrannou soustavou. Pri ochrane 
nulovanim se musi nulovaci vodic pripojit 
nejdrive na svorku ochranneho kontaktu 
(koliku). Zasuvky pro male napeti nesmi byt 
zamenne. se zasuvkami pro nizke napeti. 
Nulovad vodic nesmi mit jisteni. Dalsi po- 
drobnosti udava CSN 34 1010 „Ochrana 
pred nebezpecnym dotykovym napetim“. 

Tam, kde probiha vycvik, zejmena mlade- 
ze, je nejvhodnejsi' ochranou rozvod tzv. 
bezpecneno napeti, jehoz velikost je max. 
50 V u napeti stridaveho a 100 V u napeti 
stejnosmerneho. Obvykle se uziva napeti 
24 V. Bezpecne napeti se ziskava ze site po- 
uzitim transformatoru nebo menice, se spo- 
lehlive oddelenymi vinutimi, nebo muze byt 
pouzit nezavisly zdroj (baterie, generator 
apod.). Pri pouziti akumulatorove baterie 
nesmi byt tato pri provozu nabijena ze site 
s vyssim napetim, nez je napeti bezpedie. 
Podminky ochrany bezpecnym napetim jsou: 
zive cast] sekundarniho obvodu zdroje se 
nesmi spojovat s ochrannou soustavou ani se 
zemi, pokud to zvlastm predpisy vyslovne 
nedovoluii, kovove plaste vodicu obvodu 
bezpecneno napeti nesmi byt vodive spojeny 
s zadnymi castmi primamiho obvodu, vidlici 
maleho napeti nesmi byt mozno zasunout do 
zasuvek nizkeho napeti (sifoveho rozvodu 
220 V) a nezive casti elektrickych predmetu 
s bezpecnym napetim nesmi byt umyslne 
spojovany s ochrannou soustavou, ani se 
zemi, pokud to zvlastm predpisy vyslovne 
nedovoluji.. 


Pr£ce v diln^ch s mechanickym n^Fadfm 

Stroje a strojm zarizeni musi byt v dilne 
umisteny tak, aby k nim byl pristup pokud 
mozno ze vsech stran, Misto pro obsluhu 
musi byt stale volne, nejmen6 1 m siroke. 
Pracoviste musi byt radne osvetleno priroze- 


nym nebo umelym svetlem, pro osvetleni na 
strojich se smi pouzivat pouze napeti 24 V. 
Kazdy stroj a strojm zarizeni musi byt zarize- 
ny tak, aby se daly z mista obsluhy snadno 
a rychle zastavit. U stroju s elektromotory 
musi byt spinal elektromotoru umisten 
v blizkosti stanoviste pracovmka a cervene 
oznacen. Za chodu stroje je zakazano cisteni 
a mazani, upinani, manipulace s nastroji 
a veskere pohyblive casti v dosahu pracovm¬ 
ka musi byt zakryty. K upinani obrobku 
a nastroju se smi pouzivat pouze vhodne 
naradi ci pripravky. 

Pro praci na kovoobrabecich strojich plati 
obecne CSN 20 0700, pro praci s naradim, 
nastroji a pracovnimi pomuckami plati vladni 
narizeni 41/38 Sb. „ VSeobecne bezpecnostni 
predpisy". Vedouci musi pravidelne, nejme- 
ne jednou za ctvrt roku kontrolovat, jsou-li 
tyto spravne pouzivany, riejsou-li poSkozeny 
a zda jsou vhodne ulozeny. Kazdy, kdo 
naradi, nastroje a pracovni pomucky pouzi- 
va, je povinen pred praci zkontrolovat jejich 
stav. Vadne ci po§kozene je treba opravit 
nebo vymenit. Obsluhovat a udrzovat stroje 
mohou mladistvi do 18 let pouze pod dohle- 
dem zkusenych pracovmku. 

Pri praci na vrtackach je treba dbat usta- 
novem CSN 20 0708 a 20 0710. Kazda 
vrtacka musi mit zarizeni zamezujici samo- 
volny posuv vretena do dolni polohy. Pri 
vymene nastroje musi byt vreteno vrtacky 
v klidu. Vrtane predmety musi byt radne 
upnuty, aby nedoslo ke zranem pracovmka 
jejich otacenim. Pridrzovani pouze rukou je 
zakazano, rovnez dobihajici vreteno je zaka¬ 
zano brzdit rukou. Vrtacku nesmi obsluhovat 
osoba, majici na ruce obvaz a pri praci 
nesmeji byt pouzivany rukavice. 

Pro brousici stroje plati CSN 20 0717. Pri 
spousteni brusky nesmi stat pracovnik proti 
kotouci, kotouce musi byt opatfeny ochran¬ 
nymi pevnymi kryty, pri brouseni za sucha 
musi pracovnici pouzivat ochrannych bryli 
nebo ochrannych Stitku. Je zakazano brouse¬ 
ni bocnimi stranami brusneho kotoude. 

Pri sroubovani vrutu musi odpovidat 
tlousfka pracovni casti sroubovaku drazce 
hlavy vrutu. Rukojef Sroubovaku musi byt 
radne nasazena. Pro utahovani a povolovani 
Sroubu a matic musi byt pouzito vzdy sprav- 
nych maticovych ci jinych klicu, ktere musi 
presne odpovidat vehkosti hlavy sroubu nebo 
matice. Pri utahovani nebo povolovani se 
nesmi na klice tlouci kladivem ci jinym 
naradim, ani nesmeji byt klice pouzity jako 
kladivo. Nastavovat klice trubkou ci jinak je 
zakazano. Pri vrtam otvoru je nutno pouzit 
vzdy ostre nastroje, pri rezam materialu 
rucnimi pilami se smeji pouzivat pouze listy 
pily s nevylamanymi zuby. Pilovat se musi jen 
ostrymi pilniky s radne nasazenou rukojeti. 
. Pouzivanl tupych pilniku nebo pilniku bez 


Pr6ce na elektrickych zarfzem'ch 

Elektricka zarizeni patri k tzv. vyhraze- 
nym technickym zarizenira, kde plati soubor 
norem pro elektrotechniku a. energetiku, 
CSN 34 az 38. Zakladni normou, ktera uvadi 
bezpecnostm predpisy, je CSN 34 3100 
„Bezpecnostm predpisy pro obsluhu a praci 
na elektrickych zarizemch". Podle teto nor¬ 
my se elektrickym zanzenim rozumi kazde 
zarizeni, stabilni ci mobilni, k vyrobe, rozvo¬ 
du a spotrebe elektricke energie. 

Elektricka zar izeni smeji navrhovat, sesta- 
vovat d opravovat jen odbomiri s prislusnym 
opravnenim a kvalifikaci a s potrebnymi 
znalostmi predpisu a norem. Do provozu lze 
uvest pouze zarizeni, ktere vyhovuje predpi- 
sum, musi se stale udrzovat ve stavu odpovi- 
dajicim platnym elektrotechnickym nor- 
mam, musi vyhovovat podminkam, pro ktere 
je urceno a na ochranu pred dotykem zivych 
d pohybujicich se casti, pred vniknutim 
cizich predmetu a pred mechanickym posko- 
zenim musi byt vhodne chraneno. 

Osoby, ktere pracuji v blizkosti'elektric¬ 
kych zarizeni a osoby urcene k jejich obsluze, 
musi mit telesne i ausevni vlastnosti (vedo- 
mosti, zkusenosti, zdravotm stav) potrebnS 
z hlediska odpovednosti a nebezpeci k prova- 
denym ukonum. Podle kvalifikace se osoby 
rozdeluji na: 

- osoby bez elektrotechnicke kvalifikace, 

- osoby poucene, 

- osoby znale, 

- osoby znale s vyssi kvalifikaci. 

Osoby bez elektrotechnicke kvalifikace 
jsou takove, ktere neabsolvovaly Skolu elek- 
trotechnickeho oboru, nejsou v tomto oboru 
vyuceny, ani nebyly prokazatelne poudeny 
a obeznameny s obsluhou a praci na elektric¬ 
kem zarizeni a v jeho blizkosti. Na tyto osoby 
se vztahuji ustanoveni CSN 34 3108, ktera 
stanovi, jak maji zachazet s elektrickym 
zanzenim, jak si maji pocinat pri dnnosti 
nebo pobytu v jeho blizkosti, jakymi pracemi 
mohou byt povereny, v jakem rozsahu smeji 
pecovat o dobry stav zarizeni a kdo pri tom 
zajisfuje jejich bezpecnost. 

Tyto osoby nesmeji pracovat na nekrytych 
zivych castech.elektrickeho zarizeni, am se 
jich dotykat primo nebo nejakym predme- 
tem, mimo zarizeni, ktera jsou napajena 
bezpediym napetim. Smeji vsak obsluhovat 
samy elektricke zarizeni pro male a nizke 
napeti, pokud jsou tato upravena tak, ze 
osoba nemuze pri jit do styku s zivymi castmi 
pod napetim. Mohou zapinat a vypinat jed- 
noducha elektricka zarizeni, premisfovat je 
a prodluzovat za vypnuteho stavu spojovaci 
snury s predepsanymi zasuvkami a zastrcka- 
mi, vymenovat pretavene vlozky zavitovych 
a pristrojovych pojistek, ale }en za nove 
vlozky teze hodnoty, vymenovat zarovky, 
provadet udrzbu podle navodu vyrobce, ale 
pouze ve vypnutem stavu, a bez rozebirani za 
pouziti nastroje. Tyto osoby se nesmeji 
priblizit telem, odevem ani predmetem k zi- 
vym eastern zarizeni s napetim do 1000 V 
blize nez na 1 m. 

Osoby poucene jsou rovnez osoby bez 
elektrotechnicke kvalifikace, ale prokazatel¬ 
ne, formou pisemneho zaznamu, poucene 
a obeznamene s obsluhou prislusnehozarize- 
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ni a upozornenC na mozne nebezpedi. Smeji 
samostatne obsluhovat jednoducha elektric¬ 
ka zarizeni bez ohledu na napeti, pracovat na 
castech elektrickeho zafizeni nizkeho napeti 
pokud tato cast je bez napeti nebo ve 
vzdalenost^alespoh 20 cm, merit zkousecim 
zafizenim vyrobky, elektricke naradi apod. 

Osoby znale jsou takove, ktere jsou bucf 
vyuceny v elektrotechnickem oboru, nebo 
s uspechem ukoncily nizsi, stredni nebo 
vysokou Skolu elektrotechnickeho oboru. 
Tyto osoby mohou - po odbomem zacviku 
a slozeni prislusnych zkousek - samostatne 
obsluhovat elektricka zanzeni, pracovat na 
castech elektrickeho zanzeni nizkeho napeti 
samy ve smyslu prislusnych omezeni normy. 

Osoby znale s vyssi kvalifikaci musi mit 
pro praci na zanzeni malCho a nizkeho napeti 
navic praxi alespon 1 rok; tyto osoby smeji 
konat vsechny prace na elektrickych zafize- 
nich vyjma praci, ktere jsou vyslovnezakaza- 
ny. Osoby znale a znale s vyssi kvalifikaci 
musi byt nejmene jednou za-dva roky pre- 
zkouSeny ze znalosti CSN 34 3100 a norem 
pfidruzenych a souvisejicich s jejich cinnosti. 
Jednou za dva roky se musi podrobit lekarske 
prohlidce. Posluchaci kursu maji dovolenu 
cinnost odpovidajici postupne nabyvanym 
odbomym zkusenostem a fyzicke zdatnosti 
a musi pracovat pod dohledem osoby urCene 
k jejich odbomemu vycviku. 

Podle napeti se elektricka zanzeni deli na 
zafizeni s napetim malym (mn) do 50 V proti 
zemi, nizkym napetim (nn) do 300 V proti 
zemi a vysokym napetim (vn) do 38 kV proti 
zemi. Bezpecna napeti jsou 50 V pro obycej- 
na;' sucha mista, bez kovovych uzemnenych 
konstrukci, 24 V pro vlhka mista, bez kovo¬ 
vych uzemnenych konstrukci, pripadne pro 
obvody lecebnych pristroju, hracek apod. Ve 
zvla§te nepriznivych podminkach, kde napf. 
pracovmk stoji ve vode bez ochrannych 
pomucek, je predepsano napeti 12 V. 

Podle stavu zanzeni se prace deli na prace 
bez napeti, prace v blizkosti casti pod nape¬ 
tim a prace na zafizenipod napetim. Prace na 
elektrickych zafizenich se maji konat bez 
napeti; pokud se pracuje pod napetim, pak 
bez zvlastniho opatfeni pouze v pripadech, ze 
se jedna o napeti bezpecne. Prace pod 
• napetim jsou zakazany v prostorech tesnych, 
vlhkych, mokrych, venku za deste, pri bouri, 
v mlze a ve tme. Prace na zafizenich pod 
napetim je povolenapouze tehdy, jedna-li se 
o praci riutnou k senzovani, zkouseni nebo 
mefeni. Toto v§e jen tehdy, jsou-li zanzeni 
pfehledna, jednotlive casti pristupnS a mo- 
hou-li byt dodrzena bezpe£nostni opatreni. 
Pri praci pod napetim, nebo v jeho blizkosti 
se nesmi uzivat odevy volne vlajici, kovove 
fetizky, naramky, prsteny, odev nesmi byt 
bez rukavfi nebo s vyhmutymi rukavy. Odev 
musi byt v zapesti zapnut. Obsluhujici se smi 
dotykat jen tech dasti, ktere jsou pro obsluhu 
urceny. 

O pouzivani elektrickeho prenosneho na¬ 
radi hovori CSN 34 3880 „Revize elektric¬ 
keho prenosneho naradi v provozu“. Vzta- 
huie se na ndradi, ktere se pripojuje k siti 
pohyblivym pfivodem (napr. rucni vrta^ky, 
pajecky apoci.). V podminkach prace klubu, 
v dilnach, prichazi v uvahu tzv. trida pouziva¬ 
ni 1, kde je narizena dukladna revize jednou 
za tri mesice. Pri tom se kontroluje: 

a) vnej§i kryt, vidlice, privodni snura a pru- 
cnodka, svorkovnice, odlehcovaci spona, spi¬ 
nal, vnitrni vodice, motorek, kartace apod., 

b) pripojeni ochranneho vodide, odpor mezi 
ochrannou zdirkou vidlice a kostrou nesmi 
byt vetsi nez 0,1 Q, 

c; izolacni odpor musi byt vetsi nez 2 MQ pri 
pouziti zku§ebniho napeti 500 V ss, 
d) zkou§ka chodu pn zapojeni na nekolik 



sekund na jmenovite napeti; chod musi byt 
pravidelny, u tepelnych pri'strojfi znatelne 
zahrati. 

Mimoto se provadi dukladna zkouska pri 
kazde zjiStene zavade. Zkouset muze .osoba 
znala, nebo osoba poucena, pod dohledem 
osoby znale. Rychla zkouska - vizuelni se 
provadi vzdy pri vydeji a vraceni naradi. 
Pracovnici musi byt seznameni s bezpecSnost- 
nim opatrenim pri uzivani takoveho naradi. 

Na vycvik v klubech lze vztahnout ustano- 
veni CSN 34 3105, kde se mj. uvadi, ze do 
prostoru urcenych k vycviku nemaji pristup 
osoby nepovolane, instruktor musi byt pre- 
zkouSen ze znalosti predpisfi CSN, vsichni 
zaci pouceni o bezpecnostnich predpisech 
a seznameni se zasadami poskytovani prvni 
pomoci pri urazech elektrickym proudem. 
Na jednoho ucitele, ktery musi byt star§i 18 
let, smi pripadat nejvyse 10 zaku. Pokud se 
ov§em pracuje pouze s napetim bezpecnym, 
tato omezeni oapadaji. 

Pri haseni pozaru je nutno pouzivat v bliz¬ 
kosti elektrickych zafizeni snehovy hasici 
pristroj (C0 2 ),_ pripadne tetrachlorovy nebo 
praskovy (CSN 34 3085). 


Konstrukdnf zisady vzhledem k bezped- 
nosti 

V teto kapitole budou uvedena nektera 
ustanoveni norem, na ktera by meli dbat 
konstrukteri. CSN 34 0170 upreshuie barvy 
svetelnych navesti a ovladacich prvku. Bar- 
va zapinaciho prvku a odpovidajici svetelna 
navest je zelena, pripoulti se i barva bill 
U prvku, ktere zarizeni zapinaji i vypinaji, 
musi byt pouzito barvy cerne, brf^ nebo §ede, 
nikdy zefen6 nebo cervene. Pouziti doutna- 
vek namisto svetla barvy bile je pripustnS, 
nemuze-li dojit k omylu. Zelene svetlo ozna- 
cuje zafizeni v normalnim provozu, bile 
svetlo signalizuje vypinac v poloze zapnuto, 
cervene barvy lze pouzit pro signalizaci 
nebezpecneho stavu, zlute barvy pro signali- 
zapi vystrahy. 

CSN 34 3510 upravuje pouzivani bezpec¬ 
nostnich tabulek a napisu. Maji byt umisteny 
v§ude tam, kde je moznost ohrozeni zivota 
nebo zdravi, sdeluji se jimi prikazy ci zakazy 
potrebne k zajiSteni bezpecnosti. Tabulky 
vystrahy maji znacku trojuhelnikovou 
a oranzovy podklad, pismo cerne. Tabulky 
upozomeni maji znacku ctvercovou, zeleny 
podklad a pismo bfl£. Pro dilny prichazi 
. v uvahu tabulka c. 0101 (pozor - elektricke 
zarizeni), 0103 (vysoke napeti - zivotu ne- 
bezpecno), 3925 (pred odchodem vypni 
proud) a nezbytne jsou pokyny prvni pomoci 
pri urazu elektrinou podle CSN 34 3500. 
Pokyny k uzivani tabulek jsou v priloze 3 
normy. 

CSN 34 2810. hovori o vysilacich - v ama- 
terskych podminkach ji v§ak nelze aplikovat 
na vysflace maleho vykonu beze zbytku. 
Tam, kde se vyskytuje napeti pres 500 V ma 
byt jpfistup znemoznen a napr. mechanicky 
zajisteno, aby pri manipulaci v tomto prosto¬ 
ru bylo napeti odpojeno. Dale norma nafizu- 
je, ze vSechny ovladaci prvky, s jejichz 
zmenou polohy lze uvazovat za chodu vysila- 
ce, musi byt vyvedeny na panel. Mechanick^ 
pohony musi byt fe§eny tak, aby bylo zne- 
mozneno prokluzovani. Pouzite odpory by 
nemely pri provoznim zatizeni prekrocit 
50 % (max. 75 %) zatizeni dovoleneho vy- 
robcem. Izolace svorek pro sluchatka musi 
vyhovet napefove zkousce 2500 V. Vsechny 
zive casti musi byt chraneny pfed dotykem. 
Zivou casti se rozumi kterakoli cast, jejiz 
dotyk muze zpusobit uraz elektrickym prou¬ 
dem. Kryty a skfin musi mit dostate£nou 
mechanickou pevnost, pokud jsou z vodive- 
ho materialu, musi byt spolehhve uzemneny. 
Otvory pro vetrani nesmi dovolit dotyk se 
soucastmi s nebezpecnym napetim. 


CSN 34 1030 mluvi o pripojovani elek¬ 
trickych pristroju a spotfebicu.’ Mimo jine 
stanovi, ze zasuvky se pripojuji tak, aby 
ochranny kolik byl nahore a stredni, resp. 
nulovaci vodic byl pripojen na pravou dutin- 
ku pri pohledu zepfedu. Nesmi se pouzivat 
prodluzovaci privody (§nury) s vidlicemi 
nebo pohyblivymi zasuvkami na obou kon- 
cich, ani privody s jednopolovymi kontakty 
(bananky, zdirky apod.). 

CSN 34 1010 v kapitole o realizaci ochran 
uvadi jako zakladm ochranu nulovanim, kdy 
veskere nezive casti zafizeni jsou spojeny 
pomoci ochranneho vodice (nulovaciho vo¬ 
dice) s uzlem zdroje. Spotrebic musi byt 
pripojen trizilovym kabelem a nulovaci vodid 
se spoji s nezivou casti. K zlepseni teto 
ochrany je mozne pospojovat nezive £asti 
jednotlivych pristroju. Dale je mozne zridit 
tzv. pracovni uzemnem, nutne pro spravnou 
6nnost sdelovacich zarizeni: V soustave 
s ochranou nulovanim vSak nesmi byt nekte- 
re neziv^ casti el. zarizeni chraneny jen 
zemnenim. Nezive Casti jsou takove vocfive 
casti pristupne dotyku, ktere nejsou urCeny 
k vedeni proudu a ani na nich neni normalne 
napeti; muze se na ne ale dostat napeti pri 
nahodile poruse. Muze to byt napr. kiyt, 
kovova konstrukce apod.' 

CSN 34 2000 hovori o pripojovani sdelo¬ 
vacich zafizeni k siti; sdelovaci zarizeni maji 
byt ke zdroji pripojena neprimo, napf. pfes 
transformator s oddelenymi vinutimi. Pri 
primem spojeni sdelovaciho zafizeni se silo- 
vou siti musi byt cele zafizeni zhotoveno 
a provozovano podle pfedpisu a norem pro 
silova zafizeni (usmernovace a zdvojovace 
sit’, napeti!!). 


Stavba ant£n 

Vseobecne o antenach hovori CSN 
34 2820 „Pfedpisy pro antCny“, platna pro 
vysilaci i prijimaci anteny, mimo anten mo- 
bilnich; jedna se o anteny, jejichz vy$ka 
nosne konstrukce nepfevySuje 15 m vcetne 
antenni soustavy, pfipadne anten umistenych 
na budovach nebo jinych stavbach, pokud 
celkova vyska antenni konstrukce vcetne 
antenni soustavy neprevySuje 10 m. 

Se stavbou anteny lze zacit az tehdy, ma-li 
zajemce povoleni ke zrizeni a provozovani 
rozhlasove stanice, Pokud je antCna urcena 
pouze k vysflacim ucelum, musi byt pfedem 
udeleno povoleni k provozu vysilacino zari¬ 
zeni. Podle usnesenl NejvySsiho soudu z 26. 
5. 1956, Plz 4/56 je najemce zasadne oprav- 
nen zridit si na domC v nemz bydli venkovni 
antCnu,pokud tomu nebrani zavaznC duvody 
(stav strechy, konstrukce krovu). Za pouzi¬ 
vani venkovni anteny nenalezi pronajimateli 
zadna nahrada, zrizeni a udrzovani anteny se 
deje na naklady najemcovy a musi byt 
odbome se zachovahim vsech pfedpisu a bez 
poskozeni pronajimatelova majetku. Za Sko- 
dy zpusobene postavenfm nebo pouzivanim 
anteny odpovida najemce podle platnych 
pfedpisu. (Pokud dojde k soudnimu sporu, 
nemuze byt rozhodnuto jinak nez podle 
tohoto usneseni.) 

Tam, kde ma antena kfizovat silnici nebo 
ulici, je tfeba opatrit si i povoleni (souhlas) 
odboru pro vystavbu pfislusneho narodniho 
vyboru, nebo spravy silnic. VySka antCny nad 
urovni ulice nebo silnice musi byt nejmCne 
6 m a to i za nepriznivych povetmostmch 
podminek (namraza, vitr). Takovato antCna 
musi byt v provedeni se zvysenou bezpecnos¬ 
ti, podle CSN 34 1100 a musi ji stavet jen 
opravneny zavod. 

Na dratovC anteny je mozno pouzit drat 
z tvrdC medi o prurezu nejmCne 2,5 mm 2 , 
v pripade, ze nekfizuji vefejne pozemky 
a maji celkovou delku do 25 m. Jinak je tfeba 
dbat ustanoveni CSN 34 1100, maxim£lni 
delka dratove antCny u tvrde mCdi je 120 m. 




Pro anteny zvlaSte rozmeme (quad) nebo 

1 pro anteny se stmenym napaje£em je nutny 
staticky vypocet. Pokud jsou nosne stozary 
anten uchyceny ke krovu nebo zdivu, musi 
byt vzdalenost objlmek nejmene 10 %zcel- 
kove delky stozaru. Kotvenl stozaru je nutne 
tam, kde to vyzaduje staticka bezpecnost. 
Keramicke izolatory smejl byt zasadne na- 
mahany pouze tlakem, nikoli smykem nebo 
stfihem. Zaklady stozaru musi bezpecne 
snaset vsechny kombinace zatlzeni (nmot- 
nost vcetne namraz, tlak vetru, v pnpade 
otocnych systemu setrvacne slly). 

Dratova antena se ma krizovat s jinou 
antenou pokud mozno v uhlu 90 °. Nejmensi 
mozna vzdalenost anteny od jine anteny 
nebo od uzemnovacich tyci musi byt alespon 

2 m. Jimacich tyci hromosvodu neni povole- 
no vyuzlvat jako zavesnych prvku anten; 
konstrukce anteny v§ak muze sama slouzit 
jako jimac, pokud vyhovuje jinak ustanoveni 
CSN 34 1390. Antena nesmi znesnadnovat 
pnstup ke kominum, nesmi prekazet pfi 
jejich ciStenl a nesmi jakkoli narusovat pro- 
voz a udrzbu ostatmch zafizeni. Vzhledem ke 
korozi se nedoporucuje umisfovat anteny 
blizko uzivanych kominu. Pokud se pouzijl 
kominy nebo jine nastavce na dome jako 
podpery, pak jen za pfedpokladu, ze jsou 
dosti pevne, aby snesly maximaini tah anteny 
a dalsi namahani antenou zpusobena. Uzivat 
stojany a stozary nadzemnich vedeni sdelo- 
vacich nebo silovych za podpery anten, rov- 
nez stromy, neni dovoleno. Antenni zafizeni 
musi byt vzdaleno i od stromu - zvlaste 
vysokych, alespon 2 m. 

VnejSI plaSf souosych kabelu se nesmi 
pouzivat pro ochranu proti blesku. Vnejsi 
plasf souosych kabelu je nutno zemnit. Napa- 
jec anteny nesmi prochazet strechou s lence 
hoflavou krytinou (dosky, sindel, lepenka).. 
Napajec kazde anteny, ktera neni trvale 
uzemnena, musi byt opatren jiskfiStem. Mi- 
moto se doporucuje opatfit napajede takove 
anteny prepinacem alespon 10 A a 500 V, 
ktery umozni prepojem napajece z privodu 
k zafizeni na zemnici vedeni. Venkovm 
anteny, pokud jsou alespon 3 mpod okapem, 
nevycnivaji-li vice nez 1,8 m od steny a jsou 
od hromosvodu vzdalene alespon 2 m a ante¬ 
ny umistene uvnitf budov, nevyzaduji ochra¬ 
nu pfed pfimym uderem blesku ani pfed 
atmosferickym pfepetim. Jinak je nutne zfi- 
dit ochrannd spojeni se zemi, jak bude 
uvedeno dale. Vysllacl anteny na pfistupnych 
strechach musi byt ohrazeny zabradlim vyso- 
kym nejmene 1,25 m a ve vzdalenosti nejmC- 
ne 1,25 m od cast! s'vf napetim. Zabradli musi 
byt opatfeno vystraznymi tabulkami, viditel- 
nymi ze vsech pfistupnych stran. Napajece je 
mozno vdst nad ulicemi a jinymi vefejnymi 
prostorami rovnez ye vysce nejmene 6 m, 
u souosych kabelu neni treba zfizovat ochra¬ 
nu proti dotyku, pokud je vnejsi vodic 
uzemnen. 

Na objektech, kde je zfizena ochrana proti 
blesku jxxile CSN 34 1390 se musi kovove 
nosne casti anten a upevnovaci kovova lana 
spojit s hromosvodem, nevodive Casti anten- 
nlch zafizeni se chrani pomocnym vodicem. 
U anten, kde by uzemneni aktivnich casti 
nebo i nosne konstrukce zpusobilo zhorieni 
elektrickych vlastnosti, provede se tato o- 
chrana jiskfisti, Tam, kde doposud hromos- 
vod neni zrizen, zajisti se ochrana analogicky 
podle CSN 34 1390. Dale je pfedepsana 
u vet§iny anten i ochrana pfed atmosferickym 
pfepCtim. 

Pri stavbe a udrzbe je tfeba si uvedomit, ze 
pracujeme ve vysce; za takovou praci je 
povazovana kazda cinnost ve vysce pracovis- 
te nad 1,5 m, kdy je pracovnik ohrozen 
nebezpecim padu. Pfi praci ve vysce se musi 
nastroje nosit v kozene brasne, vetsi pfedme- 
ty se vytahuji do vysky az po vystupu, 
vyhazovat je do vysky je zakazano. 


Prvni pomoc pH urazech elektrinou 

Vycerpava}ici informaci podava CSN 
34 3500. Stanovi, ze vlechny organizace pfi 
pracech, pfi nichz je zvysene nebezpeci urazu 
elektrickym proudem, jsou povinny zabezpe- 
covat opatf eni pro poskytovani prvm pomoci 
pfi urazech elekthnou. K temto opatfenim 
patfi pouceni vsech pracovniku, prakticky 
vycvik a rozmisteni pomucek pro poskytnuti 
prvni pomoci, jakoz i vyveseni strucneho 
navodu pro prvni pomoc (plakat, yydany 
jako dodatek k teto norme), na miste pristup- 
nem. Vsichni pracovnici musi byt pouceni 


V NDR od 1. 7. 1977 vstoupity v platnost nove 
povolovaci podminky. Vyddvdni povolem pro cizi 
stdtni prisluSniky je vdz£no na uzavfeni vzdjemnd 
dohody rnezi NOR a prisluSnym statem. Tato doho- 
da mezi CSSR a NDR se v sou6asnd dob6 projed- 
nava, proto ai do uzavfeni jednani jsou jak^koli 
zadosti o povoleni vysildni v NDR bezpfedmStne. 

URRk Svazarmu 



KOLEKTIVKY 


Rubriku vede J. Cech, OK2-4857, TyrSova 735, 
675 51 Jaromirice nad Rokytnou 

OK-MARATON 1979 

Pro oiiveni fiinnosti kolektivnfch stanic a zvySenf 
provozni zrufinosti mladych operat6ru vyhlaSuje 
URRk Svazarmu CSSR celoroCni soutfef OK - MA- 
RATON pro kolektivni stanice a posiuchate. 
Podmmky souteze: Soutezf se ve vsech pismech 
vSemi druhy provozu. 
Kategorie: A) Kolektivni stanice 
B) Posluchaci 

Doha trvAnisout&ie: od 1.1.1979 do 31.12.1979. 
Hodnoceni bude provede no za kaidy mfesic a cel- 
kov6 za rok. V soutdzi bude hodnocena kazd^ 
stanice, kterd za§le hiSSeni nejmfenfe za 1 m§stc. 
Body za jednotliv6 mfesfce se sCitaji a stanice, ktera 
zfskct nejvySSi soucet bodu za 7 mdsicu, kterd uvede 
v zav6redn6m hiaSeni, bude vyhl£§ena vft&em celo- 
roCnf souteie. 

Bodovini: Spojeni/poslech CW - 3 body, Fone/ 
SSB - 1 bod, RTTY/SSTV - 5 bodu 
Spojeni v zdvodech se nehodnotf, aby nebyly zvy- 
hodneny stanice spi6kov6 s lepSim vybavenim. Do 
soutfeie se hodnoti pouze spojeni navazan^ v zavo- 
de TEST 160 m a v ZAvodS tfidy C, na VKV vzdvoda 
Provozni aktiv a Point den mtadeze, kter6 zviaStg 
slouii k vychov6.novych operat6ru. Na VKV neplati 
spojeni navazana pres pozemni aktivnf i pasivni 
pfevadfefie. (Lze zapoCitat jen spojeni pfes prevade- 
fie na druiicich). 

Pridavn6 body, kter6sezapofiitavaji jen proceloroi- 
ni hodnoceni: 

3 body za kaidy novy prefix bez ohledu na pasma 
jednou za soutdi. 

3 body za kazdy novy fitverec QTH OK stanice 
jednou za sout&i. 

Pridavnd body, kterd lze zapocitavat v kazdem ze 7 
hodnocenych mSsicu: 

30 bodu za iicast v zavode, ktery byl zverejnen 
v rubrice AR - RZ. Kazdy TEST 160 m a kazde ko- 
lo zavodu, provozni aktiv se hodnoti jako zavod 
samostatny. U RP jen v zavode, ktery je vyhiasen 
tak6 pro RP. 

30 bodu za kaid6ho operatera, ktery b6hem 
kalendafniho m6sice navdzal nejm6n630spojeni. 
(PoCitaji se i spojeni navazand v zavodech.) 


oposkytovani prvni pomoci, vcetne pouziva- 
m zachrannych pomucek. Obsahem pouCeni 
jsou ustanoveni normy, pouceni pracovmku 
musi byt prokazatelne a opakovano alespon 
jednou rocne. Na kazdem pracovisti musi byt 
alespon jeden pracovnik vycviceny v posky¬ 
tovani prvni pomoci. Organizace je povinna 
zabezpecit vsechny pomucky proposkytova- 
ni prvm pomoci pri urazech elektrinou a roz- 
mfstit je tak, aby byly bezpecne ulozeny 
a snadno dosaiitelne. Kazoy, kdo utrpel 
elektricky uraz, ma bptpod lekafskym dohle- 
dem, a to i pfi lehkem urazu. 

(Pokracovdni) 


PosluchaCi musi mft vdeniku zaps£nu tak6 znaC- 
ku protistanice, pfedany report, pripadn6 kod pPe- 
ddvany v zavode. Nepofiitaji si pfidavn^ body za 
fitverce QTH! Kazdou stanici mohou zaznamenat 
v libovo(n6m pofitu spojeni. PosiuchaCum se do 
souteze zapo&tctvajf i spojeni, kterd b£hem m^sice 
navdii do sout62e na kolektivni stanici, vfietn§ 
pFfdavnych bodO za prefix, Cifiast v z3vod§ i za 
Cinnost jako RO nebo PO. Tyto udaje vSak musi mit 
potvrzeny od VO kolektivni stanice. OL stanice 
budou hodnoceny v kategorii posluchafiti pod svym 
pracovnim Cfslem RP a mohou si do sout§2e zapoCi- 
tat i vSechna navizani spojeni pod vlastnf znafikou 
OL. 

Kontrola stanifinich deniku bude provddCna na- 
mAtkov6 b6hem roku a u10 nejlepSich stanic na 
z£v6r soutCie. 

Hla&eni je nutnd posilat jednotlivS za kazdy mesic 
nejpozdCji do 15. dne ndsledujiciho mesice na 
adresu: 

Radioklub OK2KMB, Box 3, 676 16 Moravsk6 
Budejovice. 

T§Sime se na va$i uCast! 


MimolddnA soutdz OK - MARATONU. 

Na pofiest 30. vyrofii zalozeni PO SSM vyhlaSuje 
Komise mlAdefe URRk Svazarmu CSSR mimoFAd- 
nou soutfei pro mlad6 uCastniky OK - Maratonu. 
Tato soutez bude vyhodnocena podle doSlych 
hlASeni za dosazenfe vysledky v OK - Maratonu za 
m6sfc bFezen 1979. Hodnoceni budou vgichni mladi 
RO, PO, OL a RP ve v6ku do 18 let, kteFi se zuCastni 
OK - Maratonu za kolektivni stanici nebo v kategorii 
posluchaCu a zaSlou hliSen! podle podminek OK - 
Maratonu. Kolektivni stanice i posluchaCi si mohou 
dosaien6 vysledky za mesic bFezen zapoCitat i pro 
celorofini vyhodnoceni OK - Maratonu 1979. , 

' HiaSenf pro mimoFadnou sout62 se zasiia na 
bC2nych m§siCnich formuiaFich OK - Maratonu, 
kterC v£m jiz pFedem na po^adani zaCle kolektiv 
OK2KMB. Kazdy ucastnik mimoFadn6 soutCie musi 
na hiaSenf uvest svoji uplnou adresu a datum 
narozenf. Body, ktere ziskal za Cinnost na kolektivni 
stanici, potvrdi VO kolektivni stanice nebo jeho 
zastupce. PFipadnCdalCi informace a dotazy zodpo- 
vi kolektiv OK2KMB. 


Naie Cinnost v roce 1979 

Na prahu novCho roku kazdy z nas hodnoti rok 
uplynuly a uvazuje o tom, co by mohl ve sv6Cinnosti 
dale zlepCit, aby dosaienC uspechy bylyjeCta vyraz- 
nCjSi. Letosnf rok je v cetosv6tov6m meFitku nazyvan 
„Rokem det(“. Navic v letosnim roce pionyFi v ceta 
CSSR osiavi 30. vyroCi zaloieni PO SSM. Da se tedy 
pFedpokiddat, ie mnohC akce, zavody a soutCie 
budou zamCFeny pravd na mlade*, abychom nasi 
mladeii ukazali a pribliiili Cinnost v radioklubech, 
na kolektivnfch stanicich a v zajmovych krouz- 
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cich radia v Domech pionyru a miadeze i na 
skoiach. Ve vCtSIch radioklubech a jista na vSech 
okresech pripravlte a uskuteCnlte pfedspartakiddm' 
soutgze pro miadei a Fadu daISfch naborovych 
soutfezf. Budu velmi rad, kdyi mi o vSech va&ch 
akcich predem naptSete, abych na ne mohl upozor- 
nit miadei i ostatni radioamat6ry, aby tak6onl mohli 
podobn6 akce pFipravit a usporadat. 

Dnes v£s chci alespoft tnformativna seznamit 
s nekterymi zajlmavymi soutCiemi, na ktere se jiz 
nyni muzete pripravovat, abyste se jich mohli 
usp&Sna zuCastnit. 

Redakce Amat6rsk6ho radia uspoFada ve spolu- 
prdci s komisl miadeie URRk Svazarmu CSSR 
sout£i pro miadei na poCest 30. vyrocl zalozeni PO 
SSM. Podminky teto souteze budou zverejrtovany 
na strankach AR. 

Komise miadeie ClIRRk Svazarmu CSR uspoFada 
Fadu soutail pro miadei. Vedle spartakiadnfch sou- 
tail miadeie, preboru fiSR vtelegrafli, pFeboru CSR 
v MVT, opfct usporada finale branna hry PO SSM 
„Vidy pfipraven". V lortskam roce se tdto hry 
zucastnilo vice jak 24 000 datl, z nichz ti nejlepSI se 
zufiastnili celostatnlho kola ve Znojma. Podminky 
tato branna hry uveFejnfme v prlStlm firsle, abyste 
mohli jednotliva kola pFipravit i ve vaSich radioklu¬ 
bech. 

V letoSnlm roce nebude usporadano celostatnl 
kolo technicka soutaie talentovana miadeie. Komi¬ 
se miadeie CURRk usporada narodnl kolo koncem 
zaFI v Ostl nad Labem, termln narodnlho kola na 
Slovensku vam oznamfm dodatecna. Krajska kola 
musi byt uspoFadana do zafcatku prazdnin. 

Celostatnlho kola technicka soutaie talentovana 
miadeie, ktera se uskuteCnito v srpnu lofiskaho roku 
v Olomouci, se zuiastnilo ceJkem 23 mladych radio- 
techniku. Urovefi soutazfclch byla dobra, Skoda 
vSak, ze svoje zastupce nevyslal StredoCesky kraj 
a naktera kraje ze Slovenska. V nakterych kraj/ch 
vSak neprobahla ani okresnt a krajska kola a ucastnf- 
ci celostatnlho kola byli nominovani z radioklubu 
v krajskam mSstS. Proto bych vam chtai tutozajfma- 
vou soutai pFipomenout jii nynl, abyste v kaid6m 
okrese zavCas uspoFadali okresnl kola a nahiasili 
postupujfcf do krajskych kol. 


Letnl tabory miadeie 

V lofiskem roce bylo usporadano nSkolik vycviko- 
vych taboru talentovane miadeie. Zucastnil jsem se 
zasedanl Komise miadeze CURRk Svazarmu CSR, 
ktera hodnotila uspoFadapt taborO a pc dohoda 
s poFadateli tachto taboru se rozhodla, ie v letoSnfm 
roce budou letnl tabory talentovana miadeie uspo- 
radany opat ve stejnych prostorach jako loni - 
v Janskych laznlch ve Vychodoieskam kraji, ve 
StraziSti v kraji zapadofieskam a na Petrovych 
boudach v kraji Severomoravskam. 

Letnl vycvikova tabory talentovana miadeze jsou 
vybornou formou vychovy miadeze. V prijemnem 
prostredl, kolektivu a pod vedenlm zkuSenych ve- 
douclch, vatSinou pfednlch zavodnlku atren6rCi, ma 
miadez moinost naterpat to!ik odbomych rad 
a praktickych zkuSenostf, potFebn^ch pro zavody, 
kterd bychom jl mohli v naSich radioklubech a na 
kolektivnlch staniclch teiko poskytnout. Proto 
muiete-li i vy ve svam okoll podobna tabory 
pro miadei podle svych moinostl uskutefinit, neva- 
hejte a za pomoci okresnf nebo krajske rady radioa- 
matarCi tabory pro miadei uspoFadejte. 

Jednou z dalSich vyznamnych akcf, ktera URRk 
Svazarmu CSSR poFada pro zvy§enl provoznl zruC- 
nosti ope rata ru na kolektivnlch staniclch a poslu- 
chaCu, je OK - Maraton. V letoSnfm roce jiz problha 
4. roCnlk podle podmlnek, ktera jsou zveFejnany 
v uvodu naSI rubriky. VaFIme, ie se letos zuiastnl 
i dais! posluchaCi a operatSFi kolektivnlch stanic, 
kteFI v minulych roCnicIch chybaii mezi hodnoce- 
nymi. 


Mistrovstvf CSSR v prScI na KV 

Pro mistrovstvf CSSR v praci na kratkych vlnach 
se v letoSnfm roce zapofiltavajl vysledky z tachto 
zavodO: 

zavod mfru OK 
OK - SSB 

CQ MIR (Zavod mlru SSSR) 

OK-DX Contest 
Radiotelefonnl zavod 
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Hodnocent stanic: Vyhodnocenl bude p roved eno 
v kategorilch: jednotlivci, kolektivnl stanice, po- 
sluchadi. Aby byla stanice v mistrovstvl republiky 
hodnocena, must se zuCastnit alespofi jednoho 
z uvedenych mezinarodnlch zavodO. Pro mistrov¬ 
stvl republiky se zapofiltavajl tFi nejlepSI bodova 
vysledky ze zavodii, s prihlednutlm k uCasti v me- 
zinarodnlm zdvoda. 

Bodovd hodnocent zctvodu pro mistrovstvi repub¬ 
liky: 

a) U zavodCi, vyhodnocenych i za jednotliva pas- 
ma apod., se vyhodnotl poradl podle dosaienaho 
bodovaho vysledku, bez ohledu na poFadi na 
jednotlivych pasmech. 

b) Pro mistrovstvl republiky se hodnoti nejlepaich 
dvacet stanic z celkovaho poradl tak, te stanice na 
1. mlste zfskava 25 bodu, stanice na 2. mlste 
zlskava 22 bodu, na 3. mlsta 19 bodu, na 4. mfsta 
17bod0,na5. mlstai6bodu .. ,atd.,ai stanice na 
20. mlsta zlskava 1 bod. Uvedena pofity bodu 
zlskavaji nejlepSi stanice bez ohledu na po6et 
ucastnlku zavod u. 

c) SouCet trl nejvySSlch bodovych vysledku ddva 
konefiny vysledek. PFi rovnosti bodCi dvou 6i vice 
stanic je rozhodujlcl vzajemna umlstenl v OK- DX 
Contestu; pri neufiasti jednez nich vtomto zavoda 
je stanice s uiastl v OK - DX Contestu zvyhod- 
n§na. 

Vysledky vyhlasuje LIRRk Svazarmu CSSR. 
Vltaz zlskava titul mistra CSSR za uplynuly rok, 
odznak a diplom; stanice na druham a tFetfm mlsta 
diplom a odznak, stanice az do pofitu 1/3 uCastnlkO 
diplom s uvedenlm pofadi. O pFIpadnych vdcnych 
odmanach bude rozhodnuto zvla§f za kaidy rok. 

Tolik k podmlnkam letoShlho mistrovstvl CSSR 
v praci na KV. ORRk 2ada vSechny VO kolektivnlch 
stanic, aby se jejich stanice mistrovstvl republiky 
zufiastnily a aby doporuCili ufiast svym operatarOm 
v kategorii posluchafiu. 


Z ainnostl kolektivnlch stanic 

Ve Masta TouSkova pracuje mlady kolektivopera- 
taru kolektivnl stanice OKIOPT. Jejich kolektivka je 
vprovozu teprveod roku 1975, ale jiiod roku 1976 se 
operataFi pravidelna a uspaSna zudastnujl z£vodu 
a souta^l jak v pasmech KV se zaFIzenlm RM31, tak 
v pasmech VKV o Polnlm dnu se zarlzenlm vypujfie- 
nym. V letosnlm roce se vSak pustili do stavby TRX 
Mini - Z a v§ichni doufajl, ze v brzka doba budou 
moci vysllat jiz ve vSech pasmech. Du§l kolektivu je 
VO OK1JYA, Miroslav Aksamit, kteramu jsou napo- 
mocni OK1ICJ, Jtrl Cipra, OK1DFR, Pavel TomaS, 
OL3AWW, Libor Kule, a OKI-20799, Michael Driml. 
Kolektiv se pravidelna zufiastrtuje OK - Maratonu 
a nezapomina ani na vychovu nov/ch operataru 
a miadeie. Na prvnlm snlmku vidlte OK1ICJ 
a OK1IAY u zafizeni kolektivnl stanic. Na druham 



Obr. 1. U stanice Jirka, OK1ICJ, (vpredu) 
a VO Mirek, OK 1IAY 



Obr. 2. V Michala doma - zleva OL3A WW, 
OKI DFR a OKI-20799 


obrdzku je u svaho traninkovaho zaFIzenf stojlcl- 
Michael, OKI-20799, uprostFed Pavel, OKI DFR, 
a vpredu OL3AWW. 

PFeji tomuto mlad6mu a obatavamu kolektivu* 
hodna uspechu a varlm, ie se k nim pFidajl je§ta dalSi 
kolektivy, kterym kolektiv OKIOPT muie bytvzorem. 

vam vSem preji hodna uspachu v letoSnIm roce 
v pasmech i v pflprava novych operataru a vychova 
miadeze. 
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% ROB * 


Medzindrodnd komplexn^ pretekyjunio- 
rov v radiovom orientacnom behu 


Po minulorofinom vefkom uspechu 6sl. aportov- 
cov v polskom Tuzsyne, kde naSi juniori vyhrali 
vsetko, pofinuc kategdriou jednotlivcov, cez hodno- 
tenie druistiev az po doplnkovu strelecku sut'az, 
sme netrpezlivo Cakali na dalSiu konfrontaciu sll pri 
medzinarodnych komplexnych pretekoch, ktorych 
poriadatelom bo I a slovenska organizacia radioama- 
t6rov Zvazarmu, konkratne okres.Poprad, a samo- 
zrejme aj na to, ako sa poriadatelia zhostia Olohy, 
ktora to do ucasti zahraniCnych druzstiev nema 
v ROB na Slovensku obdoby. 

Dnes s odstupom je potrebnd konstatoval, te 
cela organizacia podujatia mala vysoku uroveh, ci uz 
sa jedna o SportovO, technicko-organizafinu, alebo 
spoloienskO stranku a potvrdifa predpoklad, ie 
z popradskych radioamaterov nam vyrastli vermi 
schopnl organizatori, o ktorych e§te v buducnosti 
budeme pocuf... 



Obr. J. Nad mestom Keimarok ve sporthoteli 
Start sa uskutecnili medzindrodne komplexne 
preteky juniorov v ROB 


Areal Vysokych Tatier je sam o sebe miestom, kde 
niet nudze o dobra sutaina plochy a ak k nemu 
pripocltame pohostinna prostredie mesta Keima¬ 
rok, usmevy a ochotu ceiaho personaiu Sportovaho 
hotela Start, vedenaho zmi MiSkom Soltysom, 
m6ieme len potvrditskutofine nepredstieranyobdiv 
zahraniCnych delegacii na vysoko postaveny stan¬ 
dard tejto sOfaie. 

,VSetko bolo dha 8. augusta 1978 na postednom 
zasadanl organizaineho vyboru sutaie pripravend 
k uvltaniu 6 zahraniCnych a 2 Csl. druistiev. Jedina, 
co robilo starosti poriadaterom, bolo poCasie, neob- 
vykle burliva a chladne na prostred leta. 10. augusfa 
1978 vSak predsa len uCastnlkov prljemne prekvapi- 
lo pocasie blankytne modrou oblohou atrblietajiici- 
mi sa Iu6mi v tislcoch ligotavych iskier kvapoCok 
rychlo schnucej vody. Na sekundu vypotttanb rdita 
siavnostnaho nastupu „tvrde“ zakonkurovala olym- 
pijskym hram, takie po siavnosnych sFuboch aotva- 
racej znefke ui skutoCne niC nechybalo, aby sa prva 
body objavili vo verkej prehradovej listine sOfaie. 

Dobre vybavena strelnica mesta Pop rad potom 
zaiila maly suboj nervov, kde v strerbe na 50 m 
lezmo (Tubovolna maloraika) vySlo vtfazne druistvo 
MLR pred PLR a oboma naSimi druistvami, ktor6 
mali rovnaky poCet nastrieranych bodov. Vo vrhu 
granatom si najlepSie poclnali pretekari PLR pred 
BLR a tretlm ZSSR. Na§i po velmi slabom vykone 
zaostali skoro ai na chvoste ... 

Druhy den bojov sa preniesol ai pod samotna Stlty 
Belanskych Tatier, do priestoru Tatranskej kotliny- 
hlbokych ihlicnatych a najma baiinatych lesov na- 
Sich verhbr. Technika v podobe osvedCenej s6rie 



Obr. 2. Uspesne 67. druzsivp siojaci zfava 
trener ing. M. Sukenik, Snegon, Brenek, 
Kanka, Prokes (druzstvo B), v podrepe zlava 
Novak, Meciar , Simacek a Suchy 


minifox-automatic si aj tentokrat vysluzila prim za 
perfektnd a casove navazujtice plnoautomaticke 
vysilanie. Zahranidnym pretek^rom robilo hodne 
starosti vyhradanie nenapadnej taSky poloienej do 
hustych krikov, najma ak doma trdnovali na rozmer- 
nd zariadenia obsluhovand viacclennymi posddka- 
mi... Priestor Startu sa okrem perfektnej organi- 
zdcie vyznadoval aj pouiitim Startovnych digitalnych 
stopiek s akustickym signdlom, asi nejaktakpodob- 
ne ako je to pri bezeckych lyziarskych disciplinach 
na MS di OH. Cas v cieli bol merany plnoautomaticky 
s odditanim na stotinovu presnosf, pricom okrem 
digitdlneho ditania rozhodcov na malom dispieji 
mail aj divdci a ostatni dobehnuvsi moinosf sledo- 
vaf Casy na verkom trojmetrovom iiarkovom svetel- 
nom dispieji, bez tohoie by ruSili rozhodcovsky zbor 
neustSlym vypytovanfm na dobeh jednotlivych pre- 
tekdrov a fch cas. Jed no s druhym a k tomu 
pripoditajuc odbornu prdcu rozhodcov vedenych 
hlavnym rozhodcom OK2VH davalo vdetkym udast- 
nikom moinosf pine ddverovaf novej technike, 
v takomto rozsahu po prvy krdt reprezentujucu dsl. 
rddioamatdrsky Sport. 

Prvd sufai v pdsme 145 MHz mala vffaza Malydeva 
zo ZSSR, na druhom mieste dobre zabodoval 
z A-druistva CSSR Stano Mediar. V poradf tretim 
najlepsim pretekdrom bol opaf sov. pretekar Botna- 
renko. V hodnoteni druzstiev zvtfazil ZSSR pred 
CSSR A a tretim druistvom BLR. V sobotu dna 12. 
augusta s netrpezlivosfou odakdvali vdetci udastnici 
zvolend miesto na Start pdsma 80 metrov. Hodinovd 
cesta autobusmi tentokrdt nenechala nikoho na 
pochybdch, ze priestorom findlovych bojov bude 
aredl Snov na Strbskom plese. Samotny Start prete- 
kov sa konal pred novym sanatdriom Helios. Dobeh 
smeroval nevidno kam, pretoze hustd hmla dokona- 
le zamaskovala vSetko viditefnb. Pod rastan ovend ho 
vylosovandho startovneho poradia mizli najlepSi 
juniori y pafminutovem intervale v smere do Mlynic- 
kej doliny. Ai v potudftajsich hodindch mali stovky 
turistov a ndvdtevnlkov nasich vefhor moznosf vidief 
upachtene tvdre krudkujucich pretekarov s divnymi 
prfstrojmi v rukdeh vysoko v kosodrevine, di Siiapa- 
juce postavy na ubodiach svahoch zjazdovky FIS. Aj 
tvrdo vysliapana cesticka okolo Strbskdho plesa 
bola onym miestom, kde sa finiSovalo na ciefovy 
majak. Dobeh bol uz v tradicnom bezeckom areali 
lyziarskdho Stadibna, kde desiatky vytrvalych divd- 
kov so zaujatfm sledovali urputnd boje na rozmok- 
nutej trati. V poradf druha a zaroveri posledna sut’az 
medzindrodnych komplexnych pretekov v rddiovom 
orientacnom behu priniesla vffazstvo v hodnoteni 
jednotlivcov Gerasimovi zo ZSSR, za mm so stratou 
29 sekund sa umiestnil naS Stano Meciar, tretie 
miesto vybojoval Kirsch z MLR, ale uz.so stratou 
jednej relacie. V hodnoteni druzstiev bolo poradie 
najuspeSnejSich trobh ZSSR - CSSR A - BLR, teda 
poradie ako v pdsme 2 metrov. 

Sufazou v pdsme 80 metrov sa uzavrela vysledko- 
va listina, kde po sudte bodov zvifazili v celkovom 
poradf Sportovci Sov. zvazu pred nasim A-druz- 
Stvom a tretim BLR. Putovny pohar narodov sa teda 
pre zmenu v r. 1978 presfahoval na CRK Moskva. Nifi 
vsak nemenf na skutofinosti, iedosiahnutevysledky 
naSich Sportovcov znesu kvalitne'meritko/Hadam 
najvyraznejSf uspech dosiahol Stano Meciar, ktory 
suctom vSetkych sufainych disciplfn vybojoval cel- 
kovS prvb miesto a takto potvrdil, ze s nim bude 
potrebnb vazne pod it at' aj v kat. A, kam prestupuje uz 
v buducom roku. 

Nedelny program bol samozrejme venovany dru- 
jtobnbmu stretnutiu, ktorb pripravilo OV SZM v Po- 
prade, navsteve Belanskej jaskyne, navsteve areal u 
Junior-hotel a CKM v H. Smokovci a samozrejme 
zSverecnemu vyhlasovaniu vysledkov aodovzdaniu 
cien a medaili. 


Pred vypredany letny amfiteater v Kezmarku na- 
stupili udastnici k slavnostnemu defilb a z ruk 
najvySSfch predstavitefov URK CSSR, okresu Pop- 
rad a mesta Kezmarok prevzali uznania zasportove 
vykony. 

Skbr ako osirel stupienok, do slneSnbho odpolu- 
dnia zazneli rezkb tony slovenskbho folkloru a de¬ 
siatky najlepSfch taneSnikov svetoznSmeho suboru 
LuSnica rozihrali telom aj duSou Sportovcov, roz¬ 
hodcov a niekorko tisic divakov, ktorf priSli pozdravif 
verky sviatok zvazarmovskych radioamatbrov - 
komplexnb preteky juniorov v radiovom orientaS- 
nom behu 1978. 

Skoncili sa preteky zhonu, organizovania, strada- 
nia ci odriekania desiatok organizStorov. Milan 
Zubacky, OK3CO, 6i Ludka Laufova z komisie ROB, 
alebo predseda OV Zvazarmu J. BednSr a spolu 
s nimi ostatni aktivisti, ktorf ruku kdielu priloiili tak 
samozrejme, ako ze dnes tieto riadky fiftate, sa uz 
roziSli. Hadam len hlavny organizSto/ Kurt Kewasch, 
OK3ZFB, ktory aj zabudol, ie b>va v Poprade a nie 
v Kezmarku (i keef odtiaT pochSdza), mat eSte zo 
zotrvabnosti nepokojnb sny, ale to vSetko je uz 
minulosf. Bolo to vSak obdobie, kedy v priebehu 
onych 7 dnf prebiehalo navonok vSetko s usmevom 
a s vefkym prehfadom k plnej spokojnosti hostf 
a ucastnikovrSportovcov. Vlastne ani nie naoko, 
lebo vsetko klapalo od zafiiatku az do samotnbho 
odletu. Bola to dobrS propagScia 6sl. rSdioamatbr- 
skbho sportu a organizatorom za riu dakujeme. 

Ivan Harminc, OK3UQ 
ved. dsl. drutstva 


S§! TELEGRAFIE 


Rubriku pripravuje komise tetegrafie URRk, 
V!nita33, 147 00 Praha 4 

BShem poslednfch dvou let, kterb uplynuly od 
zmSny pravidel soutSif v telegrafii, jsme v tbto 
rubrice zvefejnili celou radu nSmStu a ruznych 
materiSlu k poPSdSnf soutSzf vtbto discipline. Dopo- 
sud jsme se vSak nezabyvali technikou, kterS sice 
neni pro tento typ soutfeii priliS sio^itS, ale nicmbnfe 
na jejfm dobrbm technickbm stavu a uSelnSm a pro- 
mySlenbm usporadani zSvisi do znacnb mfry zdSrny 
prubbh souteze. 

Technicke vybaveni pro telegrafni souteze je tak 
jednoduchb.zepreborvtelegrafii.pokud nejsoujine 
pfekSiky, muie uspbSnS uspofSdat kaidy okres. To, 
ie potfebnb vybaveni zustSva na urovni nf techniky, 
kterb mb v podstatS kaidy OV Svazarmu k dispozici, 
je nesmirnou vyhodou proti vSem ostatnim radioa- 
matbrskym sportum a soutSzfm. 



Pro vas, ktefi jste jeste zadny zavod v telegrafii 
nepofSdali a nemate proto s potfebnym technickym 
vybavenim zkuSenosti, bychom radi uverejnili nekte- 
re dobrS zkuSenosti a rady, abychom vas usetfili 
nSkterych trampot a nemilych prekvapem, ktera 
nedostateeng organizadne zvIadnutS technika muze 
pfipravit. V dneSni rubrice telegrafie vam poradime, 
jak nejjednoduSSim zpusobem technickyzabezpecit 
okresni a mistnf prebory (v nouzi i krajsk6 prebory) 
v telegrafii. 


1 . prijem na rychlost - potfebne vybaveni: 

Magnetofon, sluchatkovy rozvod, stopky. 

V ka^dSm okrese m£ Svazarm k dispozici ucebnu 
s nainstalovanym sluchStkovym rozvodem. V tom 
pripadS potrebujeme jen sprSvnS pPipojit magneto¬ 
fon a mft nahranou pSsku se soutS2n(m textem. 
Pokud se vSak soutez porada mimo vybavenou 
uSebnu, je treba zajistit prenosne rozvody. Pro ni2Si 
soutSie vystafiime i s jednoduchymi rozvody. Pokud 


byste si chtSli prenosne rozvody vyrobit, neSetrete 
a udSlejte vidy zdiPky pro sluchStka s potenciomet- 
rem pro nastaveni hlasitosti, vyplati se to. Problem 
je, do jakych krabicek rozvody zamontovat. IdeSInf 
krabiSka na naSem trhu neni, a proto je nutno 
improvizovat. VidSI jsem rozvody instalovanS do 
krabiSek na mydio, nebo Ize pouiit krabifiky na 
diasnimky (s pruhiednym vifikem na 10 diasnfmku). 
Za nejvhodnejsi povazuji dvojitS krabice AGY do 
omitky, prodSvajf se za Kcs 17,50 s jednim vifikem 
(jsou vsak zapotfebi 2 vifika). Tato krabiSkastaSi pro 
dva zSvodniky, pochopitelnS u jednohostolu. Stop¬ 
ky potfebujeme pro zmefeni skuteinS doby pfijima- 
nych textu, protoze pN pouiiti starSfho magnetofo- 
nu nebo kolisani elektrovodnd sit§ dochazi ke 
zmene rychlosti prehrSvaneho textu. 


2. KlitovSni na rychlost - potrebne vybaveni: 

BzuiAk, 1 az 2 magnetofony, stopky, sluchatkaatfg. 
kh'd pro rozhodclho. 

Na mistnich a okresnich soutStfch bychom se 
obeSli i bez magnetofonu, alezduvodu instrukSnich 
a jako pomoc pfi feSeni protestu zSvodnfku doporu- 
cuji vzdy soutezni vysllam nahravat. Bzuiak umisti- 
me na stolku zavodnika, ktery si muze regulovat 
vySku t6nu a hlasitost. RozhodSf se mu musf vtomto 
podfidit. Magnetofon umfstfme naopak u rozhodci- 
ho. Pokud nenf bzuCSk ji t vybaven pro pripojeni 
magnetofonu a vice sluchStek, musime si vyrobit 
rozvodnou skrinku pro pfipojenf magnetofonu a mi¬ 
nimal n§ dvou sluchStek. NavzSjem musi byt propo- 
jeny tez kli6 zSvodnika a kliS rozhodSfho (na uvodni 
a koneSny impuls). Dnes ji i vStSina zSvodntku 
soutezi napoloautomatickychkliSIch, nezapomehte 
proto nechat u bzufiSku volnou zSsuvku na 220 V 
i pro zavod nika. Je zvykem, ze pomucky pro rozhod- 
Siho (kli£, sluchatka, stopky) zajiSfuje pofadatel, ale 
zSvodnik mS svuj kliS a svS sluchStka. NedoporuSuji 
tyto pomucky zSvodnikum zajisfovat, vyhneme se 
tfm totiz moinosti protestu zavodnika, ze zarizenf 
bylo vadnS. Tato zSsada se tyka vSech disciplfn 
v telegrafii. 

' Na vysSich soutdfich se pouifvala slozitSjSi pra- 
coviste se signalizacr a linkovym propojenim. Za- 
vodnfk a rozhoddi jsou v ruznych mistnostech kvuli 
zachovani anonymity zavodnika. V posledni dobSse 
jako nejlepsf ukazala tato praxe: zavod nici nahravaji 
v jedne nebo vice mistnostech pod dozorem sout6z- 
ni text z bzucakthna mal6 magnetofonov6 pasky. 
Poradatel nosf nahran6 pasky do-dalSi mistnosti, kde 
komise rozhodCich texty vyhodnocuje. V tomto 
prfpad# je treba zajistit dostatecne mnozstvi magne¬ 
tofonu a magnetofonovych pasku. Ty v§ak zajistime 
snto nezli slozit6 zarfzeni. Vyhodou druh6ho zpu- 
sobu je tez to, ze rozhodfiim odpadaji ztrMove 6asy 
pri stridani zavodniku na pracovisti a te muze 
- klifiovani nahravat sou6asn§ vice zavodniku. Jako 
doplnfik k magnetofonum pro rozhodci vyrobfme 
rozvod nou krabicku pro troje sluchatka k pripojeni 
na reproduktorovy vystup magnetofonu. Magneto¬ 
fon pro rozhodcf musi b^t dvourychlostni, aby bylo 
mozno kontrolovat texty pri polovicni rychlosti. 


3. Klicovani a pffjem na pfesnost - potfebnb 
‘ vybaveni: 

Bzudak, magnetofon, stopky, klfd a sluchatka pro 
rozhoddiho. 

Nejvice mista protechnickou fantazii skyta pfipra- 
va technickeho zabezpe5eni pro tuto disciplfn u. Zde 
se jevi jako nejvyhodnSjsi, ale tak6 nejhure k zajiSte- 
ni, speci^lni preplnaci pracovi^tg s bzudakem. Jeho 
konstrukce presahuje moznosti t6to informace 
a vratime se k n§mu n6kdy jindy. Zatim musime volit 
reseni jednoduchfe a dosaiitelne, i kdyz oku techni¬ 
ka nelahodi. Op6t potrebujeme magnetofon a bzu- 
c^k, ale jejich propojeni musi umozhovat zpetn6 
prehravky do sluchatek zavodnika, a to co nejjedno- 
dussi manipulaci. BzuCak umistime opet na praco- 
vist§ zavodnika, aby mohl regulovat vySku tbnu. Ke 
zdirkam bzud^ku pro klid op6t pfipojime klid zavod¬ 
nika a potfebnym kusem dvoulinky i kliC rozhoddiho 
(na uvodni a konedny impuls). Vystup bzuddku 
pfipojime na vstup magnetofonu umistdndho na 
pracoviSti rozhoddiho. Kreproduktorovdmu vystupu 
magnetofonu pfipojime opdt pfes rozvodnou kra- 
bidku sluchatka rozhoddfho a potfebnym kusem 
dvoulinky i sluchdtka zAvodnika. Pfi klidovSnf majl 
z^vodnik i rozhodcf signal z pflposlechuz magneto- 





fonu. Proto musime volit takovy magnetofon, ktery 
mg pfi nahr&v&ni hlasity pnposlech. 

Vhodny je napF. magnetofon B4. Pri pFijmu se 
zmeni jen funkce magnetofonu, ale zapojeni zustava 
stejng. PFi tomto uspoFgdgnl pracovigtg ovlgdg 
regulaci hlasitosti rozhoddf a musi pokud moino 
vyhovgt prgni zgvodnika. * 

Na pracovigtich pro vgechnydisciplfny jeobvykle, 
krome popsanych technickych prostredku, zapotre- 
bt prodluiovaci elektrovodna grtura na konci opatFe- 
ng dvgma dvouzgsuvkami (pro magnetofon, bzudgk, 
poloautomaticky klid, pFfpadne osvStlenf). Zpravidla 
totii zgsuvka nenf tam, kde je svgtlo nebo dostatek 
mfsta pro pracovjgtg. ZvIgStni kapitolu tvori bzudgky, 
ale to opgt pFesahuje moznosti tgto informace. 

Pro dobrg vysledky soutgii je vedle peclivg tech¬ 
nics pFIpravy dulezitg i ngleiitg forma zgvodniku, 
kterou je mozno ziskat jen poctivym trgninkem. 
Ceskg komise teiegrafie upozorrtuje, Ze krajgtr roz- 
hoddi telegrafie(vizARd. 10/78) majfmatricetreni’n- 
kovych textu pfsmen a dislic. Pokud bude v jejich 
silgch, jistg vgm je rgdi prehraji na vami zaslang 
pasky. PFijdou si na sve i ti narodnejSi. 

OKI AO 



BRATRSTVi - PftATELSTVi 1978 


Ve dnech 5. az 13. 8. 1978 usporgdala mcJarskg 
branng organizace MHS v Kecskemetu mezin&rodm 
soutg^ ve viceboji radiotelegrafistu. Soutdze se 
zudastnilo celkem 78 zgvodniku ze sedmi statu, 
vdetng ceskoslovenskych reprezentantu, kteFI v ka- 
tegorifch muKra Zen obsadili druhg mfsta v drui- 
stvech. 

Nagi delegaci vedl tajemnfk URRK, pplk. Vaclav 
Brzgk, OKI DDK. Jako mezingrodni rozhoddi cesto- 
val s vypravou .Stgpgn Marti nek, OK2BEC. Stgtni 
trener Karel Paiourek, OK2BEW, ZMS, nominoval 4 
tFIdlenng druzstva: 

A (16-18 fet) - Kopecky, Gordan, Jalovy V. 
B (19-21) - Nepoiitek, Mihalik, Grega. C (22-25) - 
Hruska, Hauerland, Slgdek. D (zeny do 25) - Komo- 
rovg, Hauerlandovg, Vitkova. Reprezentanti byli vy- 
brani ze SirS/ho kgdru, do kterdho se kazdorocnd 
zaFazuje 20 nejuspegngjgich vicebojaru z predesle 
sportovnf sezdny. 

Zahajovaci disciplfnou pro vgechny zgvodniky byl 
orientafinf beh v terdnu rovnem jako stul, takze na 
mapg (dernobilg!) nebyla ani jedna vrstevnice. Mezi 
dtyFmi zgvodniky, kteri v tgto discipline nebodovali, 
byl i ngg Grega. Z deskoslovenskych zgvodniku by la 
v cfli nejgfastnejgi Marie Vitkovg, kterg ziskala 
pgknych 91 bodu. Ngkteri nagi zgvodnici ziskali 
i vice, ale od nich se to odekgvalo s urcitou 
samozFejmosti. 

V ngsledujicich dtyrech dnech probihaly strldavg 
•ve vgech kategorifch pFijem, vysflgni, telegrafnl 
provoz s radiostanicemi R-104, strelba malorazkou 
a hod grangtem. Vsechny discipliny byly pedlivg 
pfipraveny, ale tam, kde nenl jednoznacng hodnoce- 
nf (jako napr. u tel. provozuj, uplatnil se i letos 
subjektivni vliv rozhodcich. Napr. nagim zengm 
a muium NDR byly zapoditgny provozni chyby, kterd 
v§ak pri vyzadand kontrole magnetofonovdho za- 
znamu nebyly prokaz&ny. Mez'maroPnf jury pak me la 
trapnou prdci s pFepoiitcivdnfm vysledkO, kterd ji2 
byly predtfm schvaleny. 

Nagi reprezentanti dosghli ngkolika pdknych dtl- 
6 fch vysledku: Slddek, debutant na mezindrodnfch 
zdvodech, se blyskl plnou stovkou bodu za hod 
grandtem, Hrugka po tfech letech op6t ..uhril*' 100 
bodu pFi vyslldni, Nepoiitek byl tFetfm nejlepgim 
stFelcem cel6 soutdie, kdyz nastFflel 91 b. Naproti 
tomu nepozornost Kopeckdho v sit* a chyby V. Jalo- 
veho pri vy$il£ni znamenaly pro druzstvo A ztrdtu 
100 bodCt. Nepoiitkovy chyby ve vysildni a Greg ova 
smula v OB zapFfdinily ztrgtu 150 bodu druzstva B. 
Tdmito chybami se obd druzstva sama pripravifa 
o medaile. Pritom prdv6 druzstvo A bylopovazovdno 
za jisteho kandiddta na medaili. Zcela opaine si 
vedlo druzstvo ien, kterd piivodnd ani nemdlo 
vycestovat pro slabd vysledky v trdninku. Druzstvo 
C jelo na soutgz s urditym handicapem, nebot 
hemglo moznost ani jednou trdnovat v konefind. 





V cih OB se G. Komorovd podelila o sve 
dojmy s vedoudm cs . delegace 


sestavS. Ob§ druzstva v§ak vyrovnanym vykonem ve 
vgech disciplingch ziskala cenng stribrn6 medaile. 
Nebyl by vgak sport sportem, kdyby nepringgel 
takova pFekvapeni, jakA zaiili v t6to soutezi nejen 
nasi, ale i reprezentanti jinych zemi. Napr. lonSti 
absolutnl v(t6zov6, BulhaFi, odjizdgli z Macfarska 
pouze s jedinou, bronzovou medaili. 

Pri porovn^ni s vysledky korejskych a sov6tskych 
zavodniku maji naSi jeStg znacng rezervy. Jejich 
ukolem bude dokgzat o prgzdningch 1979 v Sov6t- 
skem svazu tfichto rezerv sprgvng vyuiit. 


Vysledky 
Kategorie A 


Jednotlivci 


1. Kanterman 

SSSR 

563,6 b 

2. Ru Son Cun 

KLDR 

558,6 

3. Son Jen Jo 

KLDR 

554,6 

10. Kopecky 

CSSR 

511,6 

15. Jalovy V 

CSSR 

486,6 

16. Gordan 

CSSR 

476,6 

Druzstva 

1.KLDR 


1660,0 

2 . SSSR 


1579,5 

3. BLR 


1533,0 

4. MLR 


1512,5 

5. CSSR 


1475,0 

6 . NDR 


1374,0 

7. PLR 


1321,0 


Kategorie B 


Jednotlivci 

1. Kim Jen Kif 

KLDR 

520,0 b 

2 . Sevcenko 

SSSR 

516,0 

3. Con Kuk Szon 

KLDR 

516,0 

8 . Mihalik 

CSSR 

490,6 

12. Nepozitek 

CSSR 

470,6 

19. Grega 

CSSR 

395,1 

Druzstva 

1. KLDR 


1547,5 b 

2. MLR 


1478,0 

3. SSSR 


1466,0 

4. NDR 


1424,5 

5. CSSR 


1356,3 

6 . BLR 


1314,0 

7. PLR 


1213,0 


Kategorie C 

Jednotlivci 


1. Kim Yong Choi 

KLDR 

569,0 b 

2. Choi Ryong Sik 

KLDR 

566,0 

3. Kim Tae Kii 

KLDR 

553,0 

4. Slgdek 

CSSR 

519,8 

5. Hrugka 

CSSR 

517,3 

7. Hauerland 

CSSR 

507,3 

Drulstva 

1. KLDR 


1688,0 b 

2. £SSR 


1544,5 

3. SSSR 


1472,0 k 

4. BLR 


1459,5 

' 5. MLR 


1408,5 


Kategorie D 

Jednotlivci 


1. Li Bong Son 

KLDR 

554,6 b 

2. Li Jen Ok 

‘KLDR 

545,6. 

3. Kim Jong Ok 

KLDR 

539,6 

5. Komorovg 

CSSR 

503,6 

6 . Hauerlandovg 

CSSR 

495,6 

12. Vltkovg 

CSSR 

469.6 


Druzstva 


1. KLDR 

1640,0 

.2. CSSR 

1469,0 

3. SSSR 

. 1459,5 

4. NDR 

1422,5 

5. PLR 

1394,5 

6 . BLR 

1222,3 

7. MLR 

1219,3 


-BEW 


Prazsk6 vycvikov6 stredisko mladeze v6nuje vel- 
kou p4t5i vycviku mladych zavodniku. Prestoze zahg- 
jilo svoji Cinnost teprve na podzim roku 1976, 
zufiastnuje se dnes soutfeii v MVT okolo 25 zgvodni- 
ku v Kategorii C, 8 dorostencu a 12 divek, z nichz ti 
nejlepSf dobre reprezentovali praiskg radiokluby na 
republikov6m mistrovstvi. 

Stejng jako v minulem roce usporgdalo vycvikov6 
stredisko mlgdeie zafigtkem dervence fitrngctidenni 
soustred§nf v p§kn6m prostredi KruSnych hor. O vy- 
cvik 20 vybranych zavodniku se obgtavg starali 3 
treneri, kteri pro ne kromg trgninkovych z^vodu 
pripravili i dve „ostr6“ soutgie. Prvni byla zorgani- 
zovana v polovine soustFedSni jako mezim6stsky 
zgvod III. stupne Praha-Teplice pro kat. C. Vit6zem 
se stal Milan Bazant pred M. Z^branskym (oba 
z Prahy) a P. Kerkou (Teplice). I v druzstvech prglo 
vice stgsti prazskym zgvodnikum. 

Na zav§r soustredeni byl uspor£dan zgvod II. 
stupn6 pro kat. C a III. stupne pro kat. B. V kat. 
C zvitgzil Roman Broufiek pred L. Ondrugem 
a M. Baiantem a t:to 3 zgvodnici ziskali II. VT. V kat. 
B zvitgzil ..veteran" Alan Krob, za nfm se umfstil 
M. Krg| a J. Neumann. V tgto kat. ziskali vSichni 
zgvodnici III. VT. 

Olenska zgkladna prazskych zavodniku se jiz 
rozrostla natolik, ie bylo mozno rozdelit ngbor 
a vycvik novych zgvodniku na jednotlive obvody. 
Bohuzel je vgak stgle znagny nezgjem o MVT ze 
strany praiskych kolektivek, a tak trengri MVT, misto 
aby trgnovali dgti, kterg jii znajl alespoh trochu 
telegrafii, musi je ugit vge uplng od zaggtku. Doufej- 
me, ze se tyto potiie podaFi brzy prekonat a ze se 
nage Fady rozmnozi o mlade RP, RO nebo OL, ale 
i o zkugengjgf amatgry ochotne pomoci. Snad bude 
opgt Praha ve vlcebojarskgm svgtg alespoh tak 
zngmg, jako byla pFed mnoha lety. 

OK1DMH 


*DX* 


Rubriku vede Joko Straka, OK3UL, poSt. schr. 44, 
90101 Maiacky. 

ZMENA PREFIXU: Tuvalu sa stalo separatnyrn 
administrativnym celkom dAa 1. januara 1976 a tym 
aj novou zemou DXCC, ale politicky statut britskej 
koldnie sa nezmenil (vicf rubriku AR 7/76 I). Konec- 
ne 1. oktobra 1978 zfskalo Tuvalu nezavislosf 
a svojou rozfohou asi jedneho km 2 sa stalo druhym 
najmengfm Statom na svete. Uzemie nezgvlslgho 
Tuvalu sa rozkladg na malom atole Funafuti s jedi¬ 
nou osadou Fongafale. Zanlkla znatka VR8 a ITU 
pridefifa pre Tuvalu blok znadiek T2A ai T2Z. 
Byvaly VR80 obdrzal prvu-koncesiu so zna£kou 
T20. Adresa: Dave C. Ereckson, c/o Weather 
Office, Funafuti, Tuvalu, Central Pacific. 


EXPEDfCIE 

■ Beziaci pgs ..vysnivanych" zemi sa este stgle 
nezastavil. V dneSnej DX rubrike to budu predovget- 
kym tri lahfidky z oktdbra: Mellish Reef, Juzng 
Sandwichove ostrovy a Desecheo! Ako prvg vygtar- 
tovala viackrgt odloieng a s napatim ocakgvang DX 
expedfcia na vzgcny Mellish Reef pod znagkou 
VK9ZR. Posgdku tvorili skuseni DX-mani Nob, 
JA1KSO, Harry, VK2BJL, James, VK2CK, a Bob, 
WA8MOA. Dopravu zabezpecil John, H44JB, so svo- 
jou 12metrovou trojsfaznovou jachtou ,,Banyan- 
dah‘‘. John prisiel pre ugastnikovdo Brisbane, VK4, 
odkiaf vyplgvali priamo na Mellish Reef, hoci meteo- 
roldgovia predpovedali zhorsenie podasia na naj- 
bfizSie tri dni. Mellish Reef sa nachgdza 17°25' juz- 
nej girky a 155°50' vychodnej diiky, asi 850 km vy- 
chodne od pobrezia Queenslandu, VK4. Tento skalny 
Cites vycnieva sotva 60 cm oonad morsku hladinu a 




Unor je vidy charakterizovan tim, ze „zimni“ typ 
podrm'nek vrcholi a soufiasn$ koncem mdsice 
rychle konii. Pozname to na mimoradne velkych 
utlumech v nizSich kratkovlnnych pdsmech, ale 
I na pasmech ticha, ktera budou ndkterd vedery 
a rovnez a si hodinu pred vychodem Slunce mimo- 
Fadnd vyrazna. Soudasnd se se dny takto postlze- 
nymi budou stffdat i dny, kdy zazijeme vynikajici 
podminky pro OX v pasmu 80 a dokonce 1160 m. 
Tyto podmmky zaznamendme casto ji t brzy odpo- 
ledne ve smferu na daleky jihojihovychod at Jlhovy- 
chod a jedind maly podet stanic v tSchtooblastech 


neda tdmto mnohdy velmi zajimavym sltuaci'm 
vyniknout. ' 

Daleko nazorndjSi - az tdmdF banalni - situace 
budou v ndkterych dnech nastdvat od pulnocl do 
r3na zejmdna v pasmu 80 m ve smdru na vychodnr 
pobFezi severoamerickdho kontinentu a n&kdy ai 
postlhnou I kontinent jfhoamericky. 

Tentokrat bych rad zahrnul do svych zprdv 
i sddleni Ing. F. Jandy, OK1AOJ, ktery md Informo- 
val, ze jl t rok jsou vysildny experimentdlni kratko- 


dobd tydenm pFedpovddl slunecm dinnostl a pod¬ 
minek Sffeni; to neni konkurence, nybri pokus 
o informace jedtd konkretndjdi, na kratdi dasovy 
usek, pFidemz jsou k nim pouifvdna i data poskyto- 
vand ndkterymi pracovniky Astro nomickd ho usta- 
vu CSAV v Ondrejovd. Tuto predpovdcf a pFipadnou 
diskuzi nebo blizSi informace k ni si muzete 
poslechnout kaidou neddli od 7.30 SEC na 3705 at 
3720 kHz, kde ji vysilajf v ramci OK OX krouzku 
OK1FF a OKI ADM. Tyto informace vychdzeji take 
tiskem v Radioamatdrskdm zpravodaji, vydava- 
ndm URRk Svazarmu CSSR. 


vylodenie je mozne ten za pokojneho mora. DXexpe- 
dicia proplavala k Mellish Reefu 2. oktdbra, avSak 
celych 24 hodin museli manevrovat’ popri utese, 
pokial' nenastali priaznive podmienky pre vylodenie. 
Spotrebovali mnoho drahocennej natty a dokonca 
zacati cerpat' zasoby urdend pre spiatodnu cestu. 
Prvych 35 hodin strdvili na utese bez probldmov. 
Pracovali perfektnym „QRQ“ tempom s RST 559 na 
7 MHz a vo vyssich pasmach KV az S9 na CW i SSB. 
Ale meteorologovia sa tentoraz nezmylili. Nastala 
povichrica, more sa „zdvihlo“ a cez utes sa zadali 
prelievat* vlny. Jedna z nich bola vyddia, ako predpo- 
kladali. Zaplavila vsetky tri stanice a dva agregaty 
v case prevadzky! Oba koncove zosilnovade MLA- 
2500 a jeden agregat boli definitivne vyradene. 
Transceivery FT-901DM, TS-820 a TS-520 sa im 
podarilo ,,vysu§if“ a ako-tak uviesf do chodu. V ne- 
delu 7. oktobra v podvecernych hodinach opustili 
Mellish Reef a „Banyandah“ sa St’astne vratila do VK. 
Za pat’ dniwobili asi 12 000spojenf, co je najlepsia 
,,vizitka“ udastnlkov DX expedfcie.,,Mellish Reef 
1978“. QSL pre VK9ZR cez VK2BJL:: Harry Mead, P. 
O v Box 85, Round Corner, N.S.W. 2158, Australia. 

■ 11. oktbbra v noci ma prebudil telefon. Volal 
Janko, OK3MM, ktory vzrusene hlasil: „Sandwi- 
chove ostrovy su vo vzduchu! - na 14 196 kHz je 
LU3ZY - Roberto a Guillermo pracuju nateraz 
Spanielsky najma so stanicami LU a ostatnymi 
Juhoameridanmi - poradovnik ' robi Ron, 
LU2AFH, a Jorge, LU2DGO, asi 10 kHz nizsie 
i vySSie od kmitodtu - pred chviTou ich urobil 
EA8CR - zapni si prijimad!“ Keby mi to vsetko 
nepovedal Janko, ktory hovori perfektne 5pa- 
nielsky, mozno by sa mi ani verif nechceio. 
Juzn4 Sandwichove ostrovy! Ddvny sen 
vSetkych DX-manov sa stal skutodnosfou! U i 
nasledujuce dni hlasili viacerd eurdpske stanfce 
spojenia s LU3ZY, medzi nimi aj VaSek, OKI ADM. 
Tak ako vzdy, problem bol dostaf sa do poradovni- 
ka a potom sa uz spojenia nadvazovali ku podivu 
pomeme snadno, hoc! operator! boli profesion£li, 
ktori amat6rsku prevadzku spoznali az ako LU3ZY. 


Argentinske namornictvo zrladllo uz davnej^ie 
meteorologicku a.seizmograficku stanicu na Jui- 
nych Sandwichovych ostrovoch, ale az v oktbbri 
sem priSla posadka, ktord mala za ukol zaktlvizo- 
vat tuto vzdcnu zem v amat6rskom eterl. Operator 
Roberto pracoval ponajviac Spanielsky. Zato Guil¬ 
lermo hovoril celkom dobre anglicky a po tyzdni 
amat6rskej dinnostl dokazal urobif asi 60 spojeni 
za hodinu, pokiaf volajuce stanice zachovali rozva- 
hu a disciptinu. Aku cenu ma pre OX-svet LU3ZY 
najlepSie vystihuje veta z listu OK3MM: „Kazddmu 
sa triasol hlas kerf nadviazal QSO a za report 
pekne zacfakoval..QSL pre LU3ZY zasielajte 
cez klubovu stanicu LU2CN. Adresa: SARA, Mala- 
bia 3029,1425 Capital Federal, Argentina, S. A. 

■ Dnes sa v rubrike po prv6 stretate s ostrovcekom 
Desecheo, ktory lezi v Monskom prielive medzi KP4 
a HI. len asi 20 km zapadne Od mysu Punta Hiqiiero, 
KP4. Mo2no, ze zakratko budete 6astej§ie pdduf 
o expediciach na tento ostrovdek, o nieco vadsi ako 
letensk^ plafi. Vdetky spravy totiz nasvedduju, le 
ARRL hod la uznaf Desecheo za novu zem DXCC. 
Podmienkou bolo, aby odtiaf vysielala amatdrska 
stanica. John, KV4KV, a exprezident ARRL Bob, 
W0DX, vyhoveli tejto poziadavke. Drta 12. oktobra sa 
nedakane prihlasili z Desechea pod vlastnymi znad- 
kami. Na SSB bol cinny KV4KVa Bob. W0DX, vysielal 
CW. Sesf dni pracovali hlavne vo vySSich pasmach 
KV, ale iba podas dna. Desecheo je chranenou 
prirodnou rezervaciou a nedostali povoleniezotrvaf 
na ostrove aj cez noc. Neostivalo im nic ind, ako sem 
denne dochadzat' motorovym dlnom z Portorika. 
Zda sa, ze' nemali prilid verky zaujem o nejakd 
kvantum spojeni, ale skorim idlooldkaveprvenstvo! 
QSL pre KV4KV na adresu: P. O. Box 1188, c/o 
G.P.O. New v Vork City, NY. 10001, USA. W0DX cez 
W1GNC: John H. Nelson, 1133 Fienemann Rd, 
Farmington, CT.06032, USA. 

■ Od 7. do 10. oktobra bola aktivna DX expedicia 
z juznej provincie bantustanu Bophuthatswana. 
QSL pre ZS4MG/H5 na adresu: Sid Coosner, Box 

_325, Kroonstad 9500, OFS, Rep. of South .Africa. 


ZS6BOK/H5 ziadal QSL na adresu: V. G. Lurie, Box 
2363, Johannesburg 2000, Transvaal, Rep. of South 
Africa. 


TELEGRAMY 

• Vseptembri 1978 boli prijateSaiamunove ostrovy, 
H44, za 150. clena OSN. Odvtedy platia do diplomu 
UNA. • San, K5YY, ukoncil svoju DX expediciu 
kratkou aktivitou ako K5YY/FH8 a 3B8YY. QSL cez 
K5YY (adresa v AR 12/78). • S8ABC zostane dlhdi 
das v Transkei a v JAR, Byva cinny SSB na 21 315 
a 28 590 kHz. QSL na adresu: W. J. Smith, P. O. Box 
900, Secunda' 2302, TVL, Rep. of South Africa. 

• V USA zacali vyddvat’ povolenia s prefixom KC. 
Z Juinej Karoliny pracuje KC4G a z Virginie KC4Y. 

• J20BL je dpecialna stanica v Djibouti. Obvykle 
pracuje CW okolo 21 030 kHzod 09.00 SEC. QSL cez 
F6BFN. O Op Earle, VP1EW, je cinny z QTH San 
Pedro na ostrove Ambergris pri poloostrove Yuca¬ 
tan. Byva na CW okolo 7005 kHz od 04.00 SEC. QSL 
cez VK4LG, c/o P. O. Box 638, G. P. O. Brisbane, 
Queensland 4001, Australia. • Bill, KJ6BZ, pracoval 
SSB s Europou na 28 540 kHz od 08.00 SEC. QSL 
ziadal cez W5NGE. • Z atolu Manihi je aktivny 
F08FG. Byva dinny SSB na 14 105 kHz od 
06.00 SEC. Adresa: A. R. S. F08FG, Manihi Atoll, 
Tuamotou Archipelago, French Polynesia. • QSL 
pre KM6BI od 1. jula 1978 cez W5RU: D. G. Thomp¬ 
son, Box 64, Artesia, MS.39736, USA. • Op Gary, 
KC4AAA, ziada QSL na adresu: G. Foltz, Rte 1 - Box 
259, Haimilton, VA.22068, USA. • DX expedicia na 
San Felix, CE0X, boia odlozena na zaciatok roka 
1979. O Na januar je planovana'DX expedicia ha 
Serrana Bank, HKO. 

Malacky 22. 10. 1978 
































Srail, P.: OD KRYSTALKY K MODELClM STRANZIS- 
TORY. SNTL: Praha 1978. 320 stran, 323 obr., 25 
tabujek. Cena vdz. 24 K6s. 

Kniiek, pomahajicich mladym chlapcum rozvijet 
zajem o techniku, vdst je pri jejich prvnich krocich 
k poznanf a praktickdmu ovdreni zakiad nrch fyzikai- 
ni'ch poudek, u elektroniky pak i k seznameni 
s pouzivanymi soudastkami a jejich vlastnostmi 
a s dinnosti elektrickych obvodu, nebude patrnd 
nikdy dost. Aiesport ne takovych, kter6 by mlade 
dtenafe naudily dobfe porozumdt zakladum oboru 
a pfitom je upoutaly natolik, ze by se jejich vdeobec- 
ny zajem zmenil v trvaldho ,,'konfdka" a moind 
i v jejich budouci povoiani. UspaSnouknihu tohoto 
druhu neni snadnd napsat; autor musf dobfe znat 
prisluSny obor, zpiisob mydleni ddti a zejmdna musi 
venovat jak sestavov^ni obsahu knihy, tak zpusobu 
podani a pouiivani spravndho nazvoslovi tu nejv6t§f * 
pozornost. 

Knizka P. Sraita nenf jensouhrnem jednoduchych 
stavebnich navodii elektronickych zafizeni; vysvdt- 
luje se v ni soudasnd i dinnost soudastek, obvodu, 
pou2ivam Ohmova zakona apod., tedy nejjednoduSSi 
zAklady elektrotechniky. Popisu soudastek, jejich 
funkci, a dale zdkladnim technologickym radam a 
upozorndnim na pfedpisy, tykajid se jednak bezped- 
nosti pri praci s eiektrictym proudem, jednak oprav- 
ndni k provozu vysilacich zafizeni, je vdnovana prvni 
dast knihy. V dalSim textu jsou popsany konstrukce 
ruznych nejjednoduSSich zafizeni od rozhlasovych 
pfijimadu (krystalky, tranzistorovd pfijimade s pff- 
mym zesflenim), ruznych pomucek do domacnosti 
(domact telefon, metronom, barevna hudba, ozdoby 
na vSnocnf stromekj, pffstroju a pomucek pro 
domaci dtlnu at po nf zesilovade a hradky a modely 
s tranzistory. VSechny stavebni navody Ize realizovat 
s nejprimitivnejdmi pomuckami, nejjednodudSr 
technologii a tedy s minimainim finandnim nakla- 
dem, coz je zejm6na v soudasne dobd stale slozitdj- 
dich a nakladndjSich zakladnich elektronickych sta- 
vebnfch prvku velmi dufeiitd - umoirtuje to i Skola- 
kum uskutedrtovat alespofi nejjednodudsi experi- 
menty z elektroniky ..vlastnima rukama“ a ziskavat 
prakticke zkuSenosti s elektronickymi obvody. Toto 
a date skutednost, te vdechny popisovan6 konstruk¬ 
ce byly v praxi ovdreny, jsou dva velkd klady kniiky. 
Pondkud hor5i je tO'se zpusobem vykladu; je sice 
prizpusoben pfedpokiadandmu okruhu dtenaru, ale 
nikoli duslednd. Autor napf. pouifva pfi popisu 
antdn terminu elektricka a magnetickd slozka vln, 
anii predtlm dtenafi pomohl vytvofit si alespon 
zdkladnl pfedstavu o elektromagnetick6m vlndni 
apod. Na nfikterych mistech se autor ve snaze 
zjednoduSit vyklad dopouSti zisadnich chyb - napf. 
pfi popisu fiitru pro reproduktory (samotnd dva 
kondenzatory nemohou vytvofit vyhybku, ate pouze 
ddlid st napeti). Takovd zjednoduSeni nemuie mla- 
d6mu dten^fi pomoci, naopak mu br£ni porozumdt 
pod statd v6ci. Ani jazyk neni vSude pfiliS vhodny (viz 
napf. vetu ,,2iskeni dostatefind indukinosti civky je 
dosahov^no vkieddnim zelezovych, v posledni dobe 
pfev^fne feritovych jader.“). Na skuteinost, ze jde 
o knihu pro nejmladSi lf techniky", by se m£lo 
pfihtizet pfi jazykovd uprave knihy. . 

Strucnd Ize hodnoceni knizky shrnout asi takto: 
mladi z^jemci o samostatnou amaterskou dinnost 
mohou knihu pouiit, musi se vSaksmifitsn6kterymi 
nedostatky, o nichz jsme se zmfnili. A nezbyve nez 
doufat, te prigti pubfikace SNTL tohoto druhu bude 
skutedne ta nejlepSi. 

- Ba- 

Kroupa, J. ; Lib, M.; Simedek, A: ZESILOVAeE 
T74/78. SNTL: Praha 1978. 180 stran, 155 obr., 48 
tabulek. Cena brol 27 K£$. 

Kniha, urdene zejemcum o vlastni stavbu nf 
zesilovacu a doplrtku, fitenum hifiktubCi a radioklubti 
Svazarmu, fonoamat6rum i m6nezku§enym radioa- 
materum, obsahuje n^vody na zhotovent nf zafizeni, 
sestavovanych na ziklade modulovd koncepce. 

Autori vdnovali rozs^hlou prvni kapitolu vSeobec- 
n6mu popisu sprdvneho pAjeni, soufiestek, jejich 
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vyrabenych typu a vlastnosti (vcetne napf. jejich 
paralelnimu a s6riovdmu spojovani), vypodtu sitb- 
vych transformAtoru, vyrob§‘ ploSnych spoju i zk- 
kladnim mdrenim ss i nf parametru obvodu a zarize- 
ni. V dal§i kapitole jsou popisovany jednotlivd 
funkcni celky s jejich technickymi udaji, popisem 
dinnosti celkovd i jednotiivych obvodu a konecnS 
i podklady pro konstrukci, stavbu a ozivovani. Jsou 
to tfi typy nap^jecich zdroju, jednoduchy zkouSeci 
generator (nf), univerz^lni predzesilovafi, korekfini 
pfedzesilovac, filtry htuku a Sumu, dvd verze mefide 
vystupni urovnd, dva typy vykonoveho zesilovade 
a f^zovy invertor pro odvozenou kvadrofonii. Zt§ch- 
to bloku Ize podle knizky sestavit tfi zesilovade, 
popsane v dat§i kapitote, obsahujict jeste navod na 
stavbu.maie reproduktorovd soustavy, stereofonnf- 
ho a mikrofonniho smeSovacfho puttu. Posledni Cast 
knihy je vdnovdna kvadrofonii; jsou v ni popisov&na 
n^ktera zafizeni zahranifinich vyrobcu, jednoduchy 
syntetizator pro odvozenou kvadrofonii a nSkotik 
dalSich n^metu na stavbu kvadrofonnich zafizeni. 
V z^iveru uvddSji autofi nSkolik titulu na§i i zahranid- 
ni doporudene titeratury. 

Pfinos tdto publikace je pfedevsfm v tom, ie 
pfindSi zdjemcum uceleny soubor konstrukci, vza- 
jemnS sice na sebe navazujicich, ate vzhledem 
k modulovd koncepci je moino volit i dalSf moind 
sestavy finAlnich zafizeni: Vyklad je srozumitelny - 
otAzka je pouze, zda byto vhodnepod^vat jej.vte Siri, 
jakou autofi volili. Prvni 66st knihy je toti2 vhodnd 
pro upin6 zafiateCniky, zatimco napf. partie o kvad\ 
rofonii pfedpoklidA pom6rn§ znafind znalosti elek¬ 
troniky. Konstrukce jsou „klasick6“ a n§kter6 z nich 
z dneSnfho hlediska pom§rn6zastaral6. Kromdtoho 
nejsou n6kter6 informace autoru spravnb. Napf. se 
v knizce uvddl, ze pro amat^ra pfipada v uvahu 
pfedevgim fototechnicky zpusob pfenosu spojove- 
ho obrazce pfi zhotovovdni desek s ploSnymi spoji 
a autofi popisuji tuto vyrobu s pouzitim pristusnych 
chemikalii n. p. Grafotechna. Opomijeji pfitom sku- 
tednost, te ji t nejmend sedm let tyto materialy 
nejsou dod^ny do maloobchodni sit§, takze pfe- 
vazr.& vetSina amat6nj si muze zhotovit obrazce 
ploSnych spoju na desku pouze rudnim kreslenim 
a leptanim, popf. mechanickym odstrahovanfm 
fblie. 

Technickdmu zpracovani knihy je nutno vytknout 
velmi Spatnou jakost obrazku (fotografii). Drobnymi 
„vadami na krase“ je moinooznadittdsnd vzajemnb 
navazovani jednotiivych dasti knihy (uvnitf p§ti 
hlavnich kapitol). VyraznejSi odddleni popisu jed¬ 
notiivych pffstroju by pfispdlo k iepSi pfehlednosti 
publikace. 

-JB~ 



Radio (SSSR), 6.8/1978 

VysilacovA 6 A st pro transceiver - Fotoelektrick6 
pistole s infradervenym z^reoim - Konference IARU 
- DAIkovd ovl^d^ni svdtelnym paprskem - Zdroj 
kontrolniho signalu pro serizov£ni pfijimadu BTV- 
0 dynamickdm zkreslenl v tranzistorovych nf zesilo- 
vadich - Uloieni a pohon gramofonovdho talife - 
Pouiiti optoelektrickych soudastek s6rie'AOU103 - 
Informace o novych vyrobcich: pfenosny rozhlasovy 
pfijima'd Meridian-210, gramofonovd souprava Esto- 
nija-008-stereo, bytov^ hudebni kombinace Melodi- 
ja-106-stereo, g ram o radio SerenAda-405- Miniatur- 
nl pfijimad - Nov6 stdtni normy pro rozhlasovd 
pfijfmade - Vykonovy nf zesilovad - Fotoelektricka 
pfenoska pro gramofon - Vysilad MajAk - Mdrid 
kapacit elektrolytickych kondenz^toru Pfijimad 
s jednim 10 - Zapojeni k napodobeni zvuku mofske- 
ho pfiboje - Abeceda schdmat: oznadeni v bloko- 
vych schdmatech - Zdokonalenf pfijimade Kolos - 
Co je to decibel - Prahovy potiadovad 5umu - 
Hrnidkovd jadra z feritu MnZn - Tranzistory pro 
veika napdti KT940 - Reguiovatefny zdroj vn. 


Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), d. 9/1978 

Pfiklady zapojeni s 10 typu CMOS - Integrovany nf 
zesilovad 5 W A205D/K - Konstrokce a princip 
dinnosti rozdifovdho zesiiovade-Kontrola referend- 
nlho napeti kompenzadnim vottmetrem B3-24 - 
Optimalizace obvodu pomoci.poditade - RozSifeni 
oblasti pouiiti prepinade digitAlnich hodnot S- 
3205.000 - Digitalnf z&nam pomalu se mdnicich 


signalu s pfistroji ESDM31 - Pro servis - Mdrici 
pristroje (64), (65), tiskarna namerenych udaju S- 
3208.000 - Ss cislicovy voltmetr 0,1 ^V G-1202,500, 
G-1202.010 a 1 fiV G-1203.500, G-1203.010 - Mdreni 
rozdilu kmitodtu - Digitaini pristroj pro klasifikaci 
dat a zkoumdni empirickych rozlozeni - Generator 
s Wienovym mustkem ladeny kapacitou - Modulova- 
telny zdroj svetla pro dynamicke zkoudky optoelek- 
tronickych soudastek - Integrovand obvody D150 
a D153 v 'provozu s tristavovou logikou - Pokusy 
s integrovanym obvodem U820D - Zlepdeni kazeto- 
vdho magnetofonu s pfijimacem Anett - Pfijimad 
BTV Raduga (2) - lonika v pevnd fdzi. 


Funkamateur (NDR), d. 9/1978 

, 100 let uhlikovdho mikrofonu - Co je mikroproce- 
sor - Dvojity tranzistor MOS SMY51 k elektrfckdmu 
Fizeni hlasitosti ve stereofonnich zesilovadich - 
Kazetovy magnetofon Atakassette s vf mazacim 
oscildtorem - Korekdni obvody pro stereofonni 
magnetofon ZK246 - Kapesnf kalkuldtor s 10 U820D 
(2) - Prizhavovani katod teieviznlch obrazovek - 
Amatersky smddovaci putt (3) - Sonda pro kontrolu 
logickych urovni - Generator jednotiivych impulsu 
pouiitelny pro obvody TTL -Tyristorova nabijedka- 
Elektronicky stabilizator sit’ov6ho napdti - Pfizpuso- 
bovaci dlen pro krdtkd vertikaini antdny - Transcei¬ 
ver pro AM, FM, CW a SSB v pasmech VHF a UHF - 
Indikace stanic pro pfijimad na 2 m pomoci oscilo- 
skopu - Jednoduchy elektronicky m§fici pristroj - 
Poslech na sluchatka u stereofonniho zesilovade- 
MS 101 - Podminky a pravidla dulezitych zavodu na 
VXV (2). 


Radiotechnika (MLR), d. 10/1978 

OSCAR 7, vysilaci easy v roce 1978 - Integrovane 
nf zesilovade (17)- Poznejme synch rodyn - T ranzis- 
torovy linearnf zesilovad pro 144 MHz - Zakladni 
udaje kapesniho kalkuiatoru PTK-1072-Amaterska 
zapojeni: mikrofonni zesilovad s 10, napajeci zdroj 
pro 10, antenni obvod s tranzistory pro transceiver, 
Produktdetektor FM s 10 - 5kola amaterskdho 
vysilani (24) - Pfenos TV zvuku pomoci FM - Udaje 
TV antdn - Zapojeni s diodami LED - Optimalni 
pFijem vysilani AM (2) - ZkouSedka dislicovych 10 - 
Kvadrofonie (4) - Zajtmavosti, novinky: regulator 
spinaciho reiimu a ochranny obvod - Obvody se 
smydkami PLL (4) - Vibrato - Regulator napdti pro 
Moskvid 412 - Hybridnf osciloskop (2) - Akustickd 
signalizadnf zafizeni k dislicovym hodinam. 

Radioamator i krotkofaloviec (PLR), fi. 9/1978 

Z domova a ze zahranidt - Reproduktorove sous¬ 
tavy firmy Peerless - Elektronicky hudebni nastroj 
MI-LA - Jednoduchy mefid kapacity - Senzorovd 
oviadani - Pfehled zapojeni: stereofonni zesilovad 
PA1801 -Cislicovd hodiny s budikem, fizene krysta- 
lem - Elektronicka kukacka - Ochranny obvod pro 
stabilizator - Pro zadatedniky: zdroje nf signalu 
a jejich prizpusobem vstupu zesilovade - Zafizeni 
usnadrtujici zimni start^utomobilovych motoru - 
ZlepSeni stereofonnich zesiiovadu PA1801 a PA2801 
- Uprava zvonkovdho transformatoru - Vicenasobny 
pasmovy filtr pro nf zesilovade-Zapojeni k regulaci 
stereofonniho jevu - Jednoduche nf smesovaci 
zafizeni - Zesilovad pro sluchatko. 

Funktechnik (SRN), d. 16/1978 

' Ekonomickd rubriky - Kratke informace o novych 
vyrobcich: stolni a pfenosnd pfijimade BTV, kombi¬ 
nace pfenosnych pfijimadu TV a rozhlasu s kazeto- 
vym magnetofonem - Urdeni zavad videomagneto- 
fonO podle obrazu na TVP - Reproduktorovd sou- 
pravy pro ozvudovani vefejnych prostoru - Soudast- 
ky pro elektroniku: laserovd diody - Kratky kurs 
antdn (12): planovani spolednych antdn - Jakostni 
dislicovy multimetr-Nova kondtepceautomatickeho 
zakladani soudastek do desek s ploSnymi spoji - 
Prakticke vypodty rezonancnich obvodu (4) -Zvlast- 
nosti stereofonniho poslechu. 

Funktechnik (SRN), 6. 17/1978 

Ekonomicke rubriky - Test reproduktorovych 
soustav - Mdrenf kolisani v nf technice - Kratky kurs 
antdn (13), montaz antennich systemu - Tranzistory 
V-MOS ve vf technice - Regulovatelnd zdroje napeti 
(2), laboratorni zdroj s 10- Vyznam a meze prostoro- 
.v6ho slySeni - Praktickd vypodty rezonandnich 
obvodu (5), vazand iaddnd obvody - Novy princip 


konstrukce pamdti - Vyroba a vyuzitf monokrystalu - 
Kratke informace o novych souddstkdch: ctyFndsob- 
ny operacni zesilovad, konektor s kontaktem kulovi- 
tdHo tvaru, levnejdi vyroba sedmisegmentovek, pri- 
pojovdni souosych vodidu k deskdm s ptosnymi 
spoji. 


ELO(SRN),d. 10/1978 

Aktuality - Nove knihy - Z mezinarodni amatdrskd 
vystavy „ham radio 78“ - Sif varovne rozhlasovd 
sluiby v SRN - Vystava Hi-Fi 78 v Dusseldorfu - 
Rozhlasove vysilace SRN v pasmu SV a DV v roce 
1978 - 10 UAA170/UAA180 - Pristroj pro rychlou 
kontroly tranzistoru - Ovladani elektromagnetu, 
napajenych sth'davym proudem, dislicovymi 10 - 
Zapojeni k vytvdfeni akustickeho smdrovdho udinku 
- Dodatek k cldnku Nf smdsovaci zafizeni (3) 
z ELO 8/1978 - Smddovaci zarizeni (5) - Pristroj pro 
zlepseni reprodukce z gramofonovych desek - 
Mikropodftade (2) - Prod Hi-Fi a stereo? (3) - Jak se 
re2ou zdvity - Univerzdlni zkouded diod - Operacni 
zesilovade - Co je „grid-dipmetr“ - Rozhlasove 
vysilace v pdsmu KV, dobre slysitelnd ria uzemf SRN. 


I N Z E R C E 


Prvni tudny rddek 20,40 Kds, dal&i 10,20 Kds. 
Prisludnou ddstku poukaite na udet d, 88-2152-4 
SBOS Praha, sprava 611 pro Vydavatelstvi NA$E 
VOJSKO, inzerce AR, 113 66 Praha 1, Vladislavova 
26. Uzavdrka tohoto disla byta dne 18. 10. 1978, do 
kdy jsme museli obdriet uhradu za inzerat. Ne- 
opomefite uvest prodejni cenu, jinak inzerat neuve- 
Fejnime. Upozorhujeme vsechny zdjemce o inzerci, 
aby nezapomndli v objednavkach uvdst svd podtovni 
smdrovaci dislo. 


PRODEJ 

AFY40 (AFY37) - 2 kusy, nepouiite. Jozef Rdday, 
Zapotockdho 3, 052 01 Sp. Nova Ves. 

Novy antdnni pfedzesllovad 6. kandl (100). Ant. 
Lokvenc, Novd 419, 588 22 Luka n. Jihl. 

KD503 (k 170),4NU74 {k 50), KFY18 {k 50), KC147 {k 7 
- vdtdi mnoistvi), MAA741 (k 150), MH7400 (k 25), 
MAA503 (k 60), KT505 (8 25) a daldi polovodidovd 
soudastky - seznam zadlu. 0. Vdeticka, 251 63 
Strandice 251, okr. Praha-vychod. 

HI-FI gramo NC440, pol roka pouiivany, vyb. stav 
(2800). J. Kohut, 972 13 Nitr. Pravno 119/13. 

T632A - 2 jiV - 40 dB (3100), koupim nebo vymdnfm 
ruznd kondenzatory, odpory a polovodide. E. Hra- 
chovina, Safafikova 461,533 51 Rosice n. Lab. 

HI-FI tuner SP201 (4500). Z4. Sutner, Prilepy 12, 
270 01 p. Kndieves. 

Nepouiltd 10 7475, 90 (k 90), 7493 (8 100), 74141 (k 
110), 8493 (8130), 5493 (8 160),661 (460), 725(4150) 
nebo vymeni, za 2N3055, BD130, KD503 apod. P. 
Janik, Revoludni 1285, 760 01 Gottwaldov. 

MC455 (120), LM741 (80), LM748 (80), TBA221 (70), 
LM709 (70), LM723 (90), MAA502 (80). MAA723 (90), , 
LED 0 4 d., z., 21. (25) aj. die doh. P. Roztodil, Nad 
Mazankou 34, 182 00 Praha 8. 

RX Lambda 4, orig. repro basreflex a ndhrad.' 
osazeni (2500). J. Meniar, nam. SNP 26, 976 13 
Slovensk4 Lupda. 

VKV - FM RX mono, norma CCIR (88 ai 105 MHz), 
vest, zesil. 4 W, elektron. osaz. (1100). Foto viz AR 
9/1967. Pisemnd. Jan Zajtc, Italska 27, 120 00 
Praha 2. 

HI-FI sttereophonie (SRN), kompl. rod. 74-76 (a 500). 
L. T4bory, Kodikova 14, 040 00 Kodice. 

Dily z telev. Carmen. - obraz. AW43-88, r8m, patice, 
vn dil (250), 14 elektron. a patice (50), skrliS, pf. sklo, 
spod. ram (100), 9 civek (20), vf dil vst., pfep. (80), 
spolu (400). Mgf National, 15kazet(12xC90),sluch„ 
mic., celk. puv. cena 4500 za 2800. Koupim PU120, 
AR 9/73 A, svdtlovodnd kabely, 2x kompl. KD607/ 
617. Nabfdndte stojany pod repro 20 kg/120 W, 
ndvody Hi-Fi kor. zesil. 3 a2 5 p4s. Ffz. korekci, 
syntetiz. leticfch strel, spoleh. filtry pro triac. i Ty 
regul. a bar. hudbu. AR i RK 73-76, GC507, 8, 9, 
KF517, knihu Repro a reprod. soustavy, bar. 24r. 

100 W, 150 W, 200 W, kratke tah. potenc. i pNp. zahr. 
knofl., stereoindik. 400 az 100 ^A. M. Mazdnek, 
Sykorice 11,512 63 Rovensko p. Tr. 

Stavebnlce rozhl. pf. Talisman vdetnd elektronek 
a pldnku (160), civkovd soupr. pro pfij. Talism,, 
Phileta. Trio (65. 40. 30). Dudl (15). TridMIO). 


Voltmetr 3, 15, 150, 600 V (150). Ohrnmetr 5-50- 
500 kQ (120), galvanomdr 1-0-1,miliamp6rmetr 0-1-4 
(75), prenoska „Belton" se z4v. a imp. halem (250), 
sitova trafa (40, 30, 20), ddlicka k digit, hodinam 
s 18 ks 10 (350), LM723 (70), LM741 (55), tech, 
literature- vse nove. J. Macek, st., Novy Svet 14, 
588 45 D. Cerekev. 

Radiotechnlckou llteraturu - knihy o opravach 
radiovych a televiznlch pfijimadu, dasopisy ARod r. 
1954 (3-5), ST1971-75 (2), ruskd Radio.od 71-75 (1), 
Kalenddfe Sdelovaci technikyod r. 1967(20), Radio- 
v6 konstruktdry od r. 1955 (4) aj. Va2nym zdjemcum 
sddli'm bli25i informace. Ing. Milan Lobodzinski, 
U reky 363, 733 00 Karvin4 5-St. Mdsto. 

Avomet s mer. tranz. (700), tranz. mgf Romantik 
(ZSSR), oprav. i na sud. (250), stab, zdroj 12 V/0,5 A 
(120), sud. naTW120, desky prij. VKV podTa RK2/76 
(i osadend), jadro na zvdracie trafo (200), GD607/617 
(75), KFY46 (21), KFY18 (32), KF521 (30), KF517/507 
(35), KY718 (25), KT705 (110), KT774 (140). Kupim 
antenu VKV (OIRT). J. Lopudek, Teplickd 264,049 16 
Jeldava.. 

Kalkulator SR-51-II vo vefmi dobrom stave + prfslu- 
denstvo (3800). Ponuky, ten pfsomne. I. Dubravsky, 
Saturn 1/21, 917 00 Trnava. 

Zesilovad TW40B; TW120 bez skrindk (1700,1400), 
gramofon kopie NC440 (2500), staveb. voltmetru 
Intersil (3000), IQ pro TV hry AY-3-8500 (1000), TV 
tenis AR BI/77, pi. spoje s paslvn. soud. (400), konv. 
CCIR/OIRT AR 4/74 (200), Ge, Si tranz., dlody tyrist. 
(75 %) MC, seznam zadlu; koupim ARN668 2 ks. Ing. 
Bordovsky, SPC J/49, 794 01 Krnov. 

Tuner 632A Tesla Pardubice (2500). Leod Hanaman, 
Svermova 2053, 530 00 Pardubice. 

Operadnf zesilovade 4x MAA748 (a 250), 2x 
MAA741 (k 200). R. Goldfinger, 382 42 Netfebice 139. 
Bas. repr. ARN 665 (120). Ing. Jos. Mddttk, Fillo- 
va 980,146 00 Praha 4. 

6 oktdv. ddlide z 1 oscilatoru (sada 3500), TDA1022 

(430), 2020 (310), SFE (60), SFW (160), pA741 (60), 
BF245 (50), S042P (210), MC1310 (220), HP5082- 
7750 LED 11 mm (180), CMOS, TTL, Dotazy proti 
zndmce, P. Hromddka, Brndnskd 270,664 51 Slapa- 
nice. ' - 

SFE 10 t 7MA 3x (200), KB109G 4x (60), DM7447 
(100), MH54192 (60), MH7490(120), MH7472(35). R. 
Hanzl, Slavlkova 1756, 708 00 Ostrava 8. 

Stereo soupravu - gramo HC12 plexi kryt, zesilovad 
2x 6 W (Z6WS), 2 ks tflpdsmovd repro 

(680 x 360 x 180) (3300). I. Red!, Ljugadevova 409, 
431 51 Klddterec nad OhFf. 

Osclloskop L070 maly prenosny (800), Nf mV metr 
BM310 (500), VKV vykonovd tranzistory KT904 (150), 
KT907 (200), KT909B - 40 W/500 MHz (500). Roman 
Peterka, Zdpotockdho 1, 746 01 Opava. 

LED dlody (15), BF198 (400 MHz - 35), LM741 (58). 
M. Vonka, Slunednd 371,255 01 Zbraslav. 

Zkouded tranzistoru Tesla BM372, nepouiivany 
(600). Mikoldd Bretislav, Capkova 689,757 00 Valad- 
ske MeziffdL 

Chasis NC420 Hi-R v zdr. od 9.m. (1850). V. Salcbur- 
ger, Malenovice sldl. 829, 763 02 Gottwaldov. 

10 - MH74141 - (100), 7490S (90), 7475 (80), 
+ZM1080T po 6 ks. (kompl. 2000), 4x ^A741 (k 100), 
MM5314 (500), MH7400-60 (20), 7472, 74 (50), mot. 
B42 (80). Jar. Kerda, Spojovacl 1,412 01 Litomerice. 

7 seg. displej dv. 7 mm (80). LED dlody dv. 5 mm 

(18), SN74S74N (100), SN7408N (50), SN7448 (90), 
MA709 (40), BD140 (60), BD135/136 (100), 

SDT9210=2N3055 (80). BSV60 (20), BSY85 (18), 
BF245B (45), krystaly: 10 MHz (80), 8 MHz (70), 
4,5 MHz (70), 1 MHz (60), 50 MHz (70), motor k mgf 
B60 (70). Koupfm: krystal PAL, krystal 32,768 kHz, 
pdr krystalu pro RC, 27 MHz - nejraddji kandl d. 4, 
reproduktor ARZ669. Vlastimil Fak, K hdjence 661, 
391 02 Sezimovo Usti, Tdbor. 

Skrlrtky na interkom (25) di vym. za polovodide. Ing. 
Forejt, Vratislavova 34,128 00 Praha 2. 

Vybojky pro blask - stroboskop, barevnou hudbu 
IFK 120 (d 100), novd - nepouiitd, zadlu na dobirku 
i ndkolik kusu. Frantidek Novdk, Frydlantskd 5, 
182.00 Praha 8, tel. 88 14 17 veder. 

Cuprextlt dm 2 (6), chassis HC12 (200), Stradivari 3 
(600). J. Kouba, Pristoupimska .9, 108 00 Praha 
10-Maledice. 

DU20 (1300). B. Habrmanovd, Loretanskd ndm. 2, 
118 00 Praha 1, tel. 5319 976. 

Radiomagnetofon Sony (2500), nutna vymdna na- 
hravaci hlavy. Jan Ladtuvka, hotel Stavoservisu, 
pokoj 66A, Teplickd 60, Praha 9, tel. recepce 
88 67.41. 

Souddstky + spoje: na tuner KIT 74, zesilovad TW40, 
80 % osazeno + radiomateridl tohoto smdru (asi 
500) nebo vymdm'm za novou pfenosku Shure. M. 
Svoboda, Hlavddka 3, 796 01 Prostejov 1. 

Nf gen. 20 at 150 000 Hz, 2,5 Sd, sin, bez zdroja. P. 
Ludrovsky, Ursfnyho 1, 801 00 Bratislava. 


Vdz. AR 46-68 aj. lit. - pdsm. vln. osc., x-taly 160,80,. 
40, 20 - key, bug, elim. lampy. Koupim: vychyl. civ. 
Athos. Nabidnete. V. Polesny, Janska 7, 370 01 £. 
Buddjovice. 

Osazeni phase Ibanes (580), jednotl. schdma proti 
10 Kds. P. Fulka, 55001 Broumov 1.191. 

Grundig Satelllt 210 - T.6001 prenosny dpidk. priji- 
mad, baterie + sit Vyborny stav (6000), vln. rozsahu 
20. (CCIR). Josef Brychta, sfdliste Nivy 503, 664 62 
Hrudovany u Brna. 

Stereo magnetofon Grundig TK245 automatik de 
luxe (4800). Jar. Slambora, Spytlhnevova 1681, 
272 01 Kladno. 

2 kusy reproduktoru ARZ668,1 kus ARN567 (50,50, 
80). .Cuprextit jednostranny. 160 x 170/100 x 
250/90 x 250/80 X 250/70 x 250 (6, 5", 5, 4, 4), 
oboustranny: 140 x 230 (5). V. Krejbich, Vydkov 85, 
439 43 Pocerady. 

10‘televlzm' hry - 6 her, 2-4 hrajici, 86 hernich 
variant. Dokumentace + plodny spoj (1300). UAA180 
- indikace buzeni - stupnice LED (AR 85/78, str. 
195) plodny spoj + 16 LED (650). Stolni digitdlni 
hodiny rfzend krystalem, modry 7 segm. dispjej 
+. programovatelne spinani buzeni, h, min, sec. 
(2600). Pfsemne. F. Lidka, Bulharska 14, 101 00 
Praha 10. 

Reprosous. 33 Hz az 20 kHz, 15 W, 4 ft, 95 dB, 12 I- 
2x (a 500), 28 Hz, 151 - 2x, ost. par. stej. (d 6Q0). 
22 Hz ai 20 kHz, 70 W, 4 Q, 110 dB, 501 -1 x (2000); 
kval. vdechny i bez repro, 1 rok zdr. AR a RK, obr. 
431QQ44, 4KB105G (75), KT505 (30), sluch 2x 65 Q 
(70) k radiost. tel. kl. (70), trafo 2x 18 V, 2 A aj. 
Doleial, Svermova 771,535 01 Preloud. 


KOUPE 

MH7496 5 ks. Milan Svec, Dimitrovova 431, 386 02 
Strakonice II. 

Tran Radio Karina ale jen v pofadku. R. Preclik, 
Svinna 25,517 03 Skuhrov n. Bdlou. 

10 AY-3-8500, CM 4072, tranzistor AF139 L. Samo- 
hyl, Vrbickd 126, 713 00 Ostrava 2. 

E203, E200, E220, FuHEe, f. u. v, NSG 2, Phil UK41, 
UKWEcI, E10K2, K3 a jiny inkurant i nekomp!., dily 
a dokumentaci. Zd. Kvitek; tr. kpt. Jarode 8, 602 00 
Brno, 

KHi. navijefiku, zahr. repro a nade ARN567,664-8, 
734-8, ARO, E667, ARV161-8 izostaty, mag. nds., 
panel, mer. max. 5x5 cm, spdcha. Doleial, Sver- 
mova 771,535 01 Pfeloud. 

SAK215, (iA s vychylkou 270° (citl. 0,5 mA). P. 
Madkin. PS 761/S-2, 031 19 L. Mikuldd. 
Elektromechanlcky fiftr pro SSB 500 kHz s mdr. 
listem. V. Krob, U akademie 4,170 22 Praha 7. 
Provozuschopnd elektronky pro Tesla - Rekreant 
koupim za max. cenu. 1H34,2x1 F34,1AF34,1L34. J. 
Horalek, Lovosickd 654 - sidlidtd, 190 00 Praha 9. 
Rddio lampy UCH21, UBL21 a daldi. Jen novd. 
Vladimir Vrdna, Stdpankova 610, 266 02 Beroun II. 
Reproduktory ARN664, 665, ARZ669, ARE589 v dob- 
rdm stavu. O. Novy, Dukelska 371, 572 01 Po|idka 
AVO-M I po&kozeny. J. Vyletdl, 468 33 Jenfdovice 
*175. x 

Jap. otod, kond. a jap. potenciometr 2x 100 kQ (2x 
250 kQ) do Europhonu RDG 3000.'P. Slamdik, 
032 33 Krafova Lehota. 

PU120, DU10, TOO % stav. M. Makal, Kutnohorska 
623, 280 00 Kolin 4. 

DU10, Omega -1, Icomet, AR B4, B5/1976. P. Flfdr, 
Jeremenkova 2267, 530 02 Pardubice. 

EZ6, E10L a zdroj, 6C4, karusel, kvartal 4x 450 a2 
500 pF. Jaroslav Benyr, 332 14 Chotddov 277, okr. 
Plzeh-jih. 

M6f. systdm DU10, jen kvalitni. Pavel Marek, Petr- 
kov 18, 539 52 Trhovd Kamenice. 

3 dedd serva Varloprep, 4 konektory, jap. mf. tr. 
7 x 7 mm: dernd, ilute, bild. Jaromir Weiser, 463 51 
Roztdnl d. 20. 

RX VKV 30 az 200 MHz. P. Unger, Nuselskd 134, 
145 00 Praha 4. 

Tuner Hi-R, dpidk. typ v bezv. stavu. V. Schwarz, 
Mdchova 17,120 00 Praha 2, tel. 25 63 94. 


VYMENA 

2 ks ARN665 za 2 ks ARN669 (ARN668, ARZ668) 
nebo koupim. Fr. Hanus, Oseckd 90, 419 01 
Duchcov. 


( ilmaidtik 


mm 


39 



Sve mistm podminky prijmu TV poradu muzete zlepsit pomoci vhodne anteny, predzesilovace a dalsimi zpusoby. Vyberte si, 
objednejte u nas na korespondencmm listku a my vam posfeme na dobirku az do bytu: 


TELEVIZNf ANTENY 

M 4-sirokopasmova-pro 6.-12. kanal.105 - Kcs 

M 5-sirokopasmova-pro 6-12. kanal.135,- Kcs 

■ KL 0301-3prvky-pro 1. kanal .230- Kcs 

KL 0302-3prvky-pro 2. kanal .220- Kcs 

KL 0501 -5 prvku-pro 1. kanal . 295Kcs 

KL 0502-5 prvku-pro 2. kanal ...275,-Kcs 

GL 1407-14 prvku-pro 6.-9. kanal.285,- Kcs 

GL 1411 -14 prvku-pro 9.-12. kanal.280- Kcs 

GL 0624-6prvku-pro 21.-25. kanal. ...93- Kcs 

GL 0628-6prvku-pro 26-30. kanal.. . .93,- Kcs 

GL 0633-6 prvku-pro 31.-35. kanal. .93,- Kcs 

MY 5/24/29 - 5 prvku - pro 24.-29. kaiial.110,- Kcs 

MY 5/30/35 -5 prvku-pro 30.-35. kanal.110,- Kcs 

GL 1024-10prvku-pro21-25. kanal.. .120- Kcs 

GL 1028 -10 prvku - pro 26-30. kanal.120,- Kcs 

GL 1033-10prvku-pro 31.-35. kanal.120- Kcs 

GL 1038 - 10 prvku - pro 36,-40. kanal.115,- Kcs 

GL 1043-10prvku-pro41.-45. kanal ... 7.115,- Kcs 

MY 12/24/29-12 prvkft-pro 24.-29. kanal.150- Kcs 

MY 12/30/35-12prvku-pro30.-35. kanal.150,- Kcs 

MY 19/24/29-19 prvku-pro 24.-29. kanal.230- Kcs 

MY 19/30/35-19 prvku - pro 30.-35. kanal ...* ..230- Kcs 

GL 2024 - 20 prvkfi - pro 21 .-25. kanal.275,- Kcs 

GL 2028-20 prvku-pro 26.-30. kanal.270,- Kcs 

GL 2033 - 20 prvku pro 31 .-35. kanal.260,- Kcs 

GL 2043 - 20 prvku pro 41 .-45. kanal.250,- Kcs 

VKVCCIR-BL906 .275 -K6s 

vyloZnA rAhna 

Jednostranne ... 37,- Kcs, dvoiistranne ... 47,- Kcs. 


vyloZnA rAhna 

Jednostranne ... 37,- Kcs, dvoiistranne ... 47,- Kcs. 



ANTENNf PftEDZESILOVACE 

zlepsi TVpnjem zesilemm signalu. JsouurcSeny pro jeden kanal 
a proto pri objednavani uvecfte cislo prijimaneho kanalu, jehoz 
signal potrebujete zesflit. 

Nabizime vam tyto antenni predzesilovace: 


TAPT 01 (pro kanaly I, TV programu).195 - Kcs 

TAPT 03 (pro kanaly Ii. TV programu) .445,- Kcs 


m£niC KMITOtrU 

vam umozni sledovat II. TV program i na starsim typu 
televizoru, ktery by! puvodne urcen jen pro I. program. Muzeme 
vam zaslat menic kmitoctu, ktery prevadi prijem na 4. kanal, 
Menice jsou urceny vzdy pro jeden kanal a proto jej musite 
v objednavce uvest. Dodavame menice kmitoctu s temito prevody: 
22/4, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 29/4, 30/4, 31/4, 32/4, 34/4, 35/4, 
37/4, 39/4. Jednotna cena je 330,- Kcs. Zasilame do doprodani 
zasob. 

ant£nni sluCovaC 

je urcen pro slouceni dvou antennich svodu (I. a II. TV 
programu). Dodavame typ 7PNO3902, ktery se namontuje primo 
na antenu. Cena 155,- Kcs. ‘ 

i 

UCASTNICKt SSClRY. 

ke spolecnym TV antenam. Ceny ke starsimu provedeni: 

2 m..'. 68,- Kcs, 3 m . . . 72- Kcs, 5m... 80,- Kcs. Cena 
k novemu provedeni: 2m... 48- Kcs, 3 m . .. 51Kcs, 5m... 
59,- Kcs. Move provedeni - AM a FM (rozhlas) 2m... 58,- Kcs, 
3m... 60,- Kcs. Zasilame i samostatne koncovky v cene 
11,50 Kcs a ucastnicke zasuvky - na omitku v cene 27,- Kcs, pod 
omitku 55,- Kcs, VZK 11Kcs. 

Piste na adresu: 

ZASILK0VA SLUZBA TESLA 

nam. Vitezneho unora 12 
PS£ 688 19 Uhersky Brod 


N0VINKY PRO VAS Z P0DNIKU ELEKTR0NIKA 


Diky novemu provoznimu objektu v Praze 4 podstatne 
zvySujeme vyrobu prfstroju a soudastek v ramci svazar- 
movskgho oboru elektroakustiky, hifitechniky a elektroniky. 
Abychom ndkup usnadnili hfavnd Plenum aktivnich kfubu, 
zavedli jsme ve spolupraci s Ustredni radou hifiklubu 
Svazarmu system rizenych dlenskych sluzeb. Aktivni kluby 
a zakladni organizace Svazarmu dostdvaji v kazdem dtvrt- 
leti pro sv6 dJeny primereny podet trrdilnych objednacich 
tiskopisu s aktualni nabidkou zbozi. Zdkaznik objednavku 
vyplni a jeji 6asti B a C, potvrzen6 zakladni organizaci, 
predtozi naSemu stredisku sluzeb, ktere mu zajisti pred- 
nostni dod£ vku. Prednost se tyka nejzadanejsicb polozek, 
kde poptavka zatim prevySuje nase dodavatelske moz- 
nosti. 

Na§e stredisko sluzeb vam nejtepe poslouzi pri osobni 
navStSve, krome informaci prodejem za hotovS, na doplft- 
kovou a novomanzelskou pujcku nebo na objednavku pro 
organizace. Zdkaznikum, kteri nemohou prijit osobne 
a v objednavce o to vysfovnd pozadaji, doda objednane 
vyrobky poStou na dobirku Diim obchodn/ch sluzeb Svazar¬ 
mu, 757 01 ValaSske Mezirict. DOSS bude mit na skladS 
uplny vyber zbozi podniku Elektronika, takze z mist mimo 
Prahu se sem muzete obracet primo, za stejnych podmfnek. 

Novym zAjemcum o clenstvi doporudujeme, abyse spojili 
s nejblizSim hifiklubem Svazarmu, popr. klubem elektroniky 
nebo elektroakustiky, kde mohou ziskat nase tridilne 
objedn^vky s aktualni nabidkou a cenikem. Spojeni na 
vhodnou organizaci vamzprostfedkujekazdyokresni vybor 
Svazarmu. 


Z NA§I SOUfiASNE NABIDKY: 

Stavebni navod 6 . 6 a soubor hfavnich dilu hifi gramofonu 
SG60 Junior. Stavebni n£vod 6,4 a soubor hlavnich dilu hifi 
zesllovade TW40 Junior 2x 20 W. Stavebni navod £. 5 
a kompletni stavebnice s ozivenou zakladni deskou konco- 
veho hifi zesltovade TW120 2x 60 W. 

POSLEDNIN0VINKA: 


RS238B - tripasmova hifi reproduktorova soustava vynika- 
JiCfCh vlastnosti, 8 Q/50 W. Stavebni navod 6. 9 ve 2. 
fctvrtleti. 


. CO PRIPRAVUJEME 
NA 2. AZ 4. OTVRTLETi 1979: 

• Stereofonni hifi gramofon SG120A nove konstrukce, 
s mimoradne priznivymi vlastnostmi. Stavebni navod 
6 . 10, kompletni stavebnice nebo hfavni dify pro va- 
riantu A. 

• Vestavny hifi predzesilovac TP120A spidkovych vlast¬ 
nosti. Stavebni navod 6 . 11, o^ivend zakladni deska 
nebo vybrane hlavni dify. 

• Stavebni ndvod a soudasti na kompletni hifi soupravu 
070 Pionyr pro nejmladSi rodniky. 


ELEKTRONIKA telefony: prodejna 24 83 00 

podnik UV Svazarmu obch. odd. 24 96 66 

Ve $me£kdch 22,110 00 Praha 1 telex: ' 12 1601 































